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ES prohl§Ģen²o shodŋ

(ve smyslu smŋrniceES o strojních zaś²zen²ch2006/42/EG)

Tímto, ǎǇƻƭŜőƴƻǎǘ ErgoPackDeutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen

prohlaĢuje, Ĥezaś²zen² "ErgoPack 700X-Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, na které

se toto prohl§Ģen²vztahuje, odpovídá na z§kladŋjeho koncepce a 

konstrukĽn²hotypu, i na provedení, která jsme uvedli do provozu, odpovídá 

pś²sluĢnĩmzákladním poĤadavkţmo ochranŋzdraví a bezpeĽnostipśipráci a

smŋrnic²mES.

Toto prohl§Ģen²pozbývá platnosti , pokud je v systému provedenazmŋnabez

naĢehosouhlasu.

Odpovídající

SmŋrniceES: SmŋrniceES o strojníchzaś²zen²ch(2006/42/EG)

Smŋrnice ES o elektromagnetick® kompatibilitŋ

(2014/30/EU)

PouĤit®normy EN 12100: 2010
EN 415-1: 2014

  EN 415-8: 2008
  EN 61000-4-3: 2006  
  EN 55011: 2016 

Od páskovacího systému: 0421HXXX/11505
Od roku výroby: 2021

Od páskovacího systému: EP1015XXXX
Od roku výroby: 2022

V Lauingenu, 27. dubna 2021

_________________________________
Karlheinz Arker

 Technická śeditelka

Zplnomocnŋnĩzástupcepro zveśejŕov§n²technické dokumentace:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Prohl§Ģen²o shodŋ
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UK Declaration of Conformity 

We, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen, Germany

hereby declare, that the  Ergonomic Pallet Strapping Systems type "ErgoPack 700X-

Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, to which this declaration refers, comply with the 

respective relevant and basic health and safety requirements of the United Kingdom

directives because of their concept, type of construction and the strapping systems 

we have brought on to the market.

This declaration loses its validity if a change is made to the system without our 

permission.

Respective United 

Kingdome directives: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

(UK SI 2008 No. 1597)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

(UK SI 2016 No. 1091)

Applied standards BS EN ISO 12100: 2010
BS EN 415-1: 2014 

 BS EN 415-8: 2008

 BS EN 61000-4-3: 2006 

  BS EN 55011: 2016 

  

Since strapping system: EP1015XXXX
Since year of manufacture:2022

Lauingen, 5th of April, 2022

_________________________________
Karlheinz Arker

 Technical Director

Authorised representative  for publishing technical documentation:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Declaration of conformity
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Obsluha v tŋchtopokynech je vysvŋtlenana pś²kladu

ErgoPack 726X-Li.

   

VĢechny body tohoto návodu týkající se obsluhy tŋsnic²hlavy se 

nevztahují na " ErgoPack 700X-Li".

Tento návod k obsluze platí pro následující modely :  

  

ErgoPack 700X-Li

páskovacízaś²zen² s elektrickým pohonem, regulované elektronickým

joystickem, bez svaśovac²hlavy

ErgoPack 713X-Li

páskovacízaś²zen² s elektrickým pohonem, ś²zen®elektronickým

joystickem se svaśovac²hlavou pro páskyĢ²śky9 - 13 mm a s maximální

utahovací silou 1200 N

ErgoPack 726X-Li

páskovacízaś²zen²s elektrickým pohonem, ś²zen®elektronickým

joystickem se svaśovac²hlavou pro páskyĢ²śky9 - 13 mm a s maximální

utahovací silou 1200 N

ErgoPack 745X-Li

páskovacízaś²zen² s elektrickým pohonem, ś²zen®elektronickým

joystickem, se svaśovac²hlavou pro páskyĢ²śky15 - 19 mm a s 

maximální utahovací silou 4500 N

1.Platnost návodu k obsluze

-7- CZ (Li)



2. Obecné informace

Po zaparkovánípáskovacíhosystému je tśebazablokovat brzdy obou

vodicíchv§lcţ(obr. 1a) nastranŋpásky, aby nedoĢlok náhodnému

odjetí systému. 

obr. 1

Páskovací systém lzetlaĽitvevzpś²men®poloze pomocí dvou rukojetí

(obr. 1). Pro tlaĽen²je tśebauvolnit brzdy obou vodicích rolí nastranŋ

pásky (obr. 1a).

2.2 Parkovánípáskovacího systému

2.1 Pśesunpáskovacího systému

Návod k obsluze

Vodicí válec s 

parkovací brzdou

Rukojeti

obr. 1a

-8- CZ (Li)



1,10 m

0,30 m

2.3 PoĤadavekna pracovní prostor

2.4 Podmínkyprostśed²

Páskovací systém se smípouĤ²vatpouze v krytém suchém prostoru , 

jinak nelzevylouĽitriziko úrazu elektrickým proudem.

Okolní teplota bŋhemprovozu nesmípśekroĽit50 ÁC a nesmí klesnout

pod 0 ÁC.

Pro páskovacísystém se doporuĽujeelektricky vodivá podlaha.

obr. 2

Pro bezpeĽnĩprovoz pśipáskovánímusí být systémspr§vnŋum²stŋnpśed

paletou. Proto je pśedpáskovanou paletou vyĤadov§nvolný prostor o 

Ģ²ścenejm®nŋ1,10 m.

-9- CZ (Li)



2.5 Zdroj energie Li-ion nab²jeĽka/baterii

*standardní páskování :
Baterii: 100 cyklţnabíjení a vybíjení

Páska: PET 13 mm (plná role)

Svaśovac²hlava : 726X, utahovací síla 900 N s vypnutým reĤimemSOFT

doba svaśov§n²2. rozsah

Paleta: Ģ²śka palety 0,8 m, vĩĢka palety 1,15 m

Rychlostpáskování: rychlá

Teplota v místnosti: 20 ÁC

Nab²jeĽka Li-ion   nab²jeĽka s Ģirokĩm rozsahem

Provozní napŋt²:: 100-240 V 

 50/60 Hz  

Jmenovitá spotśeba:  aĤ do vĩĢe pśibliĤnŋ 650W

Nabíjecí proud (nominální):  aĤ do 10A

Li-ion  baterii

Hmotnost :  cca 5,0 kg

Doba nabíjení:  cca 3,5 hodin

Napŋt² (nominální): 36,3 V

Kapacita (nominální): 24,15 Ah

Rozsah pracovní teploty : 0ÁC to 40ÁC

PoĽty p§skţ cyklţ:  AĤ 1200 p§skţ pśi standardním 

  páskování *

ģivotnost:  cca 80% zbytková kapacita po

  cca 1000 nabíjecích cyklţ

-10- CZ (Li)



Pro výrobu zaś²zen² se nepouĤ²vaj²Ĥ§dn®zdravíĢkodliv®fyzikální nebo

chemické látky.

Pśilikvidaci musítedodrĤovatplatné pśedpisy. 

Ujistŋtese, Ĥeobaly, výrobky a pś²sluĢenstv²jsouś§dnŋzlikvidovány.

2.6 Nakládání s odpady

obr. 3

2.6.1 Likvidace Li-ion baterii

Li-ion baterii nevyhazujte do domovního odpadu. Musí být ś§dnŋa 

ekologicky zlikvidována firmou zabývajícíse likvidací. Likvidacese mţĤe

v jednotlivých regionechliĢitnebo mţĤepodléhat pśedpisţmplatným v 

dané zemi. Abyste zabránili zkratu, baterii zcela vybijte a její vývody

pśeleptelepicí páskou.

Pokud dobíjecí baterii neníspr§vnŋzlikvidována, mţĤezpţsobitpoĤ§ra 

únik látek, které jsounebezpeĽn®pro zdraví a Ĥivotn²prostśed².

-11- CZ (Li)



2.7 Poznámky k dopravŋ

2.7.1 PśepravaLi-ion baterii

Li-ion baterii je povaĤov§naza nebezpeĽn®zboĤ²a smí ji balit a 

pśepravovatpouzeproĢkolen®osoby. V tomto ohledu se obraštena

svého servisníhopartnera ErgoPack.

2.7.2 PśepravaLi-ion baterii na cestách

SoukromíuĤivatel®mohou baterii pśepravovatpo silnici bez jakýchkoli

omezení.

KomerĽn²uĤivatel®nebo tśet²stranyprov§dŋj²c²pśepravumusí

dodrĤovatpś²sluĢn®poĤadavkynanebezpeĽn®zboĤ²pro lithium -

iontové baterie.

-12- CZ (Li)



2.8 VýznamvĩstraĤnĩchsymbolţ, 

konvence prezentace

Obecné vĩstraĤn® znamení

Varovánípśedvýbuchem a poĤ§remzpţsobenĩm

zkratem, pśehś§t²mnebo jiným nesprávným

elektrickým/mechanickýmpouĤit²m.

Varování pśed laserovým z§śen²m

Varování pśed nebezpeĽ²m rozdrcení

ģ§dnĩotevśenĩoheŕnebo vysokýĤ§r. NebezpeĽ²

výbuchu a poĤ§ru.

NepouĤ²vejteu osob s kardiostimulátorem nebo

implantovaným defibrilátorem .

Vyhovujepś²sluĢnĩmevropskýmsmŋrnic²m

Symbol pro lithium -iontové baterie

(obsahuje recyklovatelný materiál)

2.8.1 Vysvŋtlen² symbolţ

-13- CZ (Li)



Nevyhazujte do domovního odpadu

Postupujte podle pokynţ

2.8.2 Vysvŋtlen² bezpeĽnostn²ho zastoupení

-14-

Varování !

OznaĽujeriziko se stśedn²mrizikem.

JejízanedbánímţĤemít za následek smrt nebo v§Ĥn®

zranŋn².

Pozor!

OznaĽujenebezpeĽ²s menĢ²mrizikem.

JejízanedbánímţĤezpţsobitlehkéĽistśednŋtŋĤk®zranŋn².

DţleĤit®!

OznaĽujesituaci, která by mŋlabýt zv§Ĥena.

MţĤevést k materiálnímĢkod§mĽiĢpatnĩmprovozním

vĩsledkţm.

Informace !

OznaĽujeuĤiteĽn®doplŕuj²c²informace.

CZ (Li)



Tento návod k obsluze VámpomţĤepochopit páskovacízaś²zen² a jak 

jejpouĤ²vatv souladu s pśedpisy. Jak bezpeĽnŋ, spr§vnŋa hospod§rnŋ

pouĤ²vatpáskovacísystém. Návod k obsluze obsahujedţleĤit®

informace o tom, jak lzebezpeĽnŋ, spr§vnŋa hospod§rnŋ.

DodrĤov§n²návoduzabraŕujerizikţm, opravám, prostojţma  pomáhá

zvĩĢitspolehlivost a Ĥivotnostpáskovacíhosystém.

3.DoporuĽen²pro ochrannáopatśen²

Kromŋnávodu k obsluze a závaznýchpravidel o bezpeĽnostia ochranŋ

zdravípśipráci, která jsou platná v zemi a m²stŋpouĤ²v§n², musíte také

dodrĤovatstanovené odborné technicképśedpisypro bezpeĽnoua 

odbornou práci.

Za ¼Ľelemochrany páskovacíhosystémpśedneopr§vnŋnĩmpś²stupem

se doporuĽujevyjmout kl²Ľz hlavníhovyp²naĽea vyjmout z 

páskovacíhosystému Li-ion baterii..

Kl²Ľby mŋlbýt chr§nŋnpśedneopr§vnŋnĩmpś²stupem.

DţleĤit§ informace !

Návod k obsluze musí být k dispozici nam²stŋpouĤ²v§n²zaś²zen² (pod 

posuvným oknem, viz obr. 1). PśedprvnímpouĤit²mpáskovacího

zaś²zen² si musíkaĤdĩpracovník obsluhy musí návodpśeĽ²st, porozumŋt

mu a musí ho vyuĤ²vatpśipráci se zaś²zen²m. K tŋmtopracímpatś²

obsluha, odstraŕov§n²poruch a servis!                                                                       

Viz kapitola 8 a 10.
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Å PśedpouĤit²mzkontrolujte z§strĽkui kabel a v pś²padŋpoĢkozen²je 

ihned nechtevymŋnitspecialistou.

Å Nab²jeĽkaje urĽenapouze pro baterie dodané s páskovacímsystém. 

Nenabíjejte baterie jiného výrobce, pouĤ²vejtepouze originální

pś²sluĢenstv².

Å Nab²jeĽkua Li-ion baterii pśedvlhkostí a pouĤ²vejtepouze v suchých

prostorách.

Å Li-ion baterii neotvírejte a chraŕteji pśednárazy, teplem a ohnŋm. 

NebezpeĽ²výbuchu! 

Å Baterie skladujte na suchém a mrazuvzdornémm²stŋ. Teplota okolí

nesmípśekroĽit+60 ÁC a nesmí klesnout pod -20 ÁC.

Å PoĢkozen®bateriejiĤnesmí být pouĤ²v§nya musí být ś§dnŋ

zlikvidovány.

3.1 BezpeĽnostn²pśedpisypro baterii a 

nab²jeĽku

DţleĤit§ informace !

Å Pśipojovac²z§strĽkunab²jeĽkya systému ErgoPackuchovávejte

mimo dosahpśedmŋtţ, které s ní nesouvisejí, a mimo dosah

neĽistot.

Lithium-iontové baterie mohou pśinesprávnémanipulacinapś. 

spadnout, explodovat a shośet. DodrĤujtebezpeĽnostn²pokyny bod   

3.1 aĤ3.1.6, abyste minimalizovali riziko.

-16- CZ (Li)



3.1.1 Obecné bezpeĽnostn²pokyny pro Li -ion baterii

Å Pśedpśepravounebo uskladnŋn²mvyjmŋtebaterii z páskového

systému. Pśineúmyslné aktivaci systému hrozínebezpeĽ²zranŋn². 

Å Baterii a pś²sluĢenstv²pouĤ²vejtepouze v bezvadném stavu. 

Å NepouĤ²vejtevadnou nebo poĢkozenoubaterii. 

Å PouĤ²vejtepouze baterie schválenépro vaĢesystémy (originální

baterii ErgoPack). 

Å Osoby se sn²Ĥenĩmifyzickými, smyslovými nebo duĢevn²mi

schopnostmi nebo osoby s nedostateĽnĩmizkuĢenostmia 

znalostmi nesmí baterii a nab²jeĽkupouĤ²vat, pokud nanŋnedohl²Ĥ²

osobaodpovŋdn§za jejichbezpeĽnostnebo je k tomu neinstruuje.

Å Nezkratujte baterii. 

Å Nevystavujte baterii mechanickýmn§razţm. 

Å Baterii neotevírejte ani nerozebírejte.

Å Vyhnŋtese velkýmzmŋn§mteploty. 

Å Chraŕtebaterii pśedteplem nad 60 ÁC a pśedohnŋm. Nadmŋrn®

teploty mohou zpţsobitúnik kapaliny z akumulátoru a poĢkozen²

pl§Ģtŋakumulátoru. Zabraŕtekontaktu s kapalinou. 

Å Neponośujtebaterii do kapalin. 

Å NepouĤ²vejtebaterii s vadnýmpśipojovac²mkabelem nebo vadnými

kontakty. 

Å Informace o likvidaci baterie viz kapitola 2.6.

3.1.2 Obecné bezpeĽnostn²pokyny Nab²jeĽka

Å PśedpouĤit²mzkontrolujte , zda nenípoĢkozenopouzdro nab²jeĽky, 

kabely a z§strĽky(napś. praskliny, zmŋnykovovýchpovrchţna

z§strĽk§chnebo deformace). Pokud je nab²jeĽkapoĢkozen§, 

nepouĤ²vejteji.

Å Nab²jeĽkupśipojujtepouze do vhodnýchs²šovĩchzásuvek..

Å Nab²jeĽkuneotvírejte, nesahejtedo ní nástroji ani do ní nic

nevkládejte.
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3.1.4 BezpeĽnostn²pokyny pro ĽiĢtŋn²baterii a nab²jeĽky

Å Baterii a kontakty udrĤujteĽist®a suché. ZneĽiĢtŋn®kontakty Ľistŋte

suchýmhadś²kem.

Å BateriineĽistŋterozpouĢtŋdly(napś. śedidlem, alkoholem, olejem, 

prostśedkyna ochranu proti korozi) nebo Ľistic²miprostśedky.

Å BateriineĽistŋteproudem vody, vysokotlakýmĽistiĽemnebo parním

ĽistiĽem.

Å Nab²jeĽkuudrĤujteĽistoua suchou. PśedĽiĢtŋn²mnab²jeĽkyodpojte

vĢechnyz§strĽky. Nab²jeĽkuĽistŋtesuchým nebo nanejvĩĢvlhkým

hadś²kem.

3.1.3 BezpeĽnostn²pokyny pro nabíjení

Å Pśednabíjením sipśeĽtŋtenávod k nab²jeĽce.

Å Nab²jeĽkuprovozujte pouze v uzavśenĩch, vŋtranĩch, suchýcha 

bezpraĢnĩchprostorách. Pś²strojnezakrývejte.

Å Ujistŋtese, Ĥenabíjecí proud a napŋt²jsou vhodné pro vaĢibaterii. 

Tyto informace najdete na typovýchĢt²tc²chnebo v dodané

dokumentaci.

Å PśedpouĤit²mbaterii nabijte.

Å Nabíjejte pouze Li-ion baterie. Nenabíjejteolovŋn®, NiCd, NiMh

nebo nenabíjecíbaterie.

Å Dohled nad baterii a nab²jeĽkoubŋhemnabíjení.

Å Nenabíjejtepśehś§t®baterie. Pokud je baterii pś²liĢhorká (>60 ÁC), 

pśestaŕteji nabíjet. Pśednabíjením musí být baterii ochlazenana

okolní teplotu . Pokud je z baterii cítit zápachnebo kouśnebo pokud

je bateriepś²liĢhorká na dotek , okamĤitŋpśestaŕtenabíjet a 

kontaktujte výrobce baterii. 

Å Po dokonĽen²nabíjení odpojte s²šovouz§strĽkua nabíjecíz§strĽku..
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3.1.5 BezpeĽnostn²pokyny pro skladování lithium -iontové baterii

Å Pokud baterii nepouĤ²v§te, vyjmŋteji z páskového systému nebo ji 

odpojte od nab²jeĽky.

Å Baterii skladujte na suchém, dobśevŋtran®mm²stŋmimo dosah

plamenţa potravin.

Å Baterii neskladujte v blízkosti topných zaś²zen²a chraŕteji pśed

pś²mĩmsluneĽn²mz§śen²m.

Å Baterii neskladujte v blízkosti horkých nebo hoślavĩchpśedmŋtţ. 

HrozínebezpeĽ²výbuchu. 

Å Drobné kovovépśedmŋtydrĤtev dostateĽn®vzdálenosti od baterii. 

NebezpeĽ²zkratu.

Å Teplota: -20 aĤ60 ÁC

3.1.6 BezpeĽnostn²pokyny pro nosiĽeimplant§tţ

Å Z technickýchdţvodţvzniká na elektrických kabelech

elektromagnetické (neionizující) z§śen². NosiĽeimplant§tţse nesmí

nacházet v pś²m®blízkosti tohoto z§śen².
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4.1 Konstrukce

Ś²d²c²jednotka s joystickem

BezpeĽnostn²nţĤpásky

Brzdapásky

Ś²d²c²jednotka s dotykovým displejem

Svaśovac²hlava

Posuvnéokno s bezpeĽnostn²msp²naĽem

Návod k obsluze

DrĤ§ksvaśovac²hlavy

Kryt baterii
obr. 6

obr. 5

obr. 7

obr. 4

4. Popis
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4.2 Ś²d²c²jednotka s joystickem

Hlavní sp²naĽ(napájení 0/I)

Vyp²naĽ(odpojí napájení)

Joystick (vysouvánía zasouvánívodícího

śetŋzus jemným nastavenímrychlosti)

TlaĽ²tkoReset (funkĽn²kontrola pśizapnutí

a hl§Ģen²poruch) 

TlaĽ²tkonouzového vypnutí

(zastavípáskovací zaś²zen²)

4.3 Systémpáskovánís dotykovým

displejem

obr. 8

FunkĽn²tlaĽ²tkaF1 ðF4:

Å F2 reĤimvĩmŋnypásky

Å F3 menu

obr. 9

Dotykový displej pro nastavení

vĢechparametrţpáskovacího systém

jakonapś. Ģ²śkapalet.
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4.4 Tŋsnic²hlava ovládacího panelu

1 "Oblíbené"

2 "Dobasvaśov§n²"

3 "ProvozníreĤim"

4 "Plus / uzamĽen²tlaĽ²tekò

5 "Utahovacísíla"

6 "Minus / utahování SOFT"

a Displej "InformaĽn²symbolyă

b Indikátor stavuòUtahování / Svaśov§n²ò 

c DisplejăSdŋlen²ò

obr. 10

Displej aktivován.

Processvaśov§n²je ukonĽen, zaś²zen² lze odebrat. 

Chyba aplikace: doĽasn§systémováchyba, obsluha ji mţĤe

vyśeĢit.

Poruchapś²stroje: trvalá chyba systému, tśebaji opravit . 

Pokud ji nelze odstranit -> kontaktujte VaĢehoservisního

partnera ErgoPack
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1

2 3 4

obr. 11

4.5.1 Obecný pohled  Li-ion  baterii

4.5 Li-ion baterii

-23-

1. "Nabíjecí a vybíjecí zásuvka"

2. "Nálepka"

3. "Zaś²zen²proti kroucení"

4. "LED displej stavu nabíjení s tlaĽ²tkemzapnutí/vypnutí"
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obr. 12

4.5.2 LED displej Li-ion baterii

Indikátor LED stavu nabíjení

(Zobrazení po stisknutítlaĽ²tkazapnutí/vypnutí.)

Symbol Význam

LED svítí

LED dioda vypnuta

ẘ LED bliká (50% zapnuto, 50% vypnuto)

LED 1, 2, 3, 4, 5 Status poplatku

100ê84%

83...68%

67...51%

50ê34%

33ê16%

ẘ 15ê0%

Dobíjenínejpozdŋjipo dvou dnechaby

nedoĢlok trvalémupoĢkozen².

ẘẘẘẘẘ
Vadn§ baterie. Obrašte se na 

svéhoErgoPack.

Vysvŋtlen²symbolţna displeji LED
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obr. 13

1

2

3

4

5

4.6 Zobrazení a uvedení do provozu

nabíjecí stanice/nab²jeĽkyLi-ion baterii

1.S²šovĩ vyp²naĽ

2. LED-zelená

3. LED-Ľerven§

4.Pśehledindikátoru ¼rovnŋnabití

5. Kanálpro Li-ion baterii s ochranou proti zkroucení

4.6.1 Celkový pohled Nabíjecí stanice Li-ion baterii
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1

2

3

4

obr. 14

4.6.2 Obecný pohled Nab²jeĽkaLi-ion baterii

1.S²šovĩ vyp²naĽ

2. LED-zelená

3. LED-Ľerven§

4.Pśehledindikátoru ¼rovnŋnabití
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Nabíjecí stanice/nab²jeĽkaErgoPackLi-ion slouĤ²k nabíjení baterii

ErgoPackLi-ion se nabíjí. 

Zelený nebo ĽervenĩLED displej na li-ionové nab²jeĽcezobrazujerţzn®

provozní stavynab²jeĽkya stav nabití li-ionové baterii. 

1) Zapojtes²šovĩkabel do lithium -iontové nab²jeĽkya do s²šov®

zásuvkytak daleko, jak to jen jde.

2a)  OpatrnŋvloĤtelithium -iontovou baterii do nabíjecí stanice

(baterii nesmí spadnout do Ģachty)!

2b)  Zasuŕtenabíjecí kabel do nabíjecí zásuvkylithium -iontové baterii

tak daleko, jak to jenpţjde.

3) Zapnŋtes²šovĩvyp²naĽnanab²jeĽce.

aZaĽ²n§proces nabíjení.

4) Jakmile je baterii plnŋnabita, nab²jeĽkaautomaticky ukonĽ²

nabíjení.

a Kontrolka LED se rozsvítízelenŋ.

5) Pśedvyjmutím nabité lithium -iontové baterii vypnŋtes²šovĩvyp²naĽ

nanab²jeĽce.

LED Status

Ư Ư Ư Ư zelená Pśipraveno

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ zelená Nabíjení baterii

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮzelená Baterii máte plnou

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ Ľerven§ Porucha na baterii

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮĽerven§ Porucha nab²jeĽky

mimo Není v provozu

Vysvŋtlen²symbolţna displeji LED

4.6.3 Uvedení nabíjecí stanice/nab²jeĽkyLi-ion baterii do provozu
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5.1 Páskovací systém

Rozmŋry(vĢechnytypy )

délka 665 mm

Ģ²śka770 mm

vĩĢka1200 mm

Váha (bez volitelné výbavy ):

ErgoPack 700X-Li (vĽ. Li-ion baterii) 95 kg 

ErgoPack 713X-Li (vĽ.. Li-ion baterii) 103 kg

ErgoPack 726X-Li/745X-Li (vĽ. Li-ion baterii) 104 kg

Maximální rychlost śetŋzu:

Pomalá rychlost , páskování

Horizontální vysunutí: 27 m/min

Vertikální vysunutí: 53 m/min

Vertikální zasunutí: 52 m/min

Horizontální zasunutí: 39 m/min

Stśedn²rychlost , páskování

Horizontální vysunutí: 29 m/min

Vertikální vysunutí: 58 m/min

Vertikální zasunutí: 57 m/min

Horizontální zasunutí: 45 m/min

Rychlá rychlost , páskování

Horizontální vysunutí: 66 m/min

Vertikální vysunutí: 78 m/min

Vertikální zasunutí: 76 m/min

Horizontální zasunutí: 65 m/min

Vĩmŋna pásky: nastavení/navlékáníśem²nku

Vysunutí: 10 m/min

Zasunutí: 8 m/min

Max. posuvná síla: 310 N

5.Technickádata
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Páska z umŋl®hmoty

Materiál polypropylen (PP)

polyester (PET)

ġ²śkapásky

713X, nastavitelná na 9-10 mm / 12-13 mm

726X, nastavitelná na 12-13 mm / 15-16 mm

745X, nastavitelná na 15-16 mm / 18-19 mm

TlouĢškapásky

713X 0,40-0,80 mm (PET)

0,50-0,80 mm (PP)

726X 0,50-1,00 mm (PET/PP)

745X 0,80-1,30 mm (PET/PP)

5.2 Svaśovac²hlava

Hmotnost : 3,8 ð4,3 kg*

(vĽ. spirálového kabelu)

Rozmŋry délka 335 mm

(vĽ. spirálového kabelu) Ģ²śka140 mm

vĩĢka180 mm

Utahovací síla

713X 150-1200 N

726X 400-2500 N

745X 400-4500 N

Utahovací rychlost 290 mm/s (713X)

220 mm/s (726X)

120 mm/s (745X)

Svár tśec²svaśovanĩsvár

*v z§vislosti na pouĤit®m typu
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Namŋśen§hodnota A 

emisní hladina akustického hluku

(EN ISO 11202) (EN 60745-1/2:2009) 

713X LpA 79 dB (A)  LpAeq 77 dB (A)

726X LpA 78 dB (A)  LpAeq 82 dB (A)

745X LpA 79 dB (A)  LpAeq 81 dB (A)

Hladina akustického výkonu v prţmŋru

(EN 60745 -1/2:2009) 

713X LWAeq 88 dB (A)

726X LWAeq 93 dB (A)

745X LWAeq 92 dB (A)

Mŋśen²nepśesnostiK 

713X 3,0 dB (A) 

726X 3,0 dB (A) 

745X 3,0 dB (A) 

Vibrace ruĽn²horamene bez pouĤit²drĤ§kusvaśovac²hlavy Tool-lift

(EN 60745-1/2:2009)

713X a 2,4 ms-2

726X a 2,4 ms-2

745X a 2,3 ms-2

Mŋśen²nepśesnostiK

713X 1,5 ms-2

726X 1,5 ms-2

745X 1,5 ms-2
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5.3 Li-ion baterii 

Typ: Li-ion baterie

Hmotnost : cca 5,0 kg

Rozmŋry: Délka   393 mm

 ġ²śka   153 mm

 VĩĢka     82 mm

Propojení  bunŋk: 10S7P

Napŋt² (nominální ): 36,3 V

Kapacita  (nominální ): 24,15 Ah

Energie: 877 Wh

Vybíjecí  proud  (nominální ): Ó 35 A

Nabíjecí  proud  (max.):  14 A

Koncové  napŋt² nabíjení : 42 V

Provozní  teplota : 0ê40ÁC
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5.4 Li-ion baterii ð Nabíjecí

      stanice/nab²jeĽka

Typ: Nab²jeĽka s Ģirokĩm rozsahem

Hmotnost :

Nab²jeĽka 1,7 kg 

(vĽ. nabíjecí stanice) (8,8 kg)

Rozmŋry: Délka   225 mm

 ġ²śka   156 mm

 VĩĢka     69 mm

Provozní  napŋt²: 100ê240V

 50/60 Hz

Jmenovitá  spotśeba energie : aĤ do cca 650 W

Nabíjecí  proud  (nominální ):  aĤ do cca 10 A

KoneĽn® nabíjecí  napŋt²: Ó58,8 V

Ochrana tś²dy: IP20

Provozní  teplota : 0ê40ÁC
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Páskovací systém je urĽenk páskovánípalet (strojníruĽn²páskování). Byl

navrĤena zkonstruován pro bezpeĽnoua ergonomickou obsluhupśi

páskování.

Páskovací systém je vhodný pouze pro páskováníplastovými páskami

(polypropylen PP a polyester PET). Páskováníocelovými páskami není s 

tímto páskovacímsystémemmoĤn®.

Páskovací systém neníurĽenk páskováníotevśenĩcha nebalených

potravin. 

Páskováníhoślavĩchvĩrobkţ(vysocehoślav®, vĩbuĢn®, viz tabulka

nebezpeĽnĩchlátek) je moĤn®pouze ve vhodném vnŋjĢ²mobalu.

Nastavenánapínacísíla musí odpovídat balenémuzboĤ², které má být

pśipout§no. Pśikonstrukci páskovacího systému se neuvaĤovaloo 

Ĥ§dn®mrizikupoĢkozen²nebezpeĽnĩchvĩrobkţnebo jejichobalţ.

Páskovací systém neníurĽenpro páskovánív oblastech s vĩbuĢnou

atmosférou (oblasti ATEX).

Páskovánívytv§ś²elektrostatické náboje. Ty lzesn²Ĥitrelativní vlhkostí

vzduchuvyĢĢ²neĤ45 % a vodivou nebo elektrostaticky rozptýlenou

podlahou (rozptylový odpor menĢ²neĤ109Ǻ). 

Popruhový systém není vhodný pro osoby s implantáty, jako jsou

kardiostimulátory nebo defibrilátory .

6. ZamĩĢlen®pouĤit²

-33- CZ (Li)



7.1 Nabíjecí stanice/nab²jeĽkaLi-ion baterii

Hlavnínapŋt²musí odpovídat ¼dajţmna typovém Ģt²tku.

Nabíjecí stanice / nab²jeĽkali-ionových baterií je vhodná pouze

pronabíjení dodaného originálního Li-ion baterii ErgoPack, Ľ²slo výrobku

EP103110.

7.2 Nabíjení Li-ion baterii

1.) Pśipojtenab²jeĽkuk hlavnímunapŋt²

2.) Otevśetekryt pouzdra Li-ion baterii (zataĤen²mza vnŋjĢ²rohy, jak je

zn§zornŋnon²Ĥe).

obr. 15

7. Uvedení do provozu

DţleĤit®!

PśedprvnímpouĤit²mpáskovacíhosystému je tśebaprovést vizuální

kontrolu vnŋjĢ²chpoĢkozen².
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obr. 16

obr. 18

obr. 17

obr. 19

DţleĤit®!

Pśivkládání Li-ion baterii do 

páskového systému musízaś²zen²

proti zkroucenísmŋśovatnahoru!

6.) Nabitou Li-ion baterii opatrnŋ

zasuŕtedo pśihr§dkyna baterie

aĤna doraz.

4a.) PśipouĤit²nabíjení Li-ion Li-ion

baterii vloĤtedo nabíjecí stanice

Li-ion, abyste ji jemnŋvloĤiliaĤ

na doraz. Potézavśetevyp²naĽ

napájení na Li-ion Nastavte

nabíjecí stanici do polohy "I".

4b.) Pśinabíjení bez Li-ion nabíjecí

stanici, zasuŕtenabíjecí kabel

do zásuvkyna Li-ion baterii.

Potéstisknŋtes²šovĩvyp²naĽna

Li-ion nab²jeĽcedo polohy "I".

5.) Pśedvyjmutím nabité Li-ion 

baterii vypnŋtes²šovĩvyp²naĽ

nab²jeĽky.

3.) VyjmŋteLi-ion baterii z 

páskového systémuvytaĤen²m.
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DţleĤit®! 

Doba nabíjení je pśibliĤnŋ3 hodiny. Li-ion baterii je plnŋnabitá teprve

tehdy, kdyĤvĢech5 LED diod na Li-ion baterii svítínepśetrĤitŋzelenŋ!

Bŋhemnabíjení je tśebadohl²Ĥetna Li-ion baterii a Li-ion nab²jeĽku.

Nenabíjejtepśehś§touli-ion baterii. Pokud se Li-ion bateriepś²liĢzahśeje

(>60 ÁC), musí se nabíjenípśeruĢit. PśeddalĢ²mnabíjením je nutné Li-ion 

baterii ochladit na teplotu okolí. Pokud je z Li-ion akumulátoru cítit

zápachnebo kouśnebo pokud je Li-ion baterii pś²liĢhorká na dotek , je 

nutné nabíjeníokamĤitŋpśeruĢita informovat servisníhopartnera

ErgoPack.

DţleĤit§informace !

Pokud je Li-ion baterii delĢ²dobu skladována(nepouĤ²v§na), mŋlaby 

být nabitápśibliĤnŋna 50 % a v pś²padŋpotśebydobíjenapśibliĤnŋ

kaĤd®3 mŋs²ce.

Varování !

PoĢkozen® Li-ion baterie mohou shośet nebo explodovat.

¤ Nikdy nepouĤ²vejte upuĢtŋn® nebo poĢkozen® Li-ion baterie.

¤ UpuĢtŋn® Li-ion baterie skladujte v nehoślav®m obalu.

¤ OdeĢlete upuĢtŋn® Li-ion baterie servisnímu partnerovi ErgoPack. 

Informace o pśepravŋ naleznete v kapitole 2.7.
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7.3 Nastavení Ģ²śkypásky nasvaśovac²hlavŋ

a) Pśestavba z 12ð13 mm na 15 ð16 mm
Åvypnŋtehlavnísp²naĽ

ÅuvolnŋtetśiĢroubys válcovou hlavou Torx (6). Páku

svaśovac²hlavy t§hnŋte proti madlu, Ģroubs válcovou

hlavou Torx (7) uvolnŋtea demontujte vymezovací

prvek A 13 mm (8).

Å demontujte boĽn²kryt (5).

ÅuvolnŋtezápustnýĢroubTorx (2) a demontujte

vymezovacíprvek D 13 mm (1). 

ÅuvolnŋtezápustnýĢroubTorx (4) a demontujte

vymezovací prvek C 13 mm (3). 

ÅuvolnŋteĢroubs válcovou hlavou Torx (10) a 

demontujte vymezovacíprvek B 13 mm (9). 

Å namontujte boĽn²kryt (5) (zajistŋteĢroubys válcovou

hlavou pomocí Loctite 222) a namontujte zar§Ĥku

vymezovacíprvek A 16 mm (8). 

b) Pśestavba z 15ð16 mm na 12 ð13 mm

ÅuvolnŋtetśiĢroubys válcovou hlavou Torx (6).Páku

svaśovac²hlavyt§hnŋte proti madlu, Ģroubs 

válcovouhlavou Torx (7) uvolnŋtea demontujte

vymezovacíprvek A 16 mm (8). 

Ådemontujte boĽn²kryt (5). 

Ånamontujte vymezovacíprvek D 13 mm (1).

(zajistŋtezápustnýĢroubpomocí Loctite 222)

Ånamontujte vymezovacíprvek C 13 mm (3).

(zajistŋtezápustnýĢroubpomocí Loctite 222). 

Svaśovac²hlava pracuje s rţznĩmiĢ²śkamipásek:

ErgoPack 713X 9-10 mm nebo 12-13 mm

ErgoPack 726X 12-13 mm nebo 15-16 mm

ErgoPack 745X 15-16 mm nebo 18-19 mm

Nastavení Ģ²śkypásky je vysvŋtlenonapś²kladumodelu 726X. Nastavení 

Ģ²śkypásky u modelţ713X z 9 - 10 mm na 12 ð13 mm a 745X z 15 - 16 

mm na 18 - 19 mm probíháobdobnŋ.   

Ånamontujte vymezovacíprvek B 13 mm (9).

(zajistŋteĢroubs válcovou hlavou pomocí Loctite 222).

Ånamontujte boĽn²kryt (5) (zajistŋteĢroubys válcovou hlavou pomocí Loctite 222)

a namontujte vymezovacíprvek A 13 mm (8). 

obr. 21

obr. 20

1
2

3
4

10
9

8

7
6

5
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7.4 Zapnutí páskovacího systému

Návod:

- nabijte baterii, viz popis v bodu 7.2.

- OpatrnŋzasuŕteLi-ion baterii do pśihr§dkypro baterii v páskovém

systému, kamaĤdosáhne. DodrĤujteinstalaĽn²polohu zaś²zen²proti

zkroucení.

- Zavśetekryt pouzdra Li-ion baterii.

- ujistŋtese, ĤenenístlaĽenotlaĽ²tkonouzového vypnutí (23a). V 

pś²padŋpotśebyjejodemknŋteotoĽen²m.

- otoĽtehlavnímsp²naĽem(23d) doprava do provozního reĤimuăIò a 

drĤteho cca 2 sekundy v této pozici.

- po zhasnutí loga "ErgoPack" (po cca 45 sekundách) postupujte dle

pokynţna displeji

23b 23c 23d
obr. 22 obr. 23

23a

-38- CZ (Li)



obr. 24

obr. 25

DţleĤit®!

Datum a ĽasmţĤenastavit pouzevyĢkolenĩa pouĽenĩpersonál. Na 

adrese .mţĤetezískatpotśebnĩpś²stupovĩkód od servisníhopartnera

ErgoPack.

Krok 1:

Zkontrolujte Ľasna displeji vv

hlavní nabídce vlevonahośe.

Krok 2:

StisknŋtetlaĽ²tko"F3" (1) na

displeji.aopakovanŋstisknŋte

tlaĽ²tko"Next" (2), dokud se 

nezobrazí strana nabídky 8 (3).

7.5 Nastavenídata a Ľasu

Krok 3:

StisknŋtetlaĽ²tko"Hodiny" (4) na

obrazovceś§dkunabídkyò31.)ó.

Krok 4:

Odemknŋtezámek pomocí pś²sluĢn®ho

pś²stupov®hokódu.
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obr. 27

obr. 26

Krok 6:

Zkontrolujte Ľas.

Hodiny a minuty lze

nastavitpomocítlaĽ²tka"+/ -".

PotéĽaspotvrņtetlaĽ²tkem

"UloĤit".

Pokud Ľasnenítśebanastavit, lze

nastavit datum/ĽasuloĤit

stisknutímtlaĽ²tka"Store".tlaĽ²tko

"UloĤit".

Krok 5:

Zkontrolujte datum.

Rok, mŋs²ca den mohou

býtnastavit pomocí tlaĽ²tka"+/ -".

Poté nastavenédatum potvrņte

tlaĽ²tkem"UloĤit".

Pokud datum nemusí býtnastavit, 

mţĤetepśepnoutna

nastaven²ĽasustisknutímtlaĽ²tka

"Store""ļas".

StisknutímtlaĽ²tka"24h/12h" pśepnetemezi 24hodinovým nebo

12hodinovým reĤimemform§t.
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7.6 Nastavení rozsahu utahování pásky

nasvaśovac²hlavŋ

Na zaś²zen² mţĤetenastavit dvareĤimu(rozsahy) utahování pásky:

NORMAL = standardní rozsah utahování pro PET pásky

713X =   400-1200 N

726X =   900-2500 N

745X = 1300-4500 N   

SOFT        = jemné pomalé utahování pro PP pásky

713X = 150-750 N

726X = 400-1360 N

745X = 400-1600 N 

Stisknŋte tlaĽ²tko"Soft" (a).

ReĤimSOFT je deaktivován po  

zmŋnŋindikace "SOFT" (b)  a je  

zobrazen obrysem.

Stisknŋte tlaĽ²tko"Soft" (a).

ReĤimSOFT je aktivován po zmŋnŋ

indikace "SOFT" (c) a je zobrazen

tuĽnŋ.

Zobrazenáutahovací síla je sn²Ĥena

odpovídajícímzpţsobem.

Vlevo pod utahovací silou se 

zobrazujedodateĽn®"Să (d).

DţleĤit®!

PśinastaveníSOFT reĤimuse rozbíhá utahovací kolo pomaleji, a tímto

se zabraŕujenadmŋrn®muzneĽiĢtŋn²pśipouĤ²v§n²PP pásky.

Pokud pracujete s PP páskou, nastavte sivĤdySOFT reĤim(jemné

pomalé utahování pásky)

a

b

c

d

obr. 28
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7.7 Nastavení utahovací síly nasvaśovac²

hlavŋ

Nastavenáutahovací síla se zobrazujenepśetrĤitŋ, jakmile je pśipravenak 

provozu.

- stisknŋtetlaĽ²tkoăUtahovacísíla" (2).

Å nastavenáutahovací sílabliká po dobu 5 sekund.

Å zobraz² se tlaĽ²tka + (1) a - (3).

Å nepouĤ²van®zobrazení na displeji zmizí.

- stisknŋtetlaĽ²tko+ (1) nebo - (3), dokud se nezobrazí Vámi

poĤadovan§utahovací síla.

Å kontrolka stavu (4) zobrazuje nastavenou utahovací sílu ve

vztahu k moĤn®maximálníhodnotŋ.

- pro uloĤen²: stisknŋtetlaĽ²tkoăUtahovací síla" (2) ĽipoĽkejte5 sekund.

DţleĤit§informace !

Å pśepnut²mezi displejem v "N" Ľi"lbf": Stisknŋte blikajícítlaĽ²tko

ăUtahovací síla" (2) na 2 sekundy.

Å kaĤd®stisknutítlaĽ²tkaje potvrzeno akustickým signálem .

Å utahovací sílase zobrazujenepśetrĤitŋ, kdyĤje pś²strojv provozu.

Å nastaveníjemného pomalého utahování (bod  7.6).

obr. 29
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713X

Standard N* 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

lbf* 90 110 135 155 180 200 225 250 270

Soft N 150 225 300 375 450 525 600 675 750

lbf 33 50 67 85 100 120 135 150 165

726X

Standard          N* 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

lbf* 200 250 290 340 380 430 470 520 560

Soft           N 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360

lbf 90 115 145 170 200 225 250 280 305

745X

Standard          N* 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 4100 4500

lbf* 290 380 470 560 650 740 830 920 1000

Soft           N 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600

lbf 90 120 160 190 225 260 290 325 360

(pśibliĤn®hodnoty )

* N = Newton, lbf = s²la v libr§ch na ĽtvereĽn² palec

Varování !

Nastavenáutahovací síla musí odpovídat balenémuzboĤ², které je 

páskováno.

Za moĤn§rizika, vzniklánedodrĤen²mdoporuĽen²a s tím spojené

poĢkozen²vĩrobkţnebo jejich balení, nezodpovídá výrobce.

-43- CZ (Li)



Stisknŋte tlaĽ²tko"ProvozníreĤim" (1).

ÅnepouĤ²van®zobrazení na displeji zmizí.

Åaktuální nastavenýprovozníreĤimbliká 5 sekund.

Åzobrazí se + a -.

Stisknŋte tlaĽ²tko+ (2) nebo - (3), dokud se nezobrazípoĤadovanĩ

provozníreĤim.

7.8 Nastavení provozníchreĤimţna

svaśovac²hlavŋ

Å MAN = manuální páskování

TlaĽ²tkopro utahování musí být stisknuto tak dlouho , dokud

nenídosaĤenopoĤadovan®utahovací síly. Následným

stisknutímtlaĽ²tkasvaśov§n²jsou páskysvaśenya horní

páska je odś²znuta.

Å SEMI = poloautomatické páskování (standard / tovární

nastavení )

TlaĽ²tkopro utahování musí být stisknuto tak dlouho , dokud

nenídosaĤenopoĤadovan®síly. N§slednŋjsou pásky

automaticky svaśenya horní páska je odś²znuta. MţĤebýt

takt®Ĥkdykoliv svaśenomanu§lnŋstisknutímtlaĽ²tka

svaśov§n².

MAN/ SEMI/ AUTO

opŋtovnĩmstisknutímtlaĽ²tka"ProvozníreĤim" (1) nebo po uplynutí doby

5 sekund bude uloĤennastavenýreĤim.

KaĤdĩprovozníreĤimlze také zvolit pro rozsah utahování SOFT (jemné

pomalé utahování) (viz bod 7.6).

obr. 30

3 2

1
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7.9 ±ȇōŠǊ ƻōƭƝōŜƴŞ Ǿƻƭōȅ *

FunkceăOblíbenéò aktivuje druhou ¼roveŕnastavení, jej²Ĥparametry

lze nastavitstejnŋjako parametry hlavní¼rovnŋ.

UmoĤŕujeobsluze rychlepśepnoutz jednoho nastavenína druhé.

Å AUTO = plnŋautomatické páskování *

Jednímkrátkým stiskem (dotykem) tlaĽ²tkautahování je 

aktivován processvaśov§n²(utahování a svaśov§n²). Po 

dosaĤen²nastavenéutahovací síly jsou pásky automaticky

svaśenya horní páska je odś²znuta.

* Tento provozníreĤimAUTO = plnŋautomatické páskování je z továrního nastavení

zablokováno! Aktivace pouzeprostśednictv²mVaĢehoservisníhopartnera ErgoPack.

Deaktivovat ăOblíbenéò:

Å Stisknŋte tlaĽ²tkoăOblíbenéò (1). 

Hvŋzda(2) se zmŋn²z vyplnŋn®ho

zobrazenína obrys. 

Aktivovat ăOblíbenéò:

Å Stisknŋte tlaĽ²tkoăObl²ben®ò (1). 

Hvŋzda(3) se zmŋn²z obrysu na

vyplnŋn®zobrazení. 

Å VĢechnyparametry se mŋn²na

hodnoty této pśednastaven®

¼rovnŋ. 

* Tento provozníreĤimăOblíbenéò je  z továrního nastavenízablokován! Aktivace pouze

prostśednictv²mVaĢehoservisníhopartnera ErgoPack.

Varování !

Utahování Ľipáskování , nebezpeĽ²zaseknutí a rozdrcení

Nevkládejte ruce ani jinéĽ§stitŋlamezi pásku a balenézboĤ²bŋhem

procesu páskování. Ujistŋtese, Ĥev nebezpeĽn®z·nŋnejsouĤ§dn®

dalĢ²osoby.

Pro nouzové zastavení v pś²padŋnebezpeĽ²(zachycená osoba):

Chcete-li uvolnit napnutou pásku (pśedsvaśov§n²m), t§hnŋte páku

svaśovac²hlavy proti madlu. Po svaśov§n²odś²znŋtepásku vhodným

nástrojem (nţĤ, Ģt²pac²kleĢtŋ).

2

1
2

3

obr. 30 b

obr. 30 a
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7.10 Nastavení doby svaśov§n²

Nastavenádoba svaśov§n²je prţbŋĤnŋzobrazovánapomocí

vyplnŋnĩchteĽek, jakmileje zaś²zen² pśipravenok provozu.

- stisknŋtetlaĽ²tko"doba svaśov§n²" (2).

ÅnepouĤ²van®zobrazení na

displeji zmizí.

Åvyplnŋn®body aktuální

nastavenédoby svaśov§n²

blikají 5 sekund.

Åzobrazí se + a ð.

- stisknŋtetlaĽ²tko+ (1) nebo - (3) aĤdo zobrazenípoĤadovan®doby

svaśov§n².

- pro uloĤen²: stisknŋtetlaĽ²tkoădoba svaśov§n²ò (2) ĽipoĽkejte5 

sekund.
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Zapnŋtepáskovací systém viz 

bod 7.4

Pro vĩmŋnupáskystisknŋte

tlaĽ²tkoăF2ò(32a) a postupujte

dlepokynţna displeji. 

7.11 Vĩmŋna pásky

Krok 1

StiskemtlaĽ²tkaă Vysunoutśetŋzò dosáhne automaticky vodícíśetŋz

správné pozice a tím se ĽervenĩĽl§nekśetŋzuzastavíuprostśed

posuvného okna.  

Posuvné okno musí být pśitomzavśeno!

Jakmiledosáhne vodícíśetŋzsprávné pozice, zobrazí se automaticky

Krok 2.

StisknutímtlaĽ²tkaăPokraĽovatò se na displeji zobrazí Krok 1.

DţleĤit§ informace !

StiskemtlaĽ²tkaăZruĢitò mţĤebýt kdykoliv zastavenreĤimvĩmŋnypásky

a vrátíte se zpŋtdo hlavního menu.

32a

obr. 32
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Krok 2

Otevśeteposuvné okno (33a).

Po jeho otevśen²se automaticky

zobrazí Krok 3.

Krok 3

Sklopte páku s ĽervenĩmdiskemaĤ

dolţdo nejzazĢ²polohy.

Na Ľervenĩdisk poloĤtenovou

cívku vázacípásky tak, aby se páska

pśipohledu shoraot§Ľelak odvíjení

proti smŋrupohybu hodinových

ruĽiĽek.

DţleĤit§ informace !

NeodstraŕujtejeĢtŋpáskyĽilepící pásky, kterézajiĢšuj²vázacípásku na

cívce!

obr. 33

obr. 34

obr. 35

33a
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Ramenos cívkou

pásky vyklopte nahoru

do svislépolohy viz. 

obr.

Nyní odstraŕtepásky

nebo lepící pásky

zajiĢšuj²c²vázacípásku

na cívce.

DţleĤit®!

Odstraŕujtelepící pásku z vázacípáskykompletnŋ. Zbytky lepidla na

cívcepásky se mohou usazovatuvnitśp§skovac²ho zaś²zen² a vést k jeho

poruĢe.

obr. 36

obr. 37
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Odklopte kryt bílého zav§dŋc²ho

v§leĽkua provl®knŋtepásku skrz

vodícíoĽkopáskyê

êa pśeszav§dŋc²v§leĽek

smŋremdovnitś, tak aby se 

spodní strana pásky dotýkala

v§leĽku. Poté sklopte kryt opŋt

dolţ.

StisknutímtlaĽ²tkaăPokraĽovatò  

na displeji ukonĽ²teKrok 3 a  

zobrazí se Krok 4. 

obr. 38

obr. 39

obr. 40

obr. 41
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Krok 4

Na Ľerven®mĽl§nku

śetŋzuzleva prstem

stlaĽtepruĤinuê

êa prot§hnŋtepásku

zprava dolevapśes

ĽervenĩĽl§nekśetŋzu. 

PotépruĤinuuvolnŋte.

Pro ukonĽen²Kroku 4 

musí být posuvné okno

zavśeno.

obr. 42

obr. 43

obr. 44

obr. 45
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Krok 5

Stisknŋte tlaĽ²tkoăVysunoutśetŋzò  

dokud se vodícíśetŋzautomaticky

nezastavía nezobrazí se Krok 6.

Varování , nebezpeĽ²poranŋn²!

Nikdy nevkládejte prsty meziĽl§nkyśetŋzu.

obr. 46

obr. 47
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Krok 6

Vyjmŋtepásku z Ľerven®ho

Ľl§nkuśetŋzua drĤteji 

nahoru jako na obrázku

(obr. 50).

Pak stisknŋtetlaĽ²tko

ăZasunoutśetŋzò, dokud se 

śetŋznezastavía nezobrazí

se Krok 7. 

Varování , nebezpeĽ²poranŋn²!

Nikdy nevkládejte prsty meziĽl§nkyśetŋzu.

obr. 48

obr. 49

obr. 50
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Krok 7

Otevśteexcentrické upnutí na

Ľerven®hlavŋvodícíhośetŋzu

tak, ĤenanŋjzatlaĽ²teprstem

(viz obr. 51)

Potézasuŕtepásku zezadupśes

hlavu vodícíhośetŋzudle obr. 

Vázacípáskamusí být zasunuta

mezi oba hliníkové excentry a 

nesmí být pśetoĽena.

Varování , nebezpeĽ²poranŋn²!

Nikdy nevkládejte prsty meziĽl§nkyśetŋzu.

obr. 52

obr. 51
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Zasuŕtevodícísanŋzcelazpŋt

stisknutímtlaĽ²tkaăZasunout

śetŋz".

Poté se na displeji zobrazí

Hlavní menu . 

PśeĽn²vaj²c²vázacípásku

zasuŕtesmyĽkoupśes

maloudr§Ĥkupod levou

rukojetí viz obr.

DţleĤit®!

Pśiposunu vodícíhośetŋzu

zpŋt

dbejte vĤdyna to, abyste

vázací

páskudrĤelistále napnutou

tak, aby nebylazataĤena

vodícímśetŋzemdo zaś²zen².

obr. 53

obr. 54
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Krok 1:

Pro nastavenísprávnéĢ²śky

paletystisknŋtev hlavním menu 

tlaĽ²tkoăġ²śkapaletyò.

Krok 2:

ġ²śku páskovanépaletymţĤete

zvolit z pśednastaven®nabídky

továrního nastavení.

Pokud v seznamunení uvedena

VámipoĤadovan§Ģ²śka, lze

libovolné tlaĽ²tkozmŋnitna

poĤadovanouĢ²śkupalety.

Pro zmŋnutlaĽ²tkanapoĤadovanou

Ģ²śkupalety postupujte takto:

PodrĤteodpovídajícítlaĽ²tkopo 

dobu cca 3 sekund. PotémţĤete

nastavitpoĤadovanouĢ²śkupalety

v rozmezí po 10 cm (viz obr. 57). 

Jakmilepotvrdíte tlaĽ²tkem"OK",   

je toto nastaveníuloĤenodo 

pśednastavenĩchĢ²śekpalet.

V§ĢErgoPackje nynípśipravenk páskování.

7.12 NastaveníĢ²śkypalety

obr. 55

obr. 56

obr. 57
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Krok 1

PostavteErgoPack

s odstupem (D) asi

30 cm od paletyurĽen®

k páskování.

Pokud je VaĢezaś²zen² 

vybaveno laserem

(volitelná výbava ):

PostavteErgoPack

paralelnŋk paletŋtak, 

aby laserový paprsek

probíhal rovnobŋĤnŋs 

dolním okrajem palety.

Krok 2

Stisknutím joysticku ve

smŋrudopśedu

uvedete do pohybu

vodícíśetŋz.

Sanŋvodícíhośetŋzu

vedou vázacípásku

dole pod paletou...

8.1 Páskování

8. Pracovní postupy

obr. 58

obr. 59

-57- CZ (Li)



... a na protilehlé  

stranŋ ji vedou 

opŋt nahoru.

Pokud je nastavena

spr§vnŋĢ²śkapalety

a zaś²zen² je spr§vnŋ

polohováno , tak je 

vzdálenost mezi nahoru

stoupajícím vodícím

śetŋzema paletou

cca 10 cm.

DţleĤit®!

DrĤtejoystick stisknutý tak dlouho , dokud vodícíśetŋznedosáhne

protilehlé strany palety a nedopadnesmŋremk Vám.

Uvolnŋtejoystick pro návrat do neutrální (stśedn²) polohy pro zastavení

dalĢ²hovysouvánívodícíhośetŋzu.

Uchopte vodícíśetŋzza Ľervenouhlavuśetŋzuviz obr. Nenechte

spadnout vodícíśetŋzna balenézboĤ²! 

obr. 61

obr. 60
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êa zasuŕte vodící 

śetŋz zcela zpŋt do 

zaś²zen² stisknutím 

joysticku dozadu.

Krok 3

DrĤtepásku levou

rukou, viz obr.     

pś²moza hlavu

vodícího śetŋzuê

DţleĤit®!

DrĤtevázacípáskupśizpŋtn®mposunu vodícíhośetŋzuvĤdyzlehka

napnutou tak, aby páskapśiposunu vodícíhośetŋzuzpŋtnevytvośila

smyĽkuv oblasti sanía nezasunulase do zaś²zen². JinakmţĤedojít k 

poruĢezaś²zen².

obr. 62

obr. 63
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Krok 4

PodavaĽ pásky se automaticky zvedne, kdyĤ se sanŋ vodícího śetŋzu 

vrátí zpŋt do páskovacího systém.

Nyní musíte pásku, kterou drĤ²tev levé ruce, uvolnit . V opaĽn®m

pś²padŋnemţĤepodavaĽpásky stoupat .

PodavaĽpásky Vám podává druhý konec páskyaĤdo pracovnívĩĢkya 

tak lze pásku uchopit do ruky bez ohýbání.

Joystick podrĤtestisknutý tak dlouho , dokud nenípodavaĽpásky¼plnŋ

nahośe.

Doba, po kterou mázţstatpodavaĽpásky v horní pozici, mţĤebýt

nastavenanaăstranŋ3ò v menu.

DţleĤit®!

Jakmile se podavaĽpásky zvedne, musíte pásku, kterou drĤ²tev 

ruce, uvolnit .

Pokud páskupśipohybu podavaĽenahoru neuvolníte, zaś²zen² se 

automaticky vypne, aby se zabránilopoĢkozen². Opakovaným pohybem

joystickusmŋremdozadumţĤetepodavaĽpáskyopakovanŋzdvihnout .

obr. 64
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Pokud musíte páskujeĢtŋ

vytáhnout ze zaś²zen², 

neuchopujte pásku

pś²monapodavaĽi

páskyê

êale cca 10 cm pod 

podavaĽempásky. Pásku

uchopte celou rukou a 

vyt§hnŋteji ze systém.

SouĽasnŋmusíte konec

pásky v druhé ruce

popustit !

Pokud je V§Ģezaś²zen²

vybaveno pojistkou pro 

ruĽn²odvíjení pásky

(volitelná výbava ):

Pśedtahem pásky

seĢl§pnŋtenoĤn²pedál na

levéstranŋ. 

Tímto se redukuje brzdná

sílacívky pásky a 

usnadŕujese jejívytaĤen².

obr. 66

obr. 67

obr. 65

O
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Krok 2

ObŋpáskypoloĤtepśessebe tak,

aby konec pásky byl um²stŋnpod 

Páskou, která vedeze zaś²zen².

8.2 Páskovánípalet s vĩĢkounad 70 cm

Krok 3

DrĤteobŋpásky pravou rukou

viz obr.

ZaĽ§tekpásky musíleĤetveVaĢ²

ruce a nemŋlaby pśeĽn²vat!

Krok 1

Zapáskujte paletu viz popis v 8.1 

obr. 68

obr. 69
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Krok 4

PoloĤtesvaśovac²hlavu levou

rukou k paletŋtak, aby se 

svaśovac²hlava nacházela

rovnobŋĤnŋs baleným

zboĤ²m.

Pro zavedenípásky do 

svaśovac²hlavystisknŋtepáku

svaśovac²hlavy proti madlu a 

drĤteji.

Pravou rukou prot§hnŋte

pásku shoradolţdr§Ĥkouve

svaśovac²hlavŋ(podobnŋjako

s kreditní kartou).

Nyní pusštepákusvaśovac²

hlavy.

obr. 70

obr. 71

obr. 72
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5.3 Automatické utahování a svaśov§n²*

Jednímkrátkým stiskem (dotykem) tlaĽ²tkautahování je aktivován proces

svaśov§n²(utahování a svaśov§n²).  Po dosaĤen²nastavenéutahované síly

jsou pásky automaticky svaśenya horní páska je odś²znuta. 

* ProvozníreĤimAUTO = Plnŋautomatické páskování je z továrního nastavenízablokováno. Aktivace

pśesVaĢehoservisníhopartnera ErgoPack.

Krok 5

Utahování a svaśov§n²pásky probíhá rţznŋ

podle nastavenéhoreĤimu(manuální nebo

automatický reĤim) (viz také bod 7.8)

5.1 Manuální utahování a svaśov§n²

DrĤtetlaĽ²tkoutahování (obr. 73) tak dlouho , 

dokud nedosáhnetepoĤadovan®utahovací

síly (viz také bod 7.7). 

N§slednŋstiskemtlaĽ²tkasvaśov§n²(viz obr. 

74) se páskasvaś²a je odś²znutahorní páska. 

5.2 SEMI poloautomatické utahování a 

svaśov§n²

DrĤtetlaĽ²tkoutahování ( obr. 73) tak

dlouho , dokud nedosáhnetepoĤadovan®

utahovací síly. Poté jsouobŋpásky

automaticky svaśenya horní páska

odś²znuta. MţĤetetakésvaśitpásku

manu§lnŋikdyĤnebylo dosaĤen²

pśednastaven®utahovací síly.

Varování !

Utahování Ľipáskování , nebezpeĽ²zaseknutí a rozdrcení

Nevkládejte ruce ani jinéĽ§stitŋlamezi pásku a balenézboĤ²bŋhem

procesu páskování. Ujistŋtese, Ĥev nebezpeĽn®z·nŋnejsouĤ§dn®

dalĢ²osoby

Pro nouzové zastavení v pś²padŋnebezpeĽ²(zachycená osoba):

Chcete-li uvolnit napnutou pásku (pśedsvaśov§n²m), t§hnŋte páku

svaśovac²hlavy proti madlu. Po svaśov§n²odś²znŋtepásku vhodným

nástrojem (nţĤ, Ģt²pac²kleĢtŋ).

obr. 73

obr. 74
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Krok 6

Jakmileuplynulo odpoĽ²t§v§n²a 

zaznŋlakustický signál, stisknŋtepáku

svaśovac²hlavy proti madlu.

Krok 7

Pśistisknuté páce nyníotoĽtesvaśovac²

hlavu doleva a souĽasnŋzatlaĽtedolţ.

Prţbŋhprocesusvaśov§n²je zobrazen na

indikátoru stavu. Tento proces je dokonĽen, 

jakmile indikátor stavu dosáhne plné¼rovnŋ(1) 

Poté se spustí chlazení(2). Na konci procesu

chlazeníse ozve pípnutí a displej se rozsvítí na

1 sekunduzelenŋ.

Procesutahování je dokonĽen, jakmile

indikátor stavu dosáhne plné¼rovnŋ.

DţleĤit®!

Pokud po stiskutlaĽ²tkasvaśov§n²

nebyl zahájenprocessvaśov§n²a 

zaznŋlakustický signál, nebylo

pśedt²mstisknuto tlaĽ²tkoutahování.

DţleĤit®!

PśisilnétvorbŋneĽistot

doporuĽujeme

Ľistitsvaśovac²hlavupravidelnŋ(min. 

dennŋ) . Zvl§Ģtŋje zapotśeb²Ľistit

utahovací kolo a kontrolovat pś²padn®

poĢkozen²pś²tlaĽn®ozubené desky a 

udrĤovatje v Ľistotŋ. Vícenaleznete v 

bodu 10.10
obr. 78

obr. 77

obr. 76

obr. 75
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8.3 Kontrola svaru

Pravidelnŋkontrolujte svar. PśiĢpatnŋsvaśovanĩchpáskáchje tśeba

pśekontrolovatdobu svaśov§n²podle bodu 7.10  a v pś²padŋpotśeby

ji zmŋnit.

1 Dobśesvaśeno: celá plocha svaru vykazujeĽistĩsvar, aniĤby se po 

stranáchvytlaĽovalpśebyteĽnĩmateriál.

2 ġpatnŋsvaśeno: svar není na celéploĢedostateĽnŋprokreslen, doba

svaśov§n²je nastavenanapś²liĢkrátkou dobu.

3 ġpatnŋsvaśeno: nadmŋrnĩmateriál se po stranáchvytlaĽujeven, 

doba svaśov§n²je pś²liĢdlouhá.

Varování !

ġpatnŋsvaśen§páskanemţĤenáklad dostateĽnŋzajistit , coĤmţĤe

mít za následek zranŋn².

Nikdy nepśepravujtenebo nemanipulujte se zboĤ²ms nespr§vnŋ

provedeným svaśov§n²mpásky.

1

2 3
obr. 79
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8.4 Páskovánípalet s vĩĢkoupod 70 cm s 

ErgoPackStandard Tool-Lift

Krok 1

Tahemk sobŋuvolnŋte

pojistnou západku.

Odebertesvaśovac²hlavu z 

drĤ§kuTool-Lift a poloĤteji 

na balenézboĤ². 

Krok 3

ObŋpáskypoloĤtepśessebe

tak, aby byl konec pásky

um²stŋnpod páskou.

Stisknŋte páku proti madlu. 

Tímotevśetedr§Ĥkouna

svaśovac²hlavŋ.

Krok 2

PáskujtebalenézboĤ²pśesnŋ

dle popisu v bodu 8.1.

obr. 80

obr. 81

obr. 82
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Krok 4

Utahování a svaśov§n²pásky

se liĢ²dle nastaveného

reĤimu(manuální / 

poloautomatické / 

automatické utahování a 

svaśov§n²pásky) viz bod 7.8.

VloĤteobŋpásky pravou

rukou do dr§Ĥkysvaśovac²

hlavy a zat§hnŋtepásku

smŋremk sobŋ.

obr. 84

obr. 85

obr. 83
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Pokud je V§ĢErgoPack

vybaven drĤ§kemTriplex 

Tool -Lift ( volitelná výbava ):

Vyt§hnŋtesvaśovac²hlavu na

drĤ§kuTTL vodorovnŋa 

poloĤteji shora na paletu. 

Procesutahování a svaśov§n²

pśesnŋdle popisu v 

pśedchoz²chkrocích.

Krok 5

Jakmilezazníakustický signál

a displej se rozsvítízelenŋ, 

stisknŋtepákusvaśovac²hlavy

proti madlu a uhnŋtesvaśovac²

hlavou doleva.

obr. 87

obr. 86
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9. BezpeĽnostn² pśedpisy

Pozor : laserový paprsek !

Pś²mĩkontakt s laserovým paprskem nebo odrazemz§śen²

mţĤemít za následek trvalépoĢkozen²zraku. Nikdy se 

nedívejtepś²modo laseru.

kategorie laseru : 2 výkon : 10 mW

DIN EN 60825-1:2015-07              vlnová délka  : 635 nm

Varování : 

Pśiutahování Ľipáskování nebezpeĽ²zaseknutí a 

rozdrcení .

Bŋhempáskovánínevkládejte ruce ani jinéĽ§stitŋlamezi

pásku a balenézboĤ². Ujistŋtese, Ĥev nebezpeĽn®z·nŋ

nejsouĤ§dn®dalĢ²osoby.

Pro nouzové zastavení v pś²padŋnebezpeĽ²(zachycená

osoba):

Å Chcete-li uvolnit napnutou pásku (pśedsvaśov§n²m), 

t§hnŋte pákusvaśovac²hlavy proti madlu.

Å Po svaśov§n²odś²znŋtepásku vhodným nástrojem (nţĤ, 

Ģt²pac²kleĢtŋ)

Varování :

Následující nebezpeĽ²mohou mít za následekv§Ĥn®zranŋn²

nebo smrt:

NebezpeĽ²výbuchu v zónách EX

Páskovací systém nesmí být pouĤ²v§nv oblastech, kde se 

nacházísemţĤevyskytovatvĩbuĢn§atmosféra.

NebezpeĽ²výbuchu nebo poĤ§rupśipoĢkozen²Li-ion 

baterii

PoĢkozen®baterie mohou shośetnebo explodovat. Nikdy

nepouĤ²vejteupuĢtŋn®nebopoĢkozen®baterie.

Zásah elektrickým proudem

Páskovánívytv§ś²elektrostatické náboje. Ty se mohou

vyb²jetprostśednictv²muĤivatele. Páskovací systém proto není

vhodný propro osoby s implantáty, jako je kardiostimulátor

nebo kardiostimulátor.defibrilátory .
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Varování !

NásledujícínebezpeĽ²mohou zpţsobitv§Ĥn§zranŋn²:

Śetŋzov®kopí , riziko poranŋn²

KdyĤse kopí ChainLancepohybuje nahoru naopaĽn®stranŋ

neĤjejejí vlastní hmotnost zpţsob², Ĥepśepadnepśes

paletu.smŋremk obsluze. Pokud nebudete opatrní , mţĤe

śetŋzov®kopí spadnout na hlavu obsluhy a zpţsobit

zranŋn². 

BuņtevĤdyostraĤit²a soustśedŋn²a zachyšteśetŋzov®kopí, 

pokud spadnepśespaletu.

Nespr§vnŋsvaśen§páskanemţĤezajistit náklad amţĤe

proto vést ke zranŋn².

Nikdy nepśepravujteani nepśem²sšujtenespr§vnŋzabalené

zboĤ².provedenĩmsvarem.

PśetrĤen²pásky, nebezpeĽ²úrazu

Pśiutahování se mţĤepáskapśetrhnout. Nestţjtevesmŋru

pásky a chraŕtesi zrak brýlemi.

Páska se vymrĢt²zpŋt, nebezpeĽ²úrazu

Pśiśez§n²páskydrĤtehorníĽ§sta odloĤteji stranou. Nestţjte

vesmŋrupásky a chraŕtesi zrak brýlemi.

Vodící śetŋz, nebezpeĽ²klopýtnutí

Pśiodstavenízaś²zen² musí být vodícíśetŋzzcelazasunut. 

SanŋvodícíhośetŋzunesmívyĽn²vat.

Odpad z pásky, nebezpeĽ²klopýtnutí

Ujistŋtese, Ĥeje z podlahy rychleodstranŋnjakýkoliv vzniklý

odpad z pásky.

Svaśovac²hlava a vodicí śetŋz, nebezpeĽ²rozdrcení

Nevkládejte prsty do oblasti utahovacího kola svaśovac²hlavy

a do vodícíhośetŋzu!

Vodící sanŋ, nebezpeĽ²rozdrcení

Obzvl§Ģtŋv celém okolí vodících saníhrozínebezpeĽ²

rozdrcení.
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Varování !

NásledujícínebezpeĽ²mohou zpţsobitv§Ĥn§zranŋn²:

NebezpeĽn§oblast, nebezpeĽ²rozdrcení a úrazu

PśedkaĤdĩmpáskováníse pśesvŋdĽte, Ĥese Ĥ§dn§osoba

nezdrĤujev oblasti se zvĩĢenĩmrizikem úrazu (zvl§Ģtŋv 

oblasti vodícíhośetŋzu)  a zajistŋte, aby do tohoto prostoru

nikdo nevstupoval. Toto platízvl§ĢtŋpśiomezenéĽiĢpatnŋ

viditelnosti naopaĽn®stranŋpalety proti obsluze. Bŋhem

páskovánínesmí být mezi páskou a zboĤ²mruce ani jinéĽ§sti

tŋla.

Zdroj energie , nebezpeĽ²úrazu

Pśed¼drĤbounebo opravami:

Vypnŋtep§skovac² zaś²zen² tlaĽ²tkemăOFFò, je tśebavyjmout

kl²Ľz hlavníhovyp²naĽea zapnout funkci Li-ion baterii z 

páskového systému.

Pozor!

Následující nebezpeĽ²mohou zpţsobitmenĢ²nebo stśedn²

poranŋn²:

Cívka vázací pásky, nebezpeĽ²zranŋn²

Pokud je hmotnost cívkyvyĢĢ²neĤ20 kg, musípśijejívĩmŋnŋ

cívkupśepravovata ukládatvĤdydvŋosoby.

NebezpeĽ²pśeklopen²

Páskovánípalet by se mŋloprov§dŋtvĤdyjen na vodorovných

plochách. PśipáskovánínaĢikmĩchplochách po polohování

zaś²zen²  a pśedzahájenímpáskovánímusí být brzdy na obou

ś²d²c²chkoleĽk§chzaś²zen² nastranŋbubnu pásky

zablokovány.
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DţleĤit®! 

Vyhnŋtese poĢkozen²:

PoĢkozen²vodou

Pro ĽiĢtŋn²nepouĤ²vejtevodu ani páru.

Vizuální kontrola

PśedprvnímpouĤit²msystému se musí provést vizuální

kontrola .

PouĤ²vejtepouze originální náhradní díly ErgoPack!

Záruka a odpovŋdnostpozbývají platnosti v pś²padŋ

pouĤ²v§n²jiných náhradníchd²lţneĤErgoPack.

9.1 Nouzové informace

9.1.1 Opatśen² první  pomoci

Pś²znakyzpţsoben®zplodinami hośen²nebo unikajícími kapalinami

vyĤaduj²l®kaśskoupomoc.

Po inhalaci

OkamĤitŋopusšteoblast. Pśesuŕtese naĽerstvĩvzduch. Poraņtese s 

l®kaśem.

Po kontaktu s kţĤ²

PevnéĽ§sticeihned odstraŕte. ZasaĤen§místaopl§chnŋtevelkým

mnoĤstv²mvodoupo dobu nejm®nŋ15 minut . PotépostiĤenouoblast 

kţĤejemnŋpotśete, nenetśetedo sucha. KontaminovanýodŋvokamĤitŋ

odstraŕte. V pś²padŋzarudnut²nebo abnormalit vyhledejtel®kaśe.

Po oĽn²m kontaktu

OĽiopatrnŋvyplachujte velkýmmnoĤstv²mvody po dobu nejm®nŋ15 

minut . ChraŕtenezasaĤen®oko. Poraņtese s l®kaśem.

Po poĤit²

Vypijte hodnŋmléka nebo vody a vyvolejte zvracení. Poraņtese s 

l®kaśem.
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9.1.2 Protipoģ§rn² opatŚen²

1. Pokud je to moĤn®, opatrnŋvyjmŋteLi-ion baterii z páskového

systému.

2. EvakuujtevĢechnyosoby z bezprostśedn²blízkostipoĤ§ru.

3. K haĢen²poĤ§rupouĤijtevelkémnoĤstv²vody nebo hasicípś²stroje

tś²dyD.

4. UpozornŋtehasiĽe, pokud poĤ§rnezvládnete sami nebo se vymkne

kontrole .

Varování !

VdechovánívĩparţmţĤezpţsobitotravu.

¤ Um²stŋte na tu stranu ohnŋ, odkud vane v²tr.

¤ Pokud je to moĤn®, pouĤ²vejteochranu dýchacíchcest.
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V§ĢErgoPackje vyroben z pozinkované oceli, pr§Ģkovŋlakované oceli,  

nerezové oceli a plastţodolných proti opotśeben²a v principu

nevyĤadujeĤ§dnou¼drĤbu.

PśisilnémzneĽiĢtŋn²vyĽistŋteErgoPackzvenĽ²vlhkým hadrem.

10.1 ļiĢtŋn²vodícíhośetŋzu

Vodícíśetŋzpśiolejovém zneĽiĢtŋn²vyĽistŋteacetonem nebo benzinem

na chemickéĽiĢtŋn². VĤdypouĤ²vejtevhodné ochrannéprostśedky.

10. đdrĤbaa opravy

Varování !

PśivĢech¼drĤb§śskĩcha servisníchpracích musí být p§skovac² zaś²zen² 

vypnuto tlaĽ²tkemăOFF", je tśebavyjmout kl²Ľz hlavníhovyp²naĽea 

vyjmout Li-ion baterii z páskového systému.

Pozor!

Vodícíśetŋznevkládejte do Ľist²c²hoprostśedku.

NepouĤ²vejteza Ĥ§dnĩchokolností jiné mazacítuky, oleje apod!
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10.2 Vĩmŋna vodícíhośetŋzu

Krok 1

Odś²znŋtepáskupśedbílým

válcem a pśipevnŋteji lepicí

páskou k cívce. Vyt§hnŋtezbytek

páskypśeshlavu vodícíhośetŋzu

z p§skovac²ho zaś²zen² a 

zlikvidujte ji.

Krok 2

(existujídvŋmoĤnosti)

MoĤnostĽ.1

NastavteĢ²śkupalety na displeji

p§skovac² zaś²zen² na 1 m a 

vysouvejte vodícíśetŋz, dokud se 

kloubová Ľ§stvodících saní

nezvedne a nezablokuje se do 

pozice. 

obr. 88

obr. 89
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Poté páskovací systémvypnŋte

stisknutímtlaĽ²tkaOFF a vyjmŋte

z nŋjLi-ion baterii. Za tímto

¼Ľelemje tśebaotevś²tkryt

prostoru pro Li-ion baterii

(zataĤen²mza kryty kol). (obr. 90)

MoĤnost Ľ. 2

Vypnŋtepáskovací systém

stisknutímtlaĽ²tkaOFF a 

vyjmŋtez páskovacího systému

Li-ion baterii. Za tímto ¼Ľelemje 

tśebaotevś²tkryt prostoru pro 

Li-ion baterii (zataĤen²mza kryty

kol). (obr. 90)

Druhá osobatlaĽ²dolţ

"kolébku" uzamykacíhozaś²zen² 

(91a), které je spojeno s 

magnetickým zámkem pomocí

ĢroubusklopnépruĤiny. 

SouĽasnŋdruhá osoba táhne

vodícísanŋz páskovacího 

zaś²zen² dle obr. 93.

obr. 90

obr. 92

91a

obr. 91
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Nyní vyt§hnŋtevodící

sanŋcca o 1 m a 

pśekloptenahoru jejich

kloubovou Ľ§st.

(viz obr. 94)

Krok 3

Vyt§hnŋtevodícíśetŋzz 

p§skovac²ho zaś²zen² viz   

obr. a rolujte ho nahoru.

obr. 93

obr. 94
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Krok 4

Zasuŕtenový vodícíśetŋzv 

opaĽn®mpośad².

Pśizasouváníkonceśetŋzuse 

ujistŋte, ĤepruĤinov®konce

(viz obr. 96) jsou rovné (viz 

obr. 97). ZatlaĽteprstem

Ľl§nkyśetŋzydolţa vloĤteje 

do páskovacíhozaś²zen²ê

obr. 95

obr. 96

obr. 97

-79- CZ (Li)



Krok 5

Uveņtep§skovac² zaś²zen² do provozu dle bodu 7.

Dr§Ĥkaśetŋzov®hokopí

... tak, Ĥekonec vodícího

śetŋzuvestśedn²Ľ§sti

páskovacího systému (viz obr. 

98) lze zasunout do dr§Ĥky

vodícíhośetŋzu(viz obr. 100)

Proto musí být prstem

stisknutéĽl§nkyvodícího

śetŋzuv rovinŋ(viz obr. 99). 

obr. 98

obr. 99

obr. 100
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10.3 Vĩmŋna sanívodícíhośetŋzu

êdokud cca 60 cm vodícího

śetŋzunesmŋrujenahoru. 

Potévypnŋtep§skovac² zaś²zen² 

stisknutímtlaĽ²tkaăOFFò a 

vyjmŋteLi-ion baterii ze 

systému.

Krok 2

NastavteĢ²śkupalety na

displeji p§skovac² zaś²zen² na 1 

m a vysouvejte vodícíśetŋzê

Krok 1

Odś²znŋtepáskupśedbílým

válcem a pśipevnŋteji lepicí

páskou k cívce. Vyt§hnŋtezbytek

páskypśeshlavu vodícíhośetŋzuz 

p§skovac²ho zaś²zen² a zlikvidujte

ji.

obr. 101

obr. 102

obr. 103
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Krok 3

PlochýmĢroubov§kem(Ģ²śka

plochy 5,5 mm) zatlaĽtedo malé

dr§Ĥkymezi ramenaĽl§nkţ

śetŋzuê

ê a  nakloŕtevodícíśetŋzdo strany

opatrným otoĽen²mĢroubov§kuê

ê dokud se oba dvaĽl§nkyśetŋzu

zcelaneoddŋl².

obr. 104

obr. 105

obr. 106
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Krok 4

Posunujtemanu§lnŋvodící

śetŋzzpŋtdo páskovacího 

zaś²zen², dokud není zcela

vysunut z vodících saní.

Krok 5

Um²stŋtevodícísanŋna horní

Ľ§stviz obr. a pomocí

Ģroubov§kuodĢroubujteoba 

Ģroubyna vodícím pásu.

Krok 6

Mont§Ĥvodících saníproveņtev opaĽn®mpośad².

DţleĤit®!

Oba dvaĢroubyvodícího pásu musí být utaĤenyăstśednŋpevnŋò.

obr. 107

obr. 108
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Pśizlomení jednotlivých Ľl§nkţśetŋzumţĤetevodícíśetŋzrozpojit tak

jak je popsáno v bodu 10.2. a poĢkozen®Ľl§nkyśetŋzuvymŋnit.

Je takédoĽasnŋmoĤn®, poĢkozenĩĽl§nekśetŋzuvyjmout bez nutnosti

vloĤen²náhradníhoĽl§nkuśetŋzu. 

10.4 Vĩmŋna jednotlivých Ľl§nkţśetŋzu

DţleĤit®!

Po odstranŋn²Ľl§nkuśetŋzumusí být p§skovac² zaś²zen² znovu

spuĢtŋno. Ś²d²c²jednotka se pśinovémspuĢtŋn²automaticky zkalibruje

na správnou pozici dle bodu 8.4.

DţleĤit§informace !

Ś²d²c²jednotka nerozpoznákratĢ²délku śetŋzuneĤje standardní délka

śetŋzu, coĤmá za následek, ĤekdyĤje śetŋzplnŋvysunutý, konecśetŋzu

jiĤneníspr§vnŋrozpoznán a vodícíśetŋzpśejedepśesozubené hnací

kolo.

To mţĤevést k poruĢe. Chybŋj²c²Ľl§nkyby proto mŋlybýt co nejdś²ve

nahrazeny.
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10.5 Vĩmŋna vodícího pásu

Krok 1 (demont§Ĥ)

Proveņtekroky 1 aĤ5  viz. bod 10.3 a poté pśejdŋteku kroku 2.

Krok 2

Otevśetekryt Li-ion baterii viz 

bod 7.2. v kapitole Nabíjení

baterii. 

Stiskemuvolŕovac²hotlaĽ²tka

uvolnŋtezar§Ĥkovĩkolík a 

vyt§hnŋteho z desky stroje.

Krok 3

Druhá osobatlaĽ²dolţ

"kolébku" uzamykacího

zaś²zen², které je spojeno s 

magnetickým zámkem pomocí

ĢroubusklopnépruĤiny. 

SouĽasnŋdruhá osoba táhne

vodícísanŋz páskovacího 

zaś²zen² dle obr. 93.

obr. 109

obr. 110
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Krok 4 (mont§Ĥ)

Zasuŕtecelý vodícíśetŋzzpŋtdo zaś²zen² tak, aby bylavidŋtvodícídr§Ĥka

vodícího pásu.

Krok 5

Zasuŕtenový vodící pás do malédr§Ĥkypod dr§Ĥkoupro vodícíśetŋz.

Krok 6

DalĢ²mont§Ĥproveņtev opaĽn®mpośad²demont§Ĥe.

DţleĤit®!

Dbejte na to, aby byl vodící pás nakaĤd®stranŋzaveden

do spodnídr§Ĥkya nikoliv do hornídr§Ĥkyvedení vodícíhośetŋzu.

obr. 111 obr. 112
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10.6 Vĩmŋna svaśovac²hlavy

Krok 1

VysuŕtedrĤ§ksvaśovac²hlavy

Tool-Lift dopśedu, abyste mohli

demontovat kryt ădisplejeò.

obr. 113

Varování !

Nesprávnámanipulace s elektronickými souĽ§stkamimţĤevést k 

závadámneboporuĢepáskovacíhosystému.

1. Aby se zabránilo vzplanutínapŋt²na elektronickýchsouĽ§stk§chpśi

¼drĤbŋ, musí se osobaprov§dŋj²c²¼drĤbuvybít (napś. dotykem

vodovodního potrubí ).

2. DodrĤujtepostup mont§Ĥea demont§Ĥe, abyste mohli bezpeĽnŋ

odv§dŋtelektrostatický náboj.

obr. 114

Krok 2

Vyjmŋtekryt òdisplejeò tahem

Ģikmodolţza pśizpţsoben®

úchopy (kryt je upevnŋn

magnety). 
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Krok 4

Demontujte 4 Ģroubyz 

Ľerven®hokrytu nadrĤ§ku

spirálového kabelu.

Krok 3

Odjistŋtepojistný Ľervenĩ

krouĤekna konektoru

otoĽen²mproti smŋru

hodinových ruĽiĽeka 

vyt§hnŋtejej.

obr. 115

obr. 116

Krok 5

Kabel s konektorem

prot§hnŋteotvorem v drĤ§ku

spirálového kabelu.

obr. 117
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Krok 7

Mont§Ĥsvaśovac²hlavy se provádí v opaĽn®mpośad²neĤdemont§Ĥ.

Pśimont§Ĥikrytu ădispleje" musí být nejdś²vezasunutana displej a poté

do dr§Ĥkypanelu.

obr. 120

hrubŋ

(vnitśn²)

jemnŋ

(vnŋjĢ²)

podloĤka1 podloĤka2

jemnŋ

hrubŋ

jemnŋ

DţleĤit®!

Pśimont§Ĥisvaśovac²hlavy musí být

vŋj²śov®podloĤkynamontovány

spolu s hrubým ozubením (obr. 120).

Krok 6

Tahem k sobŋuvolnŋtepojistnou

západku a odeberte svaśovac²

hlavu.

obr. 118

Pokud je V§ĢErgoPack vybaven

drĤ§kemTriplex -Tool -Lift 

(volitelná výbava ):

Demontujte oba ĢroubyM5 

(inbus 4 mm). Tyto Ģroubyjsou

zajiĢtŋnyvŋj²śovĩmipodloĤkami

(tyto podloĤkylzeopakovanŋ

pouĤ²t).

obr. 119
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