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EG-Megfelelŗs®gi nyilatkozat

az EG-Berendezés irányelvek 2006/42/EG értelmében

Ezennel kijelentjük, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen

hogy az ErgoPack 700X-Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Li, ergonómikus raklap pántoló 

berendezések, amelyekre ez a nyilatkozat utal, tervezési és építési módja, valamint 

az általunk rendelkezésre bocsátottkivitel alapj§n, az idevonatkoz· alapvetŗ 

biztonsági- és egészségügyi követelményeknek megfelel.

A berendezés egy velünk nem egyeztetett változtatásával ez a nyilatkozat elveszíti

érvényességét. 

EU irányelvek: EU Berendezési irányelvek (2006/42/EG)

EU Elektrom§gneses ºsszef®rhetŗs®g

(2014/30/EU)

Alkalmazott szabványok EN 12100: 2010
EN 415-1: 2014
EN 415-8: 2008
EN 61000-4-3: 2006  
EN 55011: 2016 

Pántóló rendszerek tŗl: 0421HXXX/11505
Gyártási év kezdete: 2021

Lauingen, 2021.04.27

_________________________________
Karlheinz Arker
Mťszaki igazgat·

Mťszaki dokument§ci· kºzz®t®tel®re jogosult:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

89415 Lauingen

Megfelelŗs®gi nyilatkozat
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UK Declaration of Conformity 

We, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen, Germany

hereby declare, that the  Ergonomic Pallet Strapping Systems type "ErgoPack 700X-

Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, to which this declaration refers, comply with the 

respective relevant and basic health and safety requirements of the United Kingdom

directives because of their concept, type of construction and the strapping systems 

we have brought on to the market.

This declaration loses its validity if a change is made to the system without our 

permission.

Respective United 

Kingdome directives: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

(UK SI 2008 No. 1597)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

(UK SI 2016 No. 1091)

Applied standards BS EN ISO 12100: 2010
BS EN 415-1: 2014 

BS EN 415-8: 2008

BS EN 61000-4-3: 2006 

BS EN 55011: 2016 

Since strapping system: EP1015XXXX
Since year of manufacture:2022

Lauingen, 5th of April, 2022

_________________________________
Karlheinz Arker

Technical Director

Authorised representative  for publishing technical documentation:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Declaration of conformity
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A gép használata ebben a leírásban az ErgoPack  726X-Li példán

keresztül kerül bemutatásra .

Az òErgoPack 700X-Liò modell esetében a pántzáró fej re vonatkozó

összespont hatályon kívül esik.

Eza használati útmutató az alábbi modellekre érvényes: 

ErgoPack 700X-Li

Pántológép elektromos hajtással, elektronikusan, joystickkal

szabályozva, pántzárófej nélkül

ErgoPack 713X-Li

Pántológép elektromos hajtással, elektronikusan, joystickkal 

szabályozva, pántzárófejjel (pánt szélessége 9-13 mm, maximális 

fesz²tŗerŗ 1200N)

ErgoPack 726X-Li

Pántológép elektromos hajtással, elektronikusan joystickkal 

szabályozva, pántzárófejjel (pánt szélessége 12-16mm, maximális 

fesz²tŗerŗ 2500N)

ErgoPack 745X-Li

Pántológép elektromos hajtással, elektronikusan joystickkal 

szabályozva, pántzárófejjel (pánt szélessége 15-19mm, maximális 

fesz²tŗerŗ 4500N)

1.A használati utasításérvényessége
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2. Általános

A p§ntol· rendszer parkol§s§t kºvetŗen, rºgz²teni kell a k®t vezetŗ 

kerék fékeit (Ábra. 1a) a szalag tekercs oldalán, ezzel elkerülve a 

rendszer v®letlenszerť  gurul§s§t.

Ábra. 1

A p§ntol· rendszert a g®p felsŗ r®sz®n tal§lhat· foganty¼kkal tudja 

pozícionálni.(Ábra 1). A mozgat§shoz a k®t vezetŗ ker®k f®keit ki kell 

engedni.(Ábra.1a).

2.2 A pántoló rendszer tárolása

2.1 A pántoló rendszer mozgatása

Használati utasítás

Vezetŗ ker®k, 

fékekkel

Fogantyúk

Ábra. 1a
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1,10 m

0,30 m

2.3 Munkaterületi hely igény

2.4 Munkakörülmények

A pántoló rendszert csak fedett száraz területen szabad használni, 

különben az áramütés veszélye nem zárható ki. A használat során a 

kºrnyezeti hŗm®rs®klet nem haladhatja meg 50 ÁC-ot, és ne 

csökkenhet 0 ÁC alá.

Ábra. 2

A biztons§gos munkav®gz®s ®rdek®ben a rendszert megfelelŗen kell 

elhelyezni a raklap elŗtt. Ez®rt legal§bb 1,10m-es szabad területet kell 

biztosítani a pántolandó rakattól számítva.
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2.5 Energiaellátás Li-ion 

tºltŗ/akkumul§tor

*névleges pántolás :
Akkumulátor : 100 töltés és újratöltés ciklus

Szalag: 13mm PET (teljes tekercs cséve)

Pántzáró fej: 726X, fesz²tŗ erŗ900NăSOFTó fesz²tŗ ¿zemm·d 

nélkül, hegeszt®si idŗ 2. tartom§ny

Rakat: rakat szélesség 0,8 m, rakat magasság1,15 m

Pántolási sebesség: gyors

Szobahŗm®rs®klet: 20ÁC

Li-ion tºltŗ sz®les hat·t§vols§g¼ tºltŗ

Mťkºd®si fesz¿lts®g:100-240 V 

50/60 Hz  

Névleges energiafogyasztás: kb. 650 W-ig

Töltési áram (névleges): legfeljebb 10A

Li-ion akkumulátor

Tömeg: kb. 5,0 kg

Tºlt®si idŗ: kb. 3,5 óra

Feszültség (névleges): 36,3 V

Kapacitás (névleges): 24,15 Ah

Mťkºd®si hŗm®rs®klet-tartomány: 0ÁC és 40ÁC között

A szíjak száma: 1 db: Akár 1200 pántolás standard

pántolással*

Élettartam: kb. 80%-os maradványkapacitás 

kb. 1000 töltési ciklus után
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A g®p elŗ§ll²t§sa sor§n nem haszn§ltak fel eg®szs®gre k§ros fizikai 

vagy kémiai anyagokat.

A hullad®kok §rtalmatlan²t§s§val kapcsolatban, az ®rv®nyben l®vŗ 

Nemzeti Szab§lyoz§s ®s Elŗ²r§s rendelkez®seit kell figyelembe venni. 

2.6 Környezetvédelmi útmutató

Ábra. 3

2.6.1 A Li-ion akkumulátor ártalmatlanítása

Ne dobja a Li-ion akkumulátort a háztartási hulladékba. Megfelelŗenés

környezetbarát módon kell ártalmatlanítani egy ártalmatlanító

vállalatnál. Az ártalmatlanítás régiónként elt®rŗlehet, vagy

országspecifikuselŗ²r§sokvonatkoznak rá. A rövidzárlatok elkerülése

érdekében teljesen ürítse ki az akkumulátort , és ragasszale a pólusokat

ragasztószalaggal.

Ha az¼jratºlthetŗakkumulátort nemmegfelelŗenártalmatlanítják, az

tüzet okozhat, és az egészségreés a környezetre veszélyesanyagok

szivároghatnak ki.
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2.7 A szállításravonatkozó megjegyzések

2.7.1 A Li-ion akkumulátor csomag szállítása

A Li-ion akkumulátor veszélyesárunakminŗs¿l, és csakképzett

személyekcsomagolhatják és szállíthatják. Ezzelkapcsolatban forduljon

az ErgoPack szervizpartneréhez.

2.7.2 A Li-ion akkumulátor szállítása az úton

A magánfelhasználókkorlátozás nélkül szállíthatják az akkumulátort az

utakon.

A kereskedelmi felhasználóknakvagy a szállítástv®gzŗharmadik

feleknek be kell tartaniuk a lítium-ion akkumulátorokra vonatkozó

veszélyesárukra vonatkozó követelményeket.
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2.8 A figyelmeztetŗ jelek jelent®se,

megjelenítési konvenciók

Általánosfigyelmeztetŗjel

Rövidzárlat, túlmelegedés vagy egyéb 

elektromos/mechanikai hibás használat okozta robbanás 

®s tťzvesz®lyre figyelmeztet®s.

Figyelmeztetésa lézersugárzásellen

Figyelmeztetésaz összenyomódásiveszélyekre

Nincs ny²lt l§ng vagy magas hŗ. Robban§s- ®s tťzvesz®ly.

Ne használjapacemakerrel vagy beültetett defibrillátorral

rendelkezŗszemélyeknél. 

Megfelel a vonatkozó európai irányelveknek

A lítium-ion akkumulátorok szimbóluma

(újrahasznosíthatóanyagot tartalmaz)

2.8.1 A szimbólumok magyarázata

HU (Li)-13-



Ne dobja a háztartási hulladékba

Kövesseaz utasításokat

2.8.2 A biztonsági ábrázolás magyarázata

Figyelmeztetés

Közepesveszélyfaktort jelöl.

Figyelmen kívül hagyásahalállal vagy súlyos sérülésseljárhat. 

Körültekintéssel

Alacsonyveszélyfaktort jelöl. Figyelmen kívül hagyásakisebb

vagy közepes sérülésseljárhat. 

Figyelem!

Megfontolandó szituációt jelöl.

Figyelmen kívül hagyása dologi kárral vagy elégtelen

mťkºd®si eredm®nnyel j§rhat.

Megjegyzés

Hasznos, további információ.
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Ez a használati utasítás segít megismerni a gépet, valamint megkönnyíti 

annakrendeltet®sszerť haszn§lat§t. A haszn§lati utas²t§s fontos 

útmutatókat

Tartalmaz a g®p biztos, szakszerť ®s gazdas§gos  haszn§lat§r·l.

Az útmutató betartása segít, hogy a veszélyes helyzeteket elkerüljük, 

szerel®si ®s kies®si idŗket csºkkents¿k, valamint a g®p megb²zhat·s§g§t 

és élettartamát növeljük.

3.Javasolt biztonsági intézkedések

A használati útmutató és az adott országban, felhasználási helyen 

®rv®nyes baleset megelŗz®si szab§lyok mellett, a megismert 

szakirányú szabályokat is figyelembe kell venni a biztonságos és 

szakszerť munka ®rdek®ben!

A p§ntol·rendszer illet®ktelen hozz§f®r®stŗl val· v®delme ®rdek®ben 

aj§nlott elt§vol²tani a kulcsot a fŗkapcsol·b·l ®s a Li-ion akkumulátort 

a p§ntol·rendszerbŗl.

A kulcsot biztonságban kell tartani az illetéktelen hozzáférések 

megelŗz®se ®rdek®ben.

Megjegyzés

A kezelési útmutatónak rendelkezésre kell állnia azon a helyen, ahol a 

pántoló rendszert használják. (Alapértelmezett: a csúszó ablak alatt, 

lásd az 1. ábrát).

Az elsŗ haszn§lat elŗtt a kezel®si ¼tmutat·t mindenkinek el kell 

olvasnia. Ezekhez a munk§latokhoz legfŗk®ppen a haszn§lat§ra, a zavar 

elhárítására és a karbantartására vonatkozik.

Lásd a 8. és a 10. fejezetet.
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Å Ellenŗrizze minden haszn§lat elŗtt a csatlakoz·t ®s a k§belt . 

Amennyiben ezen részek megsérültek, azt csak szakember 

cserélheti ki. Csak eredeti tartozékot használjon, egyéb más 

gyártótól származó akkut ne.

Å A tºltŗt ·vja a nedvess®gtŗl; csak sz§raz helys®gben haszn§lja. 

Å Akkut ne nyissa ki valamint ·vja az ¿tŗd®stŗl, melegtŗl, tťztŗl.

Robbanás veszélyes! 

Å Az akkut szárazon és fagytól óvva tároljuk. -20ÁC és 60ÁC között 

tárolandó. 

Å     A s®r¿lt akkut nem szabad tov§bb haszn§lni vagy ¼jra felhaszn§lni.

3.1 Biztonsági utasítások akkumulátorhoz 

®s tºltŗhºz

Megjegyzés

Å Ďvja a tºltŗt ®s az ErgoPack rendszer csatlakoz§si pontjait a 

szennyezŗd®sektŗl!

A lítium-ion akkumulátorok például leeshetnek, felrobbanhatnak és

megéghetnek, ha nemmegfelelŗenkezelikŗket. A kockázat

minimalizálásaérdekében tartsa be a 3.1-3.1.6. pont szerinti biztonsági

elŗ²r§sokat.
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3.1.1 Általános biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorokra

vonatkozóan

Å Sz§ll²t§s vagy t§rol§s elŗtt vegye ki az akkumul§tort a 

p§ntol·rendszerbŗl. A rendszer v®letlen bekapcsol§sa eset®n fenn§ll 

a sérülés veszélye. 

Å Az akkumulátort és a tartozékokat csak kifogástalan állapotban 

mťkºdtesse. 

Å Ne használjon hibás vagy sérült akkumulátort. 

Å Csak a rendszerhez jóváhagyott akkumulátorokat használjon 

(eredeti ErgoPack akkumulátor). 

Å Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 

rendelkezŗ, illetve tapasztalat ®s ismeretek hi§ny§ban nem 

haszn§lhatj§k az akkumul§tort ®s a tºltŗt, kiv®ve, ha a 

biztons§guk®rt felelŗs szem®ly fel¿gyeli vagy utas²tja ŗket.

Å Ne zárja rövidre az akkumulátort. 

Å Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütéseknek. 

Å Ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. 

Å Ker¿lje a nagy hŗm®rs®kletv§ltoz§sokat. 

Å Védje az akkumulátort a 60 ÁC feletti hŗtŗl ®s a tťztŗl. A t¼lzott 

hŗm®rs®klet miatt folyad®k sziv§roghat az akkumul§torb·l, ®s 

károsíthatja az akkumulátor burkolatát. Kerülje a folyadékkal való 

érintkezést. 

Å Ne merítse az akkumulátort folyadékba. 

Å Ne használja az akkumulátort hibás csatlakozókábellel vagy hibás 

®rintkezŗkkel. 

Å Az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozóan lásd a 2.6. fejezetet.

3.1.2 Általános biztonsági utasítások Tºltŗ

Å Használatelŗttellenŗrizzea tºltŗh§z, a kábelek és a dugók

sérülését (pl. repedések, a dugók fémfelületeinek elváltozásaivagy

deformáció). Ne használjaa tºltŗt, ha az sérült.

Å A tºltŗtcsakmegfelelŗhálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Å Ne nyissaki a tºltŗt, ne nyúljon a tºltŗbelsejébe szerszámmal, és ne 

dugjon semmit a tºltŗbe.
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3.1.4 Biztonsági utasítások az akkumulátor és a tºltŗtisztítására

vonatkozóan

Å Tartsaaz akkumulátort és az®rintkezŗkettisztán és szárazon. A 

piszkos®rintkezŗketszárazruhával tisztítsa meg.

Å Ne tisztítsa az akkumulátort oldószerekkel (pl. hígítóval, alkohollal, 

olajjal, korr·zi·v®dŗvel) vagy tisztítószerekkel.

Å Ne tisztítsa az akkumulátort vízsugárral, nagynyomású tisztítószerrel

vagygŗztiszt²t·val.

Å Tartsaa tºltŗttisztán és szárazon. A tºltŗtisztításaelŗtthúzza ki az

összesdugót . A tºltŗtszárazvagy legfeljebb nedves ruhával tisztítsa

meg.

3.1.3 Biztonsági utasítások a töltéshez

Å A tºlt®s elŗtt olvassa el a tºltŗre vonatkoz· utas²t§sokat.

Å A tºltŗt csak z§rt, szellŗztetett, sz§raz ®s pormentes helyis®gben 

mťkºdtesse. Ne takarja le a k®sz¿l®ket.

Å Gyŗzŗdjºn meg arr·l, hogy a tºltŗ§ram ®s a tºltŗfesz¿lts®g 

megfelel az akkumulátorának. Ezeket az információkat a 

típustáblákon vagy a mellékelt dokumentációban találja.

Å Haszn§lat elŗtt tºltse fel az akkumul§tort.

Å Csak Li-ion akkumulátorokat töltsön. Ne töltsön ólom -savas, NiCd, 

NiMh vagy nem ¼jratºlthetŗ akkumul§torokat.

Å Tºlt®s kºzben fel¿gyelje az akkumul§tort ®s a tºltŗt.

Å Ne töltse túlhevült akkumulátorokat. Állítsa le a töltést, ha az 

akkumulátor túlságosan felforrósodik (>60ÁC). Az akkumulátort 

tºlt®s elŗtt le kell hťteni a kºrnyezeti hŗm®rs®kletre. Ha szagot vagy 

füstöt érez, vagy ha az akkumulátor túl forró ahhoz, hogy 

megérintse, azonnal hagyja abba a töltést, és lépjen kapcsolatba az 

akkumulátor gyártójával. 

Å A töltés befejezése után húzza ki a hálózati csatlakozót és a 

tºltŗcsatlakoz·t.
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3.1.5 Biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorcsomag tárolására

vonatkozóan

Å Vegye ki az akkumul§tort a p§ntrendszerbŗl, vagy v§lassza le a 

tºltŗrŗl, ha nem haszn§lja.

Å T§rolja az akkumul§tort sz§raz, j·l szellŗzŗ helyen, l§ngokt·l ®s 

®lelmiszerektŗl t§vol.

Å Ne t§rolja az akkumul§tort fťtŗberendez®sek kºzel®ben, ®s v®dje a 

kºzvetlen napf®nytŗl.

Å Ne tárolja az akkumulátort forró vagy gyúlékony tárgyak közelében. 

Robbanásveszély áll fenn. 

Å Tartsa távol a kis fémtárgyakat az akkumulátortól. Rövidzárlat 

veszélye.

Å Hŗm®rs®klet: -20 és 60 ÁC között

3.1.6 Biztonsági utasítások az implantátumot használók számára

Å Mťszaki okokb·l az elektromos k§belekn®l elektrom§gneses (nem 

ionizáló) sugárzás keletkezik. Az implantátumhordozók nem 

tartózkodhatnak a sugárzás közvetlen közelében.
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4.1 Felépítés

Vez®rlŗpanel

Biztonsági olló

Dobfék

Vez®rlŗ kijelzŗ

Pántzárófej

Tolóablak biztonsági kapcsolóval

Használati útmutató

Tool-Lift

Akkumulátor tároló fedele
Ábra. 6

Ábra. 5

Ábra. 7

Ábra. 4

4.Leírás

HU (Li)-20-



4.2 Vez®rlŗpanel

Fŗkapcsol· (Áramellátás 0/1)

OFF kapcsoló (áramellátás lekapcsolása)

Joystick (ăa l§ncó ki ®s be h¼z§sa, sebess®g 

szabályozás finomvezérléssel)

Reset kapcsoló (funkci· ellenŗrz®s, 

nyugtázás) 

VÉSZLEÁLLÍTÓ kapcsoló (megállítja a 

pántoló berendezést)

4.3 P§ntol· egys®g £rintŗ k®pernyŗ

Ábra. 8

Funkció gombok F1 ðF4:

Å F2 Pántszalag tekercs csere 

mód

Å F3 Menü

Ábra. 9

£rintŗ k®pernyŗ a pántoló rendszer 

valamennyi beállításához, mint pl: 

raklap szélesség
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4.4 P§ntz§r·g®p kezelŗpanel 

1 ăKedvencek"

2 ăDºrzshegeszt®si idŗ"

3 ăMťkºd®si m·dó

4 ăPlusz & £rintŗpanel lez§r§s"

5 ăFesz²tŗ erŗ"

6  ăMínusz és Lágy feszítés"

a Kijelzŗ "Inform§ci·s szimb·lumokă

b St§tusz jelzŗ cs²k òFesz²t®s/ 

Hegeszt®sò

c Kijelzŗ ă¦zenetek"

Ábra. 10

Kijelzŗ akt²v.

Hegesztésizáráselkészült, a pántzárógép eltávolítható

Mťveleti hiba: idŗszakos rendszerhiba, a g®p kezelŗ 

javíthatja, nullázhatja 

Szersz§m hiba: §lland· rendszer hiba, g®p kezelŗ 

megpróbálhatja javítani, nullázni. Ha a probléma továbbra is 

fennáll, forduljon az legközelebbi Ergopack szerviz 

partnerhez
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2 3 4

Ábra. 11

4.5.1 Általános nézet Li-ion akkumulátor

4.5 Li-ion akkumulátor

1. "Tºltŗéskis¿tŗaljzat"

2. "Matrica"

3. "Csavarodásgátlóeszköz"

4. "LED-es töltési §llapotjelzŗbe-/kikapcsoló gombbal "
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Ábra. 12

4.5.2 LED kijelzŗLi-ion akkumulátor

Töltési állapot LED kijelzŗ

(Kijelzésa be/kikapcsoló gomb megnyomása után.)

Szimbólum Jelentése

LED bekapcsolva

LED ki

ẘ LED villog (50% be, 50% ki)

LED 1, 2, 3, 4, 5 A töltés állapota

100ê84%

83...68%

67...51%

50ê34%

33ê16%

ẘ 15ê0%

A maradandó károsodáselkerülése

érdekébenlegk®sŗbbkét nap múlva

töltse újra.

ẘẘẘẘẘ
Az akkumulátor hibás. Kérjük, 

forduljon az ErgoPack 

szervizpartneréhez.

A szimbólumok magyarázataLED kijelzŗ
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Ábra. 13

1

2

3

4

5

4.6 A Li-ion akkumulátor tºltŗ§llom§s/ 

tºltŗjelzéseés üzembe helyezése

1. Hálózati kapcsoló

2. LED-zöld

3. LED-vörös

4. Áttekintés töltöttségi szintjelzŗ

5. Csatornaa csavarodásgátlóLi-ion akkumulátorhoz

4.6.1 A Li-ion akkumulátor tºltŗ§llom§sáltalános nézete
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1

2

3

4

Ábra. 14

4.6.2 A Li-ion akkumul§tortºltŗáltalános nézete

1. Hálózati kapcsoló

2. LED-zöld

3. LED-vörös

4. Áttekintés töltöttségi szintjelzŗ
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Az ErgoPack Li-ion tºltŗ§llom§s/tºltŗ az ErgoPack Li-ion akkumulátor 

töltésére szolgál. 

A Li-ion tºltŗn tal§lhat· zºld vagy piros LED kijelzŗ a tºltŗ k¿lºnbºzŗ 

mťkºd®si §llapotait ®s a Li-ion akkumulátor töltöttségi állapotát 

mutatja. 

1) Csatlakoztassaa hálózati kábelt a Li-ion tºltŗhºzés a hálózati

aljzathoz, ameddig csak lehet.

2a) Óvatosanhelyezzebe a Li-ion akkumulátort a Li-ion tºltŗ§llom§sba

(az akkumulátor ne essenbele az aknába)!

2b) Helyezzebe a tºltŗk§belta Li-ion akkumulátor tºltŗaljzat§ba, 

ameddig csak lehet.

3) Kapcsoljabe a tºltŗhálózati kapcsolóját.

a A töltési folyamat megkezdŗdik.

4) Amint az akkumulátor teljesenfeltºltŗdik, a tºltŗautomatikusan

befejezi a töltési folyamatot .

a A LED zöldre világít.

5) A feltöltött Li-ion akkumulátor eltávolításaelŗttkapcsolja ki a tºltŗ

hálózati kapcsolóját.

LED Állapot

Ư Ư Ư Ư zöld Kész

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ zöld Akkumulátor töltések

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮzöld Az akkumulátor tele

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ piros Akkumulátor hiba

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮpiros A tºltŗmeghibásodása

off Nem üzemel

A szimbólumok magyarázataLED kijelzŗ

4.6.3 A Li-ion akkumulátor tºltŗ§llom§s/tºltŗüzembe helyezése
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5.1 Pántoló rendszer

5.Technikai adatok

Dimenziók (minden típushoz )

Hosszúság     665 mm

Szélesség 770 mm

Magasság   1200 mm

Súly (opcionális felszerelések nélkül ):

ErgoPack 700X-Li (Li-Ion akkumulátorral együtt ) 95 kg 

ErgoPack 713X-Li (Li-Ion akkumulátorral együtt ) 103 kg

ErgoPack 726X-Li/745X-Li (Li-Ion akkumulátorral együtt ) 104 kg

Maximum lánc sebesség:

Lassú, pántolás

Vízszintesmozgás(ki): 27 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(ki): 53 m/perc

Vízszintesmozgás(be) : 52 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(be) : 39 m/perc

Közepes, pántolás

Vízszintesmozgás(ki): 29 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(ki) : 58 m/perc

Vízszintesmozgás(be) : 57 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(be) : 45 m/perc

Gyors, pántolás

Vízszintesmozgás(ki) : 66 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(ki) : 78 m/perc

Vízszintesmozgás(be) : 76 m/perc

F¿ggŗlegesmozgás(be) : 65 m/perc

Pántszalag csere: setting up/threading in strap

Mozgás(ki): 10 m/perc

Mozgás(be): 8 m/perc

Max. Lánctol·erŗ: 310 N
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5.2 Pántzárófej

Mťanyagp§nt

Pántminŗs®ge Polypropylen (PP)

Polyester(PET)

Pánt szélesség

713X, állítható az alábbi méretekre 9-10 mm / 12-13 mm

726X, állítható az alábbi méretekre 12-13 mm / 15-16 mm

745X, állítható az alábbi méretekre 15-16 mm / 18-19 mm

Pántvastagság

713X 0,40-0,80 mm (PET)

0,50-0,80 mm (PP)

726X 0,50-1,00 mm (PET/PP)

745X 0,80-1,30 mm (PET/PP)

Súly: 3,8 ð4,3 kg*

(Spirálkábellel)

Méretek hossz335 mm

(Spirálkábellel) szélesség140 mm

magasság180 mm

Fesz²tŗerŗ

713X 150-1200 N

726X 400-2500 N

745X 400-4500 N

Feszítési sebesség 290 mm/s (713X)

220 mm/s (726X)

120 mm/s (745X)

Zárás Dörzshegesztészárás

* a használt típustól f¿ggŗen
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Mért A-értékelés

Emisszió-hangnyomásszint

(EN ISO 11202) (EN 60745-1/2:2009) 

713X LpA 79 dB (A) LpAeq 77 dB (A)

726X LpA 78 dB (A) LpAeq 82 dB (A)

745X LpA 79 dB (A) LpAeq 81 dB (A)

ćltagos hangerŗ szint

(EN 60745 -1/2:2009) 

713X LWAeq 88 dB (A)

726X LWAeq 93 dB (A)

745X LWAeq 92 dB (A)

M®r®si tťr®shat§r K

713X 3,0 dB (A) 

726X 3,0 dB (A) 

745X 3,0 dB (A) 

Kézi kar kilengés Tool-lift nélkül

(EN 60745-1/2:2009)

713X a 2,4 ms-2

726X a 2,4 ms-2

745X a 2,3 ms-2

M®r®si tťr®shat§r K

713X 1,5 ms-2

726X 1,5 ms-2

745X 1,5 ms-2
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5.3 Li-ion akkumulátor

Típus: Li-ion akkumulátorok

Tömeg: kb. 5,0 kg

Méretek: Hossza 393 mm

Szélesség 153 mm

Magasság 82 mm

Cellák összekapcsolása: 10S7P

Feszültség (névleges): 36,3 V

Kapacitás (névleges): 24,15 Ah

Energia: 877 Wh

Kisütési áram (névleges): Ó 35 A

Töltési áram (max.): 14 A

Töltési végfeszültség: 42 V

Mťkºd®si hŗm®rs®klet: 0...40ÁC
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5.4 Li-ion akkumulátor -

tºltŗ§llom§s/tºltŗ

Típus: Sz®les hat·t§vols§g¼ tºltŗ

Súly:

Tºltŗ 1,7 kg 

(tºltŗ§llom§ssal egy¿tt) (8,8 kg)

Méretek: Hosszúság 225 mm

Szélesség 156 mm

Magasság 69 mm

Üzemi feszültség: 100...240V

50/60 Hz

Névleges energiafogyasztás: kb. 650 W-ig

Töltési áram (névleges): legfeljebb kb. 10 A

V®gsŗ tºlt®si fesz¿lts®g: Ó58,8 V

Védelmi osztály: IP20

Mťkºd®si hŗm®rs®klet: 0...40ÁC
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6.Rendeltet®sszerť haszn§lat

A pántolórendszert raklapok pántolására tervezték (gépi kézi pántolás). 

Úgy tervezték és építették meg, hogy biztonságos és ergonomikus 

mťkºd®st biztos²tson a p§ntol§s sor§n. 

A p§ntol·rendszer csak mťanyag p§ntokkal (polipropil®n PP ®s 

poli®szter PET) tºrt®nŗ p§ntol§sra alkalmas. Az ac®lszalaggal tºrt®nŗ 

pántolás nem lehetséges ezzel a pántolórendszerrel.

A pántolórendszer nem alkalmas nyitott és csomagolatlan élelmiszerek 

pántolására. 

Gy¼l®kony term®kek (fokozottan tťzvesz®lyes, robban§svesz®lyes, l§sd a 

vesz®lyes anyagok t§bl§zat§t) csak megfelelŗ k¿lsŗ csomagol§sban 

pántolhatók.

A be§ll²tott fesz²tŗerŗnek meg kell felelnie a p§ntoland· csomagolt 

árunak. A pántolási rendszer kialakításakor nem vették figyelembe a 

veszélyes termékek vagy csomagolásuk sérülése miatti kockázatot.

A p§ntol·rendszert nem tervezt®k robban§svesz®lyes l®gkºrť 

ter¿leteken (ATEX ter¿letek) tºrt®nŗ p§ntol§sra.

A pántolás elektrosztatikus töltéseket generál. Ezeket 45% feletti relatív 

p§ratartalom ®s vezetŗ vagy elektrosztatikusan levezetŗ padl· (109Ǻ -

nál kisebb levezetési ellenállás) csökkentheti. 

A pántszalagrendszer nem alkalmas olyan személyek általi használatra, 

akiknek implantátumuk van, például pacemakerrel vagy defibrillátorral.
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7.1 Li-ion akkumulátor -tºltŗ §llom§s/tºltŗ
A h§l·zati fesz¿lts®grŗl meg kell gyŗzŗdni, illetve arr·l, hogy a 

konnektor megfelelŗ t²pus¼-e. A Li-ion akkumul§tor tºltŗ§llom§s / 

tºltŗ csak a mell®kelt eredeti ErgoPack Li-ion akkumulátor töltésére 

alkalmas, cikkszám: EP103110.

7.2 A Li-ion akkumulátor töltése

1.) Csatlakoztassa a tºltŗt a h§l·zatra

2.) Nyissa fel az akkumulátor takaró borítását (a sarkánál fogva, az ábra

szerint)

Ábra. 15

7.Üzembehelyezés

Figyelem !

A g®p haszn§lata elŗtt,azt szemrev®telez®ssel ellenŗrizni kell az 

esetleges meghibásodásokat.

HU (Li)-34-



Ábra. 16

Ábra. 18

Ábra. 17

Ábra. 19

Figyelem ! 

Amikor a Li-ion akkumulátort a 

p§ntrºgz²tŗrendszerbe helyezi, a 

csavarásgátlónakfelfelé kell

mutatnia!

6.) Óvatosan helyezzebe a 

feltöltött Li-ion akkumulátort az

akkumulátortartó rekeszbe, 

amennyire csaklehet.

4a.) A Li-ion tºltŗ§llom§s

használatakora Li-ion 

akkumulátort a Li-ion 

tºltŗ§llom§sbahelyezzebe, 

hogy a megállóig óvatosan a 

helyére töltse. Ezutánzárja be a 

Li-ion tºltŗ§llom§s

bekapcsolóját Állítsa a tºltŗt"I" 

állásba.

4b.) Li-ion tºltŗ§llom§snélküli töltés

esetén dugja be a tºltŗk§belta 

tºltŗk§belta Li-ion akkumulátor

aljzatába. Ezutánnyomja a Li-

ion tºltŗhálózati kapcsolóját az

"I" állásba.

5.) A feltöltött Li-ion akkumulátor

eltávolításaelŗttkapcsolja ki a 

tºltŗhálózati kapcsolóját.

3.) Vegye ki a Li-ion akkumulátort a 

p§ntrendszerbŗl, húzza ki.
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Figyelem ! 

A tºlt®si idŗ kb. 3 ·ra. A Li-ion akkumul§tor csak akkor tºltŗdik fel 

teljesen, ha a Li-ion akkumulátor mind az 5 LED-je folyamatosan zöld 

színnel világít!

A Li-ion akkumulátort és a Li-ion tºltŗt a tºlt®si folyamat alatt fel¿gyelni 

kell.

Ne töltsön túlhevült Li -ion akkumulátort. A töltési folyamatot meg kell 

szakítani, ha a Li-ion akkumulátor túlságosan felmelegszik (>60ÁC). A Li-

ion akkumul§tort a tov§bbi tºlt®s elŗtt le kell hťteni a kºrnyezeti 

hŗm®rs®kletre. Ha szagot vagy f¿stºt ®rez, vagy ha a Li-ion akkumulátor 

túl forró ahhoz, hogy megérintse, a töltési folyamatot azonnal meg kell 

szakítani, és értesíteni kell az ErgoPack szervizpartnert.

Megjegyzés

Ha a Li-ion akkumulátort hosszabbideig tárolja (nem használja), ezt kb. 

50%-os töltöttségi szinttel kell megtenni, és szükségesetén kb. 3 

havonta újra kell tölteni .

Figyelmeztetés

A sérült Li-ion akkumulátorok megéghetnek vagy felrobbanhatnak .

¤ Sohane használjon leejtett vagy sérült Li-ion akkumulátorokat .

¤ Tárolja az elejtett Li-ion akkumulátorokat nem gyúlékony edényben.

¤ Az elejtett Li-ion akkumulátorokat küldje el ErgoPack 

szervizpartnerének. A szállítássalkapcsolatban lásd a 2.7. fejezetet.
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7.3 Pántszélességbeállításaa 

pántzárófejen 

A p§ntz§r·t  k¿lºnbºzŗ p§ntsz®less®ggel haszn§lhatjuk:

ErgoPack 713X: 9-10 mm or 12-13 mm

ErgoPack 726X 12-13 mm or 15-16 mm

ErgoPack 745X 15-16 mm or 18-19 mm

Ábra. 21

Ábra. 20

A pánt szélességének beállítását a 726X modellel mutatjuk be.

A szalag beállítása a modellekhez 713X 9-10mm és 12-13mm között, 

valamint 745X 15-16mm és 18-19mm kºzºtt mťkºdtethetŗek.

1
2

3
4

10
9

8

7
6

5

a) Átszerelés 12ð13 mm -rŗl15ð16 mm -re

- Kapcsolja ki a rendszerta fŗkapcsol·val.

- Lazítsa fel a három Torx csavart (6).

- Emelje fel a kioldó kart. Majd vegye ki a negyedik Torx (7) 

csavart ®s cser®lje ki a h§ts· (8)  szalagvezetŗt megfelelŗ 

m®retťre.

- Távolítsa el az oldalsó burkolatot (5).

- T§vol²tsa el a szalagvezetŗ rºgz²tŗ csavarj§t Torx (2) majd 

cser®lje a ki szalagvezetŗt a megfelelŗ m®retre(1).

- T§vol²tsa el a szalagvezetŗ rºgz²tŗ csavarj§t Torx (4) majd 

cser®lje a ki szalagvezetŗt a megfelelŗ m®retre(3). 

- T§vol²tsa el az oldalsŗ burkolatr·l aTorx (10)csavart 

®s a h§ts· (9) szalagvezetŗt.

- Helyezze vissza az oldals· burkolatot (5) (csavarrºgz²tŗ 

Loctite 222). Szerelje fel a h§ts· megfelelŗ szalagvezetŗt (8). 

b) Átszerelés 15ð16 mm -rŗl 12ð13 mm -re

- Kapcsolja ki a rendszerta fŗkapcsol·val.

- Lazítsa fel a három Torx csavart (6).

- Emelje fel a kioldó kart. Majd vegye ki a negyedik 

Torx (7) csavart és cserélje ki a hátsó (8) 

szalagvezetŗt megfelelŗ m®retťre.

- Távolítsa el az oldalsó burkolatot (5).

- T§vol²tsa el a szalagvezetŗ rºgz²tŗ csavarj§t Torx (2) majd 

cser®lje a ki szalagvezetŗt a megfelelŗ m®retre(1).

- T§vol²tsa el a szalagvezetŗ rºgz²tŗ csavarj§t Torx (4) majd 

cser®lje a ki szalagvezetŗt a megfelelŗ m®retre(3). 

- Távolítsa el az oldalsó burkolatról a Torx (10)csavart 

®s a h§ts· (9) szalagvezetŗt.

- Helyezze vissza az oldals· burkolatot (5) (csavarrºgz²tŗ 

Loctite 222). Szerelje fel a h§ts· megfelelŗ szalagvezetŗt (8). 

HU (Li)-37-



7.4 A pántológép bekapcsolása

Utasítások:

- Az akkumulátort töltsük a 7.2 alapján.

- Óvatosan tolja be a Li-ion akkumulátort a pántolórendszer 

akkumulátorrekeszébe, ameddig csak lehet. Figyelje meg a 

csavarodásgátló beépítési helyzetét.

- Z§rja be az akkumul§tor v®dŗburkolatot.

- Gyŗzŗdjºn meg r·la, hogy a V£SZLEćLLĊTĎ kapcsol· (23a) nincs 

lenyomva, ha szükséges, forgatással oldja fel.

- Ford²tsa a fŗ kapcsol·t (23d) jobbra az ô1õ-es üzemmódba és tartsa 

körülbelül 2 másodpercig ebben az állapotban

- Az ErgoPack log· eltťn®se ut§n kºvesse a k®pernyŗn megjelenŗ 

utasításokat(körülbelül 45 másodperc)

23b 23c 23d
Ábra. 22 Ábra. 23

23a
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Ábra. 24

Ábra. 25

Figyelem ! 

A dátumot és azidŗpontotcsakképzett, beavatott személyzetállíthatja

be. Ön A szükségeshozzáférésikódot az ErgoPack szervizpartner®tŗl

szerezhetibe.

1. Lépés

Ellenŗrizzeazidŗta kijelzŗna

a fŗmen¿benbalra fent.

2. Lépés

Nyomja meg az "F3" gombot (1) 

azkijelzŗt, és nyomja meg 

többször a "Next" (2) gombot , 

amíg meg nem jelenik a 8. 

menüoldal (3).

7.5 A dátum és azidŗbeállítása

3. Lépés

Nyomja meg az "Óra" gombot (4) 

a menüsorò31.)ó.

4. Lépés

Nyissafel a zárat a megfelelŗhozzáférésikóddal.
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Ábra. 27

Ábra. 26

6. Lépés

Ellenŗrizzeazidŗt.

Az órát és a percet a "+/ -" 

gombbal lehet beállítani.

Ezutánerŗs²tsemeg azidŗta 

"Store" gombbal .

Ha azidŗtnem kell beállítani, a 

dátum/idŗbeállításaa "Store" 

gomb megnyomásávalmenthetŗ.

5. Lépés

Ellenŗrizzea dátumot .

Az év, a hónap és a nap a "+/ -" 

gombbal állítható be.

Ezutánerŗs²tsemeg a beállított

dátumot a "Tárolás" gombbal .

Ha a dátumot nem kell beállítani, 

akkor a "Store" gomb

megnyomásávaláttérhet azidŗ

beállítására.

Nyomja meg a "24h/12h" gombot a 24 órás vagy 12 órás formátum

közötti váltáshoz.
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7.6 Pántfeszességtartomány beállításaa 

pántzárófejen

A g®pen a kºvetkezŗ k®t p§ntfeszess®g tartom§ny §ll²that· be:

NORMAL = normál feszítési tartomány PET szalagokhoz

713X = 400-1200 N

726X = 900-2500 N

745X = 1300-4500 N   

SOFT        = csökkentett feszítésPP szalagokhoz

713X = 150-750 N

726X = 400-1360 N

745X = 400-1600 N 

a

b

c

d

Nyomja meg a "Soft" gombot (a).

A lágy indítás mód inaktív, ha A 

"SOFT" kijelzés (b) körvonala látható

Nyomja meg a "Soft" gombot ( a).

A lágy indítás mód aktív, ha A 

"SOFT" kijelzés (c)feketén látható. A 

csºkkentett fesz²tŗerŗ ®rt®ke illetve 

a bal oldalon a fesz²tŗerŗ alatt egy 

"Să betť (4). jelenik meg.
Ábra. 28

Figyelem ! 

A SOFT m·d haszn§lata eset®n a fesz²tŗker®k lassabban indul el, ²gy 

elker¿lhetŗ a t¼lzott mennyis®gť p§ntszalag hullad®k keletkez®se, 

különösen PP szalagok használatakor.

A PP szalag használatakor használja a SOFT módot! 
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7.7 A pántfeszességbeállításaa pántzáró

fejen

Ábra. 29

K®szenl®ti ¿zemm·dban a be§ll²tott fesz²tŗerŗ folyamatosan l§that·.

- Nyomja meg a ăFesz²tŗerŗ " gombot (2).

ÅA be§ll²tott fesz²tŗerŗ 5 m§sodpercig villog.

ÅMegjelenik a + (1) és a - (3) gomb.

ÅA nem haszn§lt kijelz®sek eltťnnek.

- Nyomja meg a + (1) vagy a - (3) gombot, amíg el nem éri a kívánt 

fesz²tŗerŗt.

ÅA fesz²t®si §llapotjelzŗ sk§la (4) mutatja a be§ll²tott h¼z·erŗt a 

lehetséges maximális értékhez viszonyítva.

- Ment®s: Nyomja meg a ăFesz²tŗerŗ" gombot (2), vagy v§rjon 5 

másodpercig.

Megjegyzés!

Å V§lt§s az "N" azaz Newton vagy az "lbfă azaz font/ n®gyzet inch 

megjelenítés között: Nyomja meg a villog· ăFesz²tŗerŗ " gombot 

(2) két másodpercig.

Å Minden gombnyom§sra,  hangjelz®s hallhat·, mely megerŗs²ti a 

mťveletet.

Å Mťkºd®s kºzben a fesz²tŗerŗ folyamatosan l§that·.

Å Lágy feszítés beállítása (7.6 Szakasz).
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713X

Standard N* 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

lbf* 90 110 135 155 180 200 225 250 270

Soft N 150 225 300 375 450 525 600 675 750

lbf 33 50 67 85 100 120 135 150 165

726X

Standard N* 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

lbf* 200 250 290 340 380 430 470 520 560

Soft N 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360

lbf 90 115 145 170 200 225 250 280 305

745X

Standard N* 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 4100 4500

lbf* 290 380 470 560 650 740 830 920 1000

Soft N 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600

lbf 90 120 160 190 225 260 290 325 360

(kerekített értékek)

*N" azazNewton vagy az "lbfă azazfont/ négyzet inch

Figyelmeztetés

A pánt feszességet a becsomagolandó áruhoz kell állítani.

EsetlegesBalesetek lehetŗs®gei , melyek a vesz®lyes anyagok 

sérülésénél vagy azokcsomagolásának sérülései során merülhetnek fel, 

a gép konstrukciójánál nem lettek figyelembe véve.

HU (Li)-43-



Nyomja meg az "Üzemmód" gombot (1).

ÅA nem haszn§lt kijelz®sek eltťnnek.

ÅAz aktuálisan beállított üzemmód 5 másodpercig villog.

Å+ és - látható.

Nyomja meg a + (2) vagy a - (3) gombot,a kívánt üzemmód eléréséhez.

7.8 Pántzárón az üzemmódok beállítása

Ábra. 30

3 2

1

Å MAN = Kézi pántolás

A fesz²tŗgombot le kell nyomni, ®s nyomva tartani, am²g a k²v§nt 

feszess®get el nem ®rj¿k. Ezt kºvetŗen a hegesztŗgombot rºviden 

be kell nyomni, a szalag ºsszehegeszt®s®hez ®s a felsŗ szalag 

elvágásához.

Å SEMI = Félautomata pántolás (standard / gyári beállítás) 

A fesz²tŗgombot le kell nyomni, ®s nyomva tartani, am²g a k²v§nt 

feszességet el nem érjük. A beállított értéknél automatikusan 

hegeszti a szalagot, ®s v§gja a felsŗ szalag marad®k§t. A hegeszt®s 

gomb megnyom§s§val b§rmikor, a be§ll²tott ®rt®k el®r®se elŗtt is 

elv®gezhetŗ hegeszt®s ®s v§g§s.

MAN / SEMI / AUTO

Ha újra megnyomja az "Üzemmód" gombot (1), vagy 5 

másodpercig tartó várakozás után, a beállított üzemmód mentésre 

kerül. A ăl§gy fesz²t®só tartom§nya minden ¿zemm·dban el®rhetŗ 

(7.6-ös pontban).
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7.9 ăKedvencekó kiv§laszt§sa*
A ăkedvencó funkci· egy m§sodik be§ll²t§si szintet tesz lehetŗv®, ez 

lehetŗv® teszi, hogy a kezelŗ k®t be§ll²t§s kºzºtt gyorsan tudjon 

váltani.

Å AUTO = Teljesen automatikus pántolás *

A fesz²tŗgombot csak rºvid ideig kell megnyomni (meg®rintve). Ez 

ind²tja a fesz²t®si folyamatot. Miut§n el®rte a be§ll²tott fesz²tŗerŗt, a 

pántokat automatikusan hegeszti és vágja.

* Az AUTO üzemmód gyárilag le van tiltva, Aktiválás csak az ErgoPack szervizén keresztül 

lehetséges..

Deaktiv§lja a ăkedvencó pontot:

Å Nyomja meg a ăkedvencó 

gombot(1).A csillag(2) 

tel²tettbŗl, §ttetszŗv® v§lik. 

Ekkor a beállítási paraméterek 

megváltoznak.

ăKedvencó aktiv§l§sa:

Å Nyomja meg a kedvenc 

gombot(1). A csillag(3) 

§ttetszŗbŗl, tel²tett® v§lik. Ekkor a 

beállítási paraméterek 

megváltoznak.

2

1
2

3

Ábra. 30 b

Ábra. 30 a

* Ez az üzemmód gyárilag levan tiltva, Aktiválás csak az ErgoPack szervizen keresztül lehetséges.

Figyelmeztetés

P§ntszalag fesz²t®s vagy z§r§sa kºzben fell®pŗ vesz®lyek

A pántolás során Ne helyezze a kezét vagy egyéb testrészeit a pánt és 

a csomagolt rakat kºz®. Gyŗzŗdjºn meg r·la,hogy nincsenek m§s 

személyek a pántolási zónában.

Vészhelyzeti leállítás, veszély esetén (megsérült személy) :

A p§ntszalag fesz²t®s kiold§s§hoz (hegeszt®s elŗtt) h¼zza fel a fekete 

billenŗ kart a le§ll²t§shoz.Az ăAUTOó ¿zemm·dban a fesz²tŗ vagy a 

hegesztŗ gomb megnyom§s§val szak²that· meg a folyamat.
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7.10 Hegeszt®si idŗ be§ll²t§sa

¦zemk®sz §llapotban a be§ll²tott hegeszt®si idŗt kitºltºtt pontokkal 

jeleníti meg.

- nyomja meg a "hegeszt®si idŗ" 

gombot (2)

Åa nem haszn§lt ikonok eltťnnek..

ÅAz aktuálisan beállított hegesztési 

idŗ tºltºtt pontjai villognak 5 

másodpercig. 

Å+ és ðlátható

- nyomja meg a + (1) vagy a - (3) gombot a kívánt érték beállításához

- Ment®s: Nyomja meg a "hegeszt®si idŗ" gombot (2) vagy v§rjon 5 

másodpercet. 

3 2 1

Ábra. 31
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Kapcsolja be a berendezést a 

7.4-es pont alapján.

A tekercs cseréhez nyomja 

meg az ăF2ó-es gombot (32a) 

®s kºvesse a kijelzŗn 

megjelenŗ utas²t§sokat. 

7.11 Pántszalag tekercs csere

1. Lépés

A ăL§nc Pozicion§l§só gomb megnyom§s§val a l§nc automatikusan a 

megfelelŗ poz²ci·ba ker¿l, ¼gy, hogy a piros l§ncszem a cs¼sz· ablak 

mögött legyen.

Ehhez a folyamathoz a csúszó ablaknak zárt állapotban kell lennie!

Amint a l§nc a megfelelŗ poz²ci·t el®rte, a 2. l®p®s automatikusan 

megjelenik a kijelzŗn.

32a
Ábra. 32

A ăkºvetkezŗó gomb megnyom§s§val az 1.l®p®s megjelenik a kijelzŗn.

Megjegyzés

A ăStopó gomb megnyom§s§val b§rmikor f®lbeszak²that· a folyamat.
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Ábra. 33

2. Lépés

Nyissa ki a csúszó ablakot (33a). 

A csúszó ablak nyitása után, a 3. 

lépés automatikusan 

megjelenik .

3. Lépés

Döntse le a kör alakú dobot 

ütközésig.

Ábra. 34

Ábra. 35

33a

Helyezze el az ¼j tekercs mťanyag 

pántot a piros dobon úgy, hogy a 

kºtegnek, ha fel¿lrŗl a kºtegre n®z,

a letekerési irány az óramutatóval

ellentétesen legyen

Megjegyzés

Még ne távolítsa el a szalagotvagy ragasztócsíkot ami a pántokat a 

tekercsen tartja.
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Tartsa a szalagot a 

kezével,amíg az 

f¿ggŗleges helyzetbe 

nem ér, mint ahogy a 

képen látja.

Most, távolítsa el a 

pántokat vagy 

ragasztócsíkokat amik 

a pántot a tekercsen 

tartják.

Ábra. 36

Ábra. 37

Figyelem ! 

A szalag tekercsen l®vŗ ragaszt·szalagokat teljesen t§vol²tsa el, mert a 

ragaszt· maradv§nyok nem megfelelŗ mťkºd®st eredm®nyezhetnek.
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Hajtsa fel a fedelet a feh®r gºrgŗtŗl, 

húzza át a szalagot a 

szalagvezetŗnê

ê®s tolja §t a feh®r gºrgŗ felett a 

túloldalra.

A ăkºvekezŗó gomb megnyom§sa 

ut§n befejezŗdik a 3.l®p®s majd a 4. 

lépés következik.

Ábra. 38

Ábra. 39

Ábra. 40

Ábra. 41
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4. Lépés

Nyomja meg bal oldalról 

a szorítózárat a piros 

láncszembenê

êutána tolja át a pántot 

jobbról balra a 

szorítózár résén át.

Ábra. 42

Ábra. 43

Ábra. 44

A 4.Lépés 

befejezéséhez zárja be 

a csúszóablakot.

Ábra. 45
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5. Lépés

Nyomja meg a ăL§nc Pozicion§l§só 

gombot, amíg a lánc 

automatikusan megáll és a 6. 

L®p®s megjelenik a k®pernyŗn .

Ábra. 46

Ábra. 47

Figyelmeztetés , sérülés veszély!

Soha ne tegye az ujjait a láncszemek közé.
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6. Lépés

Távolítsa el a pántszalagot a 

zárból a piros láncszemnél, és 

tartsa egyenesen ahogy a képen 

látja.(Ábra. 50) 7. Lépés 

következik.
Ábra. 48

Ábra. 49

Ábra. 50

Figyelmeztetés , sérülés veszély!

Soha ne tegye az ujjait a láncszemek közé.
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7. Lépés

Nyissa ki az ujjával befelé 

nyomva az excenter szorítót, 

ahogy a képen is látja. 

(Ábra. 51)

Tolja be a pántot,ahogy a képen 

is látszik, hátulról a lánc 

fejegységen keresztül. A pántot 

eközben mindkét alumínium 

excenteren keresztül kell tolni.

(Ábra. 52)

Ábra. 52

Ábra. 51

Figyelmeztetés , sérülés veszély!

Soha ne tegye az ujjait a láncszemek közé.
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A L§nc ăVisszah¼z§só gombbal a 

l§nc vezetŗ kocsi teljesen 

visszatér az eredeti pozícióba, 

ezut§n a Fŗmen¿ jelenik meg.

A fennmaradó pántot dugja 

vissza,ahogy a képen is látja, 

kis hurkot formálva az alsó 

fogantyún keresztül.

(Ábra. 54)

Ábra. 53

Ábra. 54

Figyelem ! 

A lánc visszavezetésnél mindig 

ügyeljen arra,hogy a pántot 

feszesen tartsa,hogy 

elkerüljük,hogy a láncon 

keresztül a gépbe 

visszahúzódjon a pántszalag. 

(Ábra.53)
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1. Lépés:

A megfelelŗ raklap sz®less®g 

beállításhoz nyomja meg a 

ăRaklap Sz®less®gó gombot a 

Fŗmen¿ben.

2. Lépés:

Kiválaszthatja a kívánt rakat 

szélességet a gyárilag beállított 

®rt®kekbŗl. Abban az esetben, ha 

a kívánt rakat szélesség nincs a 

felsoroltak között, a gombok 

egyikét beállíthatja a kívánt 

méretre.

Az egyik rakat szélesség 

megváltoztatásához kövesse 

az alábbi leírást:

Tartsa lenyomva körülbelül 3 

másodpercig, ezután a kívánt 

rakat szélességet 10cm-es 

léptékben beállíthatja(Ábra.57).

Amint az ăOKó gombbal 

megerŗs²ti, az ¼j rakatsz®less®g 

megjelenik a felsorolt méretek 

között.

Az Ön ErgoPack készüléke most már 

üzemkész.

Ábra. 55

Ábra. 56

Ábra. 57

7.12 Raklap szélesség beállítás
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1. Lépés

Helyezze a gépet a 

csomagolandó árutól 

30cm-re ( D ).

Ha a készülék fel van 

szerelve az opcionális 

vonallézerrel :

Igazítsa az ErgoPack 

gépet párhuzamosan a 

raklaphoz, így a lézer 

párhuzamosan fut az 

alsó raklap szélével.

2. Lépés

A joystick ăkimenetó 

ir§ny§ba tºrt®nŗ 

mozgatásával tolja 

ki a láncot.

A megvezetŗ kocsi 

a csomagoló pántot 

a raklap alatt 

átvezeti...

8.1 Pántolás

Ábra. 58

Ábra. 59

8. Használat
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... az ellentétes 

oldalon pedig 

felfelé irányítja.

Ha a beállítások a 

raklap szélességéhez és 

elhelyezkedéséhez 

helyesek, a távolság a 

lánc és a rakat között  

körülbelül 10cm.

Ábra. 61

Ábra. 60

Figyelem ! 

Hogy megbizonyosodjunk arról,hogy a lánc egyenesen marad, nyomja 

a joystickot eg®szen addig, am²g a l§nc szemben l®vŗ oldalon meg 

nem jelenik és Önnel szemben esik.

Amint a láncot megfogta, engedje el a joystickot, úgy, hogy a 

középállásra visszaálljon és így a lánc további haladását 

megakadályozza.

Fogja meg a l§ncot,ahogy a k®pen is l§tja az el¿lsŗ v®g®n. Ne 

hagyja,hogy a lánc a csomagolandó árura essen! 
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... vezesse vissza 

teljesen a láncot a 

joystick ăbemenetó 

ir§ny§ba tºrt®nŗ 

tolásával.

3. Lépés

Tartsa a 

csomagolópántot,ahog

y a képen is látja, a bal 

kez®vel elŗre fele 

közvetlenül a láncnálê

Ábra. 62

Ábra. 63

Figyelem ! 

Mindig tartsa a pántot enyhén feszesen, mikor a láncot vezeti vissza, 

hogy abban a lánc vissza vezetése során ne keletkezzen hurok a 

megvezetŗ kocsin§l, vagy nehogy a g®pbe visszah¼zza.
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4. Lépés

Amikor a megvezetŗ kocsi ism®t a g®pben van,akkor automatikusan 

felemeli a p§nt emelŗ kart.

Most a pántot, amit a bal kezében tart,kicsit engednie kell, mert 

k¿lºnben a p§ntemelŗ kar nem tud felemelkedni.

Ábra. 64

A p§nt emelŗ a csomagol·p§ntot olyan magass§gra emeli fel, hogy ¥n 

,hajlás nélkül eléri azt és a kezébe tudja venni.

Addig tartsa a joystickot nyomva, am²g a p§ntemelŗ kar eg®szen fent 

nincsen.

Az idŗ,hogy az emelŗnek meddig kell a felsŗ poz²ci·ban maradnia, a 

Men¿ ă3. oldal§nó §ll²thatja be.

Figyelem ! 

Amikor a p§nt emelŗ kar felemelkedik, a csomagol·p§ntot, amit a 

kezében tart, lazítania kell.

Ha a csomagol·p§ntot az emelŗ emel®se kºzben nem tartja 

lazán,akkor a gép automatikusan kikapcsol, hogy az esetleges 

k§rosod§st elker¿lje. A joystick ism®telt ăbemenetó ir§ny§ba tºrt®nŗ 

mozgat§s§val a p§nt emelŗt ¼jra fel lehet emelni.

HU (Li)-60-



Ha még szüksége van 

p§ntszalagra a g®pbŗl, 

akkor ne közvetlenül az 

emelŗn l®vŗ p§ntot fogja 

megê

êhanem 10 cm-rel az 

emelŗkar alatt. Fogja meg 

a pántszalagot a kezével 

®s h¼zza ki a g®pbŗl. 

Ezzel egy idŗben a m§sik 

kez®ben l®vŗ 

pántszalagot engednie 

kell!

Ha a gépészete 

opcionális szalagfék 

oldó pedállal szerelt:

Mielŗtt megh¼zza a 

szalagot, nyomja le a 

lábpedált a bal oldalon, 

ez csºkkenti a f®kerŗt a 

pántszalagnál és könnyíti 

annak kihúzását.

Ábra. 66

Ábra. 67

Ábra. 65

O
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2. Lépés

Rakja egymás fölé a kezét,úgy,hogy a 

pánt vége alul legyen.

8.2 Feszítésés pántzárás70 cm feletti

raklapmagasság

3. Lépés

Tartsa mindkét pántot,ahogy a képen 

is látja, jobb kezében.

A pánt elejének a kezében kell lennie 

és nem szabad,hogy onnan kilógjon

Ábra. 68

Ábra. 69

1. Lépés

A rakatot a 8.1 fejezetben leírt módon rögzítse
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4. Lépés

Tolja a pántzárófejet a bal 

kezével a rakathoz és 

billentse egyidejťleg elŗre 

úgy, hogy a pántzárófej

párhuzamos legyen az 

áruval.

Húzza a billentŗkarta

p§ntz§r·n a p§ntrºgz²tŗ 

nyitásához.

A jobb kezével húzza 

keresztül a szalagot a 

p§ntz§r· ny²l§s§n fel¿lrŗl 

lefelé( hasonlóan egy 

bankkártyához)

Végül a billenŗkartengedje 

el.

Ábra. 70

Ábra. 71

Ábra. 72

HU (Li)-63-



5.3 Automatikus feszítés és hegesztés *

A fesz²tŗ gomb egyszeri ®rint®s®vel 

(nyomásával) aktiválódik a feszítési és a 

hegesztési folyamat. Miután elérte a 

be§ll²tott fesz²tŗerŗt, a p§ntszalagot 

automatikusan hegeszti ®s a felsŗ p§ntot le is v§gja.

* Az ăAUTOó ¿zemm·d = A teljesen automata p§ntol§s gy§rilag le van tiltva! Aktiv§l§s csak az 

ErgoPack szervizpartnerén keresztül lehetséges.

5. Lépés

A szalag feszítése és hegesztése a beállított 

módokban (manuális vagy automatikus (lásd 

a 7.8-es fejezetben)).

5.1 Manuális feszítés és hegesztés

Nyomja meg a fesz²tŗgombot (Ábra. 73) 

am²g a k²v§nt fesz²t®si erŗt el®ri(Lásd7.7).

V®g¿l nyomja meg a kerek hegesztŗgombot 

(Ábra 74)

5.2 SEMI-Fél-automata feszítés és 

hegesztés

Nyomja meg a fesz²tŗgombot(Ábra. 73)

amíg eléri a kívánt feszítési tartományt. 

Ezután a pántzáró gép, automatikus 

hegesztést elvégzi és levágja a szalagot.A 

szalagot b§rmikor hegesztheti a hegesztŗ 

gomb segítségével, még akkor is ha nem 

®rte el a megfelelŗ fesz²t®si tartom§nyt.

Ábra. 73

Ábra. 74

Figyelmeztetés

P§ntszalag fesz²t®s vagy z§r§sa kºzben fell®pŗ vesz®lyek

A pántolás során Ne helyezze a kezét vagy egyéb testrészeit a pánt és 

a csomagolt rakat kºz®. Gyŗzŗdjºn meg r·la,hogy nincsenek m§s 

személyek a pántolási zónában.

Vészhelyzeti leállítás, veszély esetén (megsérült személy) :

A p§ntszalag fesz²t®s kiold§s§hoz(hegeszt®s elŗtt) h¼zza fel a fekete 

billenŗ kart a le§ll²t§shoz.Az ăAUTOó ¿zemm·dban a fesz²tŗ vagy a 

hegesztŗ gomb megnyom§s§val szak²that· meg a folyamat.
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6. Lépés

Ha a visszaszámlálás lefutott és a 

hangjelzés elhangzott, a billenŗkarta

fogantyúval felé húzni.

7. Lépés

Most a gép balra döntésével emelje 

le azt a pántszalagról.

Ábra. 78

Ábra. 77

A hegesztési folyamat indikátor sáv 

tel²tŗd®sekor kezdŗdik.(1.) A hegesztés 

ut§n a lehťl®s azonnal elkezdŗdik 

(2.)Lehťl®s ut§n hangjelz®st ad, ®s a kijelzŗ 

zölden világít.

A fesz²t®si folyamat akkor fejezŗdik be, 

mikor a jelzŗ s§v v®gig ®r..

Ábra. 76

Ábra. 75

Figyelem ! 

Ha a szalagokat nem hegeszti és 

megszólal a hangjelzés, akkor a 

fesz²tŗgomb nem lett megnyomva.

Figyelem ! 

Ha a szersz§m erŗsen 

szennyezŗdik, tiszt²tsa meg 

rendszeresen   (naponta)             

K¿lºnºsen a fesz²tŗkereket ®s az 

als· megfog· lapot kell ellenŗrizni. 

A tisztítás menete pontosan 

megtalálható a 10.10.-es pontban.

HU (Li)-65-



8.3 P§ntz§r§s ellenŗrz®se

Ellenŗrizze rendszeresen a p§ntz§r§st. A rosszul hegesztett p§ntok 

eset®n a hegeszt®si idŗt 7.10pontnak megfelelŗen ellenŗrizni kell ®s 

ha szükséges meg kell változtatni azt.

1

2 3

1 Megfelelŗ hegeszt®s: az egész hegesztési felület tisztán van 

hegesztve, anélkül, hogy a felesleges anyag oldalt kinyomódna.

2 Hibás hegesztés: (a hegesztés nem a teljes területet érinti), a 

hegeszt®si idŗ t¼l rºvidre lett §ll²tva.

3 Hibás hegesztés: (a felesleges anyag oldalt kipr®selŗdik), a 

hegeszt®si idŗ t¼l hossz¼ra lett be§ll²tva.

Ábra. 79

Figyelmeztetés

A hibásan hegesztett pánt nem tudja a rakományt  biztosítani és

ezért   sérüléshez vezethet.

Ne szállítson és mozgasson olyan csomagolt árut,  ahol a hegesztés 

nem megfelelŗ.
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8.4 Feszítésés pántzárás70cm 

raklapmagasságalatt ErgoPack

alapértelmezett Tool-Liftel

1.Lépés

Húzza ki a fekete csapot a 

z§r·®kbŗl, vegye le a 

pántzárógépet a Tool-Lift-

rŗlés helyezze a 

csomagolandó rakatra. 

Ábra. 80

Ábra. 81

Ábra. 82

3. Lépés

A pántszalagok átfedése 

úgy történjen, ahogy a 

képen látható.

Húzza a billenŗkarta

p§ntz§r·n a p§ntrºgz²tŗ 

nyitásához.

2. Lépés

A csomagolást pontosan a

8.1-es pont szerint végezze 

el.
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Ábra. 84

Ábra. 85

4. Lépés

A pántszalag feszítése és 

zárása a beállított 

¿zemm·dt·l f¿ggŗen elt®rŗ

(kézi/ félautomata vagy 

automatikus) lásd: 7.8

pontban).

Ábra. 83

Most, a jobb kezével a fej 

irányába maga felé húzva 

vezesse át a pántszalagot.
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Ha a berendezés felvan 

szerelve az opcionális 

Triplex Tool Lift -el:

Húzza ki a pántolófejet

vízszintesen és 90Á-ban

helyezze a rakat tetejére. 

A feszítés és zárás pontosan 

az elŗzŗ l®p®sekben le²rtak 

szerint történik .
Ábra. 87

Ábra. 86

5. Lépés

Amint meghallja a sípoló 

hangot ®s a kijelzŗ zºlden 

világít, húzza a billenŗkart

felfele és a pántolófejet

mozgassa balra.
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9.  Biztons§gi Elŗ²r§sok
Vigyázat : Lézer sugár!

A lézersugárszemregyakorolt hatásánakkövetkeztében

Maradandó egészségkárosodásis kialakulhat.

Sohane nézzen közvetlenül a lézerbe.

Lézerkategória: 2 Energia: 10 mW

DIN EN 60825-1:2015-07 Hullámhossz:  635 nm

Figyelmeztetés : 

P§ntszalag fesz²t®s vagy z§r§sa kºzben fell®pŗ vesz®lyek

Pántolás során sem a keze, sem egyéb testrésze nem lehet a 

p§nt ®s a csomagoland· §ru kºzºtt. Gyŗzŗdjºn meg 

róla,hogy más személy nem tartózkodik a veszélyes területen.

Vészhelyzeti leállítás veszély esetén (megsérült személy)

Å A p§ntszalag fesz²t®s kiold§s§hoz(hegeszt®s elŗtt) h¼zza 

fel a fekete billenŗ kart a le§ll²t§shoz.

Å Hegeszt®s ut§n v§gja le a p§ntszalagot egy megfelelŗ 

szerszámmal.

Figyelmeztetés :

A kºvetkezŗveszélyeksúlyos sérülést vagy halált okozhatnak.

EX területek , robbanás veszély

A gép nem RB-s , robbanásveszélyes területre lett tervezve.

Robbanás- vagy tťzvesz®ly Li-ion akkumulátor sérülése 

esetén

A sérült elemek megéghetnek vagy felrobbanhatnak . Sohane 

használjon leejtett vagy sérült elemeket.

Elektromos áramütés

A pántolás elektrosztatikus töltéseket hoz létre. Ezeka 

felhasználón keresztül kisülhetnek. A p§ntrºgz²tŗrendszer

ezért nem alkalmasolyan személyekáltali használatra, 

akiknek implantátumuk van, például pacemakerrel vagy

defibrillátorral .
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Figyelmeztetés :

A kºvetkezŗveszélyeksúlyos sérüléshezvezethetnek:

Mozgó Lánc veszélyei:

Ha a l§nc a szemben l®vŗ raklapoldalon felfel® mozog, akkor 

a raklap felett a saj§t s¼ly§t·l eredŗen a kezelŗ fel® esik. 

Figyelmetlens®g eset®n a kezelŗre vesz®lyt jelenthet a 

magasból lecsapodó láncos bajonett vége. Fokozottan 

ügyeljünk rá, hogy a láncos bajonett mozgását 

folyamatosan ellenŗrz®s alatt tartsuk. 

A nem megfelelŗen lez§rt hegesztett p§ntok, nem tudjuk 

biztosítani a rakat biztonságát, ezáltal sérülést 

okozhatnak , soha ne szállítson és ne mozgasson olyan 

rakatot, amely nem megfelelŗen van lep§ntolva.

Sérült pántszalag , sérülés veszélye

Feszített állapotban a sérült szalag elszakadhat. Ne álljon egy 

vonalban a p§ntszalaggal ®s viseljen v®dŗszem¿veget.

Pántszalag visszacsapódás kockázatai

A pántszalag le vágásakor, tartsa a szalagot leszorítva,hogy ne 

csapódjon vissza. Ne álljon a pántszalag vonalában és mindig 

viseljen v®dŗszem¿veget.

Mozgó Lánc kockázatai

Amikor a berendezést pozícionálja, a láncnak teljesen bent 

kell lennie a g®pben. A l§nc megvezetŗ kocsinak 

alapértelmezett helyzetében kell állnia a gépben.

Pántszalag hulladék kezelése

Gyŗzŗdjºn meg r·la,hogy az esetlegesen megjelenŗ szalag 

hulladék gyorsan eltávolításra kerülnek a padlóról.

Pántzáró fej és lánc kockázatai

Ne tegye az ujjait mozgóalkatrészekhez, pl: pántzáró fej 

fesz²tŗ kerek®hez, vagy a mozg· l§nchoz.

L§nc vezetŗ kocsi kock§zatai

K¿lºnºsen a megvezetŗ kocsi kºrnyezet®ben §ll fenn a 

kockázat.
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Figyelmeztetés :

A kºvetkezŗveszélyeksúlyos sérüléseketokozhatnak:

Pántolási terület sérülés veszélyei

Gyŗzŗdjºn meg r·la, hogy a p§ntol§si ciklus megkezd®se 

elŗtt, a kezelŗn k²v¿l senki nem tart·zkodik a ter¿leten, 

különös tekintettel a mozgó lánc körüli területre vonatkozóan. 

Ennek az oka, hogy a kezelŗ n®zet®bŗl korl§tozott a l§t·t®r. A 

pántolás során a szalag és a csomagolandó rakat között 

semmilyen testrész nem lehet. 

Áramforrás sérülés veszélyei

A karbantart§si vagy egy®b jav²t§si munk§latok elŗtt:

Kapcsolja ki a berendez®st az ăOFFó gomb megnyom§s§val, a 

kulcsot ki kell h¼zni a fŗkapcsol·b·l ®s a Li-ion akkumulátor a 

ErgoPack gépet.

Körültekintéssel

A kºvetkezŗ vesz®lyek kisebb vagy kºzepes s®r¿l®seket 

okozhatnak:

Pántszalag tekercs , sérülés veszélye

A pántszalag cseréjénél a tekercset mindig két embernek kell 

vinnie és felhelyeznie, amennyiben a tekercs súlya meghaladja 

a 20 kg-ot.

Billenés veszélye

A raklapok pántolása, amennyire  csak lehet mindig 

egyenletes és vízszintes felületen történjen. Amennyiben a 

pántolás csak ferde,döntött felületen tud végbe menni ott a 

g®p poz²cion§l§sa ut§na p§ntol§si folyamat megkezd®se elŗtt 

a kerekeken, mind két oldalon a féket zárjuk le.
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Figyelem ! 

Az alábbi veszélyekkárt okoznak a berendezésben:

Vízkár

A g®p tiszt²t§s§hoz tilos vizet, vagy v²zgŗzt haszn§lni.

Vizuális szemrevételezés

A g®p elsŗ ¿zembe helyez®se elŗtt v®gig kell n®zni a 

gépet,hogy vannak-e külsérelmi nyomok rajta.

Csak eredeti ErgoPack alkatrészeket használjon !

Egyéb ,nem ErgoPack alkatrészek felhasználása során a 

garancia és a szavatosság elvész.

9.1 Vészhelyzetiinformációk

9.1.1 Elsŗseg®lyny¼jt§siintézkedések

Az égési gázok vagy szivárgó folyadékok által okozott tünetek orvosi

ellátást igényelnek.

Belégzés után

Azonnal hagyja el a területet . Menjen frisslevegŗre. Forduljon orvoshoz.

Bŗrrelvaló érintkezés után

A szilárd részecskéketazonnal távolítsa el. Az érintett területeket

legalább 15 percig bŗvízzelöblítse le. Ezutánóvatosan tapogassa le az

érintett bŗrfel¿letet, ne dörzsölje szárazra. Azonnal távolítsa el a 

szennyezett ruházatot. Vörösség vagy rendellenességekesetén

forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus után

Óvatosan öblítse ki a szemétbŗvízzel legalább 15 percig. Védje az

érintetlen szemet. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés után

Igyon sok tejet vagy vizet, és indítson el hányást. Forduljon orvoshoz.
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9.1.2 TŤzolt§si int®zked®sek

1. Ha lehetséges, óvatosan távolítsa el a Li-ion akkumulátort a 

p§ntrendszerbŗl.

2. Evaku§ljon minden szem®lyt a tťz kºzvetlen kºrnyezet®bŗl.

3. Haszn§ljon bŗs®ges mennyis®gť vizet vagy D tťzv®delmi oszt§ly¼ 

tťzolt· k®sz¿l®ket a tťz lek¿zd®s®hez.

4. Riassza a tťzolt·s§got, ha a t¿zet ºnmaga nem tudja lek¿zdeni, 

vagy ha a tťz elszabadul.

Figyelmeztetés

A gŗzºkbelélegzésemérgezést okozhat.

¤ A tťznek arra az oldal§ra helyezz¿k, ahonnan a sz®l f¼j.

¤ Lehetŗs®g szerint haszn§ljon l®gz®sv®delmet.
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Az ErgoPack gépek horgonyzott acél,porszórt acél,rozsdamentes 

ac®l,erŗsen kop§s§ll· mťanyag elemekbŗl §ll, alapvetŗen nem 

igényelnek karbantartást.

Erŗsebb szennyezŗd®s eset®n az ErgoPack-ot k²v¿lrŗl egy nedves 

ruhával tisztítsa meg..

10.1 Lánc tisztítása

A l§ncot , olajos szennyezŗd®s eset®n, tiszt²tsa meg acetonnal vagy 

mosóbenzinnel.

10.Karbantartás és javítás

Figyelem ! 

A láncot ne tegye mosóba. 

Soha ne haszn§ljon kenŗanyagokat, zs²rt, vagy olajat!

Figyelmeztetés

B§rmilyen karbantart§si ®s jav²t§si munk§lat sor§n, az ăOFFó gomb 

megnyomásával ki kell kapcsolni a berendezést, a kulcsot ki kell venni a 

fŗkapcsol·b·l, ®s a Li-ion akkumulátort ki kell venni a ErgoPack gépet.
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10.2 Lánc cseréje

1. Lépés

Vágja el a pántszalagot a fehér 

gºrgŗ elŗtt, ®s rºgz²tse 

ragasztószalaggal a tekercshez. 

H¼zza ki a berendez®sbŗl a 

megmaradt pántszalagot a láncon 

keresztül.

2. Lépés

(K®t lehetŗs®g van)

1. opció

Állítsa a raklapszélességet a 

kijelzŗn 1 m-re és tolja ki a láncot, 

amíg a képen látható állapotba 

nem kerül. 

Ábra. 88

Ábra. 89
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Ezután kapcsolja ki a 

berendez®st az ăOFFó gomb 

megnyomásával és vegye ki a 

Li-ion akkumulátort a ErgoPack 

gépet. Ehhez ki kell nyitni az 

akkumulátor takaró paneljét 

(kerék felett húzva)(Lásd 90-as 

ábra) Ábra. 90

2. opció

Kapcsolja ki a berendezést az 

ăOFFó gomb megnyom§s§val ®s 

vegye ki a Li-ion akkumulátort a 

ErgoPack gépet. Ehhez ki kell 

nyitni az akkumulátor takaró 

paneljét (kerék felett húzva) 

(Lásd 90-as ábra)

A második személy nyomja 

lefelé a 91a képen látható 

reteszelŗ egys®g z§rj§t,amely 

mágnes zárral van összekötve az 

összecsukható rugóscsavaron. 

Ugyanakkor az elsŗ szem®ly 

h¼zza ki a megvezetŗ kocsit a 

berendez®sbŗl  93-es ábra 

szerint.(kºvetkezŗ oldalon)

91a

Ábra. 91

Ábra. 92
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Most, húzza ki a 

megvezetŗ kocsit kb. 1 

m-re és hajtsa fel a 

csuklót(Lásd. 94-es ábra)

Ábra. 93

3. Lépés

Húzza ki a láncot a 

berendez®sbŗl ®s tekerje fel 

a képen látható módon.

Ábra. 94
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4. Lépés

Az ¼j l§ncot, az elŗzŗ 

folyamathoz képest fordított 

sorrendben toljuk be.

Ábra. 95

A lánc végdarabjának 

nyomásával (96-es ábra)a 

rug·val elŗfesz²tett 

végdarabokkal összekell 

kapcsolni. Az ujjával nyomja le 

a láncszemeket(97-ös ábra) és 

tolja be a berendezésbe.
Ábra. 96

Ábra. 97
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5. Lépés

Helyezze üzembe az ErgoPack gépészetet a 7-es fejezet alapján.

A lánc hornya

ê úgy, hogy a lánc vége 

beilleszkedjen a berendezés 

hornyába (lásd. 100-as ábra), 

illetve a berendezés a képen 

látható módon illeszkedjen

(98-os ábra)

Ábra. 98

Ábra. 99

Ábra. 100

Ehhez, a láncszemeket lekell 

nyomni az ujjai segítségével

(99-es ábra)
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10.3 Megvezetŗ kocsi cser®je

êKörülbelül, amikor a lánc 

60cm-re felfelé áll (Ábra.103), 

ezután kapcsolja ki a 

berendez®st az ăOFFó gomb 

megnyomásával és vegye ki a 

Li-ion akkumulátort a ErgoPack 

gépet. 

2. Lépés

Állítsa a raklapszélességet a 

kijelzŗn 1 m-re és tolja ki a 

láncot, amíg a képen látható 

állapotba nem kerülê

1. Lépés

Vágja el a pántszalagot a fehér 

gºrgŗ elŗtt, ®s rºgz²tse 

ragasztószalaggal a tekercshez. 

H¼zza ki a berendez®sbŗl a 

megmaradt pántszalagot a láncon 

keresztül.

Ábra. 101

Ábra. 102

Ábra. 103
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3. Lépés

Nyomjon be egy csavarhúzót a 

két láncszem közéê

Ábra. 104

Ábra. 105

Ábra. 106

...és a csavart  óvatosan elforgatva 

válassza szét a láncszemeketê

ê amíg a két láncszem el nem 

különül egymástól...
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4. Lépés

Tolja vissza a láncot egészen 

a gépbe, ameddig a lánc ki 

nem l·g a megvezetŗ 

kocsiból.

5. Lépés

A megvezetŗ kocsit fektesse 

fejjel lefelé,mint a képen és 

csavarja ki egy csavarhúzóval a 

hossz szabályzó pánt mindkét 

csavarját.

6. Lépés

Az összeépítés a szétszerelés  sorrendjét kövesse visszafelé.

Ábra. 107

Ábra. 108

Figyelem ! 

A hossz szab§lyz· p§nt mind k®t csavarj§t foly®kony csavarrºgz²tŗvel 

kell biztosítani!
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Az egyes láncszemek törése/elszakadása esetén, a láncot szét lehet 

nyitni, ahogy a 10.2-es pont leírása alapján és a hibás láncszemet ki 

lehet cserélni.

Ideiglenesen lehetséges,hogy a hibás láncszemet eltávolítjuk, de a 

láncszemet nem pótóljuk . 

10.4 Láncszemek cseréje

Megjegyzés!

Mivel az ¼j l§nchossz a vez®rlŗ sz§m§ra nem ismert, elŗfordulhat, hogy 

a l§ncv®get nem megfelelŗen ismeri fel , ilyenkor a l§nc teljes 

kioldásakor, a lánc a fogaskerékre tolódik ki.

Ez meghib§sod§shoz vezethet, ez®rt a hi§nyz· l§ncszemet min®l elŗbb 

pótolni kell!

Figyelem ! 

A hibás láncszem eltávolítása után, minden esetben újra kell indítani a 

berendez®st, mert az ¼jraind²t§st kºvetŗen a vez®rlŗegys®g 

automatikusan be§ll²tja a megfelelŗ nulla poz²ci·t a 8.4-es fejezet 

szerint.
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10.5 Hossz szabályzó pánt cseréje

1. Lépés(szétszerelés)

10.3 pontban leírtakat végezze el 1-5 lépésig majd ezek után folytassa 

a második lépéssel.

2. Lépés

Nyissa fel az akkumulátor 

takaró fedelét a 7.2-es pont 

alapján, ezután a távolság 

beállító csapot távolítsa el.

Ábra. 109

3. Lépés

A második személy nyomja 

lefelé a 108-as ábrán látható 

reteszelŗ egys®g z§rj§t, amely 

mágnes zárral van összekötve 

az összecsukható 

rugóscsavaron. Ugyanakkor a 

másik személy húzza ki a 

hossz szabályzó pántot.
Ábra. 110
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4. Lépés(beépítés)

Tolja vissza a láncot egészen a gépbe,hogy a hossz-szabályozó 

vezetŗn¼tj§t l§ssa.

5. Lépés

Tolja be az új hossz szabályozó pántot a kicsi nútba, a lánc nútja alá.

6. Lépés

A további beépítés a szétszerelés fordított sorrendjében történik.

Ábra. 111 Ábra. 112

Figyelem ! 

Ügyeljen arra,hogy a hossz szabályozó pánt minden oldalsó kivágásnál 

az als· n¼tba legyen vezetve ®s ne a felette l®vŗbe,ahol a l§nc fut.
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10.6 Pántzárófej cseréje

Ábra. 114

2. Lépés

Az alsó oldalon található 

fogantyúk húzásával távolítsa el a 

vezérlés fedelét (a fedelet 

mágnesek rögzítik). 

1. Lépés

Hajtsa ki a Tool Lift-et,hogy a 

burkolat sz®t szerelhetŗ legyen.

Ábra. 113

Figyelmeztetés

Az elektronikus alkatrészeknemmegfelelŗkezelésea pántrendszer

meghibásodásáhozvagy meghibásodásáhozvezethet.

1. Annak érdekében, hogy a karbantartási munkálatok során az

elektronikus alkatrészekrene terjedjen át a feszültség, a 

karbantartástv®gzŗszemélynekle kell vezetnie magát (pl. egy

vízvezetékmegérintésével).

2. Tartsabe az összeszerelésiés szétszerelésisorrendet, hogy

biztonságosan le tudja vezetni az elektrosztatikus töltéseket.
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4. Lépés

Távolítsa el a piros fémfedél 4 

csavarját a spirál kábel 

tartóján.

3. Lépés

Forgassa el a piros reteszelŗ 

gyťrťt a dug·n az ·ramutat· 

járásával ellentétes irányba és 

távolítsa el a dugót.

Ábra.  115

Ábra.  116

Ábra.  117

5. Lépés

A spirál kábel takarólemez 

nyílásán keresztül a kábelt 

dugóval együtt húzzuk a nyíláson 

keresztül.
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7. Lépés

A pántzárógép felszerelését , a leszerelés fordított sorrendjében 

végezze. Ügyeljen arra,hogy a fedél az egész tároló lemez horonyánál

csatlakozzon.

6. Lépés

Húzzuk meg a záró csapot a 

pántzárófej nyitásához, és a 

pántzáró fejet vegyük le.

Ábra. 118

Ha a készülék fel van szerelve az 

opcionális Triplex Tool Lift -el:

Vegye ki mindkét csavart M5

(4mm imbuszkulcs). Ezek a 

csavarok rögzítik a speciális ék 

rºgz²tŗ lemezeket.(az ®k rºgz²tŗ 

lemezeket újra fel lehet használni).

Ábra. 119

Figyelem ! 

Amikor a vez®rlŗegys®get szereli, 

ügyeljen Az alkatrészek helyes 

összerakási sorrendjére.

(Ábra. 120).
Ábra. 120

durva

finom

(k¿lsŗ ®l)

alátét 1 alátét 2

finom finom

durva

(belsŗ ®l)
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10.7 Vez®rlŗ meghajtóegység cseréje

Ábra. 122

2. Lépés

A kar segítségével hajtsa le a 

forgó dobot .

Ábra. 121

1. Lépés

Vágja el a pántszalagot a fehér 

gºrgŗ elŗtt, ®s rºgz²tse 

ragasztószalaggal a tekercshez. 

H¼zza ki a berendez®sbŗl a 

megmaradt pántszalagot a láncon 

keresztül.

Figyelmeztetés

Az elektronikus alkatrészeknemmegfelelŗkezelésea pántrendszer

meghibásodásáhozvagy meghibásodásáhozvezethet.

1. Annak érdekében, hogy a karbantartási munkálatok során az

elektronikus alkatrészekrene terjedjen át a feszültség, a 

karbantartástv®gzŗszemélynekle kell vezetnie magát (pl. egy

vízvezetékmegérintésével).

2. Tartsabe az összeszerelésiés szétszerelésisorrendet, hogy

biztonságosan le tudja vezetni az elektrosztatikus töltéseket.
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Ábra. 123

3. Lépés

Az alsó oldalon található 

fogantyúk húzásával távolítsa 

el a vezérlés fedelét.(a fedelet 

mágnesek rögzítik).

4. Lépés

A kar segítségével hajtsa fel a 

dobot .

Ábra. 124

HU (Li)-91-


