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EB atitikties deklaracija 

(pagal EB MaĢinƽ direktyvń 2006/42/EB)

Mes, ErgoPackDeutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen

ġiuo dokumentu pareiĢkiame, kad ErgonomiĢkos padƎklƽ apriĢimo sistemos

ăErgoPack 700X-Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, kurioms  taikoma Ģi deklaracija, 

savo koncepcija, konstrukcija ir rinkai mƹsƽ pateiktu modeliu pilnai atitinka 

pagrindiniƽ EB Direktyvƽ saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

ġi deklaracija netenka galios, jei sistemoje padaromi pakeitimai be mƹsƽ 

leidimo.

Susijusios

EB direktyvos: EB MaĢinƽ direktyva (2006/42/EB)

EB Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 

(2014/30/EB)

Taikomieji standartai EN 12100: 2010
EN 415-1: 2014
EN 415-8: 2008
EN 61000-4-3: 2006  
EN 55011: 2016 

Nuo apriĢimo sistemos: 0421HXXX/11505
Nuo pagaminimo metƽ:2021

Nuo apriĢimo sistemos: EP1015XXXX
Nuo pagaminimo metƽ:2022

Lauingen, 2021 m. balandĤio 27 d.

_________________________________

Karlheinz Arker
 Techninis direktorius

Ɵgaliotas atstovas techninƎs dokumentacijos leidybai:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

89415 Lauingen

Atitikties deklaracija
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UK Declaration of Conformity 

We, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen, Germany

hereby declare, that the  Ergonomic Pallet Strapping Systems type "ErgoPack 700X-

Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, to which this declaration refers, comply with the 

respective relevant and basic health and safety requirements of the United Kingdom

directives because of their concept, type of construction and the strapping systems 

we have brought on to the market.

This declaration loses its validity if a change is made to the system without our 

permission.

Respective United 

Kingdome directives: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

(UK SI 2008 No. 1597)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

(UK SI 2016 No. 1091)

Applied standards BS EN ISO 12100: 2010
BS EN 415-1: 2014 

 BS EN 415-8: 2008

 BS EN 61000-4-3: 2006 

  BS EN 55011: 2016 

  

Since strapping system: EP1015XXXX
Since year of manufacture:2022

Lauingen, 5th of April, 2022

_________________________________
Karlheinz Arker

 Technical Director

Authorised representative  for publishing technical documentation:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Declaration of conformity
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Naudojimo operacijos Ģiose instrukcijose paaiĢkintos pagal mod. 

ErgoPack 726X-LipavyzdƠ.

ġiose instrukcijose modeliui ăErgoPack 700X-Liò negalioja visi 

punktai ,susijŉ su juostossulydymo Ơtaiso panaudojimu.

ġios naudojimo instrukcijos galioja Ĥemiau apraĢytiems 

modeliams:

ErgoPack 700X-Li

ApriĢimo Ơrenginys su elektriniu varikliu, valdomas svirtele elektronikos 

pagalba, be juostos sulydymo Ơtaiso.

ErgoPack 713X-Li

ApriĢimo Ơrenginys su elektriniu varikliu, valdomas svirtele elektronikos 

pagalba, su juostos sulydymo Ơtaisu, juostos plotis 9-13 mm ir 

maksimalus Ơtempimas 1200 N.

ErgoPack 726X-Li

ApriĢimo Ơrenginys su elektriniu varikliu, valdomas svirtele elektronikos 

pagalba, su juostos sulydymo Ơtaisu, juostos plotis 12-16 mm ir 

maksimalus Ơtempimas 2500 N.

ErgoPack 745X-Li

ApriĢimo Ơrenginys su elektriniu varikliu, valdomas svirtele elektronikos 

pagalba, su juostos sulydymo Ơtaisu, juostos plotis 15-19 mm ir 

maksimalus Ơtempimas 4500 N.

1. Naudojimo instrukcija
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2. Bendroji dalis

PastaĽius maĢinń reikiamoje vietoje, vƎl uĤblokuoti kreipianĽiƽjƽ 

ritinƎliƽ stabdĤius (1a pav.), apsaugant jń nuo neatsargaus pariedƎjimo 

iĢ vietos. 

1. pav.

ApriĢimo sistemń galima perstumti vertikalioje padƎtyje, sugriebus 

rankomis dvi virĢutines rankenas(1. pav.). PrieĢ perstumiant bƹtina 

atpalaiduoti dviejƽ kreipianĽiƽjƽ ritinƎliƽ stabdĤius  maĢinos Ģonuose

(1a pav.).

2.2 ApriĢimo sistemos pastatymas vietoje

2.1 ApriĢimo sistemos ridenimas

DarbinƎs instrukcijos

Kreipiantieji ritinƎliai 

su stabdĤiais

Rankenos

1a pav.
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1,10 m

0,30 m

2.3 Darbo zonos reikalavimai

2.4 Aplinkos sńlygos

ApriĢimo maĢina gali bƹti naudojama tik dengtoje sausoje vietoje, 

prieĢingu atveju gresia elektros smƹgio rizika.

Aplinkos temperatƹra darbo metu neturi virĢyti 50ÁC ir nekristi Ĥemiau 

0ÁC.

Rekomenduojama naudoti apriĢimo maĢinń ant elektros srovei laidĤiƽ 

grindƽ.

2. pav.

Saugiam darbui apriĢimo maĢina turi bƹti tinkamai pastatoma prieĢ 

padƎklus. Bƹtina iĢlaikyti ne maĤiau kaip 1,10 m ploĽio laisvń erdvŉ 

prieĢ apriĢamń padƎklń.
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2.5 Energijos tiekimas liĽio jonƽ

Ơkroviklis /  baterija

*standartinis apriĢimas:
Akumuliatoriƽ blokas: 100 Ơkrovimo ir iĢkrovimo ciklƽ

Juosta: 13 mm polietilentereftalatas (PET) (pilna juostos ritƎ)

Sulydymo galvutƎ:726X, Ơtempimo jƎga900 N be Ģvelnaus (SOFT) 

Ơtempimo reĤimo nustatymo, suvirinimo trukmƎ2-as diapazonas

PadƎklas: plotis 0,8 m, aukĢtis1,15 m

ApriĢimo greitis: spartus

Patalpos temperatƹra: 20ÁC

liĽio jonƽ Ơkroviklis plataus diapazono Ơkroviklis

DarbinƎ Ơtampa: 100-240 V 

 50/60 Hz  

Nominalus suvartojamos 

galios kiekis: iki maĤdaug 650 W

Ɵkrovimo srovƎ (nominali): iki 10 A

liĽio jonƽ akumuliatorius

Svoris: apie 5,0 kg

Ɵkrovimo trukmƎ: Ɵkrovimo trukmƎ: apie 3,5 val.

Ɵtampa (nominali): 36,3 V

Talpa (nominali): 24,15 Ah

DarbinƎs temperatƹros 

diapazonas: 0ÁC - 40ÁC

DirĤƽ skaiĽius: Iki 1200 juostƽ su standartiniais 

dirĤais*

Eksploatavimo trukmƎ: apie 80 % likutinƎs talpos po 

maĤdaug 1000 Ơkrovimo ciklƽ

LT (Li)-10-



Ɵrenginio gamybai nebuvo naudojamos jokios sveikatai Ĥalingos fizinƎs 

ir cheminƎs medĤiagos.

Utilizuojant ƠrenginƠ bƹtina laikytis vietoje galiojanĽiƽ teisƎs aktƽ. 

Pasirƹpinkite, kad pakuotƎ, produktas ir komplektuojanĽios dalys bƹtƽ 

utilizuojamos tinkamu bƹdu.

2.6 Aplinkosaugos pastabos

3. pav.

2.6.1 LiĽio jonƽ akumuliatoriaus Ģalinimas

NeiĢmeskite liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơ buitines atliekas. JƠ turi tinkamai 

ir aplinkai nekenksmingu bƹdu iĢmesti atliekƽ Ģalinimo ƠmonƎ. Ɵvairiuose 

regionuose Ģalinimas gali skirtis arba gali bƹti reglamentuojamas 

konkreĽios Ģalies teisƎs aktais. Kad iĢvengtumƎte trumpojo jungimo, 

visiĢkai iĢkraukite akumuliatoriƽ ir apklijuokite gnybtus lipnia juosta.

Netinkamai iĢmetus Ơkraunamń akumuliatoriƽ, gali kilti gaisras ir iĢsilieti 

sveikatai ir aplinkai pavojingos medĤiagos.
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2.7 Pastabos apie transportń

2.7.1 LiĽio jonƽ akumuliatoriaus siuntimas

LiĽio jonƽ akumuliatorius laikomas pavojingu kroviniu, todƎl jƠ pakuoti ir 

gabenti gali tik apmokyti asmenys. ġiuo klausimu kreipkitƎs Ơ "ErgoPack" 

aptarnavimo partnerƠ.

2.7.2 LiĽio jonƽ akumuliatoriaus gabenimas kelyje

Privatƹs naudotojai gali veĤti akumuliatoriƽ kelyje be jokiƽ apribojimƽ.

Komerciniai naudotojai arba treĽiosios Ģalys, vykdanĽios veĤimń, privalo 

laikytis atitinkamƽ liĽio jonƽ baterijoms taikomƽ pavojingƽ kroviniƽ 

reikalavimƽ.
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2.8 ƟspƎjamƽjƽ simboliƽ reikĢmƎ, 

pateikimo taisyklƎs

Bendrasis ƠspƎjamasis Ĥenklas

ƟspƎjimas apie sprogimń ir gaisrń dƎl trumpojo jungimo, 

perkaitimo ar kitokio netinkamo elektros ir (arba) 

mechaninio naudojimo

ƟspƎjimas dƎl lazerio spinduliuotƎs

ƟspƎjimas apie gniuĤdymo pavojƽ

Negalima naudoti atviros liepsnos ar didelio karĢĽio. 

Sprogimo ir gaisro pavojus.

Negalima naudoti asmenims, turintiems Ģirdies 

stimuliatoriƽ ar implantuotƽ defibriliatoriƽ. 

Atitinka atitinkamas Europos direktyvas

LiĽio jonƽ akumuliatoriƽ simbolis

(sudƎtyje yra perdirbamƽ medĤiagƽ)

2.8.1 Simboliƽ paaiĢkinimas
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NeiĢmeskiteƠ buitines atliekas

LaikykitƎs instrukcijƽ

2.8.2 Saugaus atvaizdavimo  paaiĢkinimas

ƟspƎjimas!

PaĤymi pavojingń rizikń.

ƟspƎjimo nepaisymas gali sukelti sunkius arba mirtinus 

suĤalojimus.

Atsargiai!

ģymi nedidelŉ rizikń sukelianĽius pavojus.

Jei to nepaisoma, gali sukelti nedidelius ar vidutinius 

suĤalojimus.

DƎmesio!

PaĤymi situacijń, kurios nepaisant, galima gauti materialinƎs 

Ĥalos arba  blogus darbo rezultatus.

Pastaba !

Pateikiami naudingi, paaiĢkinantys patarimai.
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ġios darbinƎs instrukcijos skirtos padƎti jums suprasti apriĢimo 

sistemos veikimń ir jos naudojimń pagal norminius reikalavimus. Darbo 

instrukcijose pateikiama svarbios nuorodos saugiam, patikimam ir 

ekonomiĢkam apriĢimo sistemos naudojimui.

Nuorodƽ laikymasis padƎs jums iĢvengti pavojƽ, remontƽ ir prastovƽ, o 

tuo paĽiu padidins maĢinos patikimumń ir prailgins jos darbinƠ resursń.

3. Rekomendacijos apsaugos 

priemonƎms

Greta Ģiƽ darbo instrukcijƽ privaloma laikytis eksploatacijos Ģalyje 

galiojanĽiƽ nelaimingƽ atsitikimƽ prevencijos, specialiƽjƽ darbƽ saugos 

taisykliƽ ir pripaĤintƽ profesiniƽ standartƽ reikalavimƽ.

ApriĢimo sistemos apsaugai nuo neteisƎtos prieigos rekomenduojama 

prieĢ pasitraukiant iĢ darbo vietos iĢtraukti pagrindinio jungiklio raktelƠ 

ir iĢimkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ iĢ dirĤƽ tvirtinimo sistemos.

Raktelis turi bƹti saugomas nuo neteisƎtos prieigos.

Pastaba!

Darbo instrukcijos turi bƹti saugomos maĢinos naudojimo vietoje (po 

slankiu langu, Ĥiƹr. 1. pav.).

PrieĢ pirmńjƠ maĢinos panaudojimń, visi susijŉ su jos darbu asmenys 

privalo atidĤiai perskaityti ir Ơsisńmoninti Ģiƽ instrukcijƽ reikalavimus. Tai 

apima maĢinos valdymo, techninƎs prieĤiƹros ir remonto darbus!                                                               

ģiƹr. 8 ir 10 skyrius.
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Å PrieĢ kiekvienń panaudojimń patikrinti kiĢtuko ir kabelio bƹklŉ, 

apgadinimo atveju juos turi pakeisti techninƎs prieĤiƹros 

specialistas.

Å Ɵkroviklis skirtas naudoti tik su Ģia sistema pateikiamiems 

akumuliatoriams. DraudĤiama naudoti kitƽ gamintojƽ 

akumuliatorius, bƹtina naudoti tik originalias atsargines dalis.

Å Saugoti ƠkroviklƠ ir akumuliatorius nuo drƎgmƎs, dirbti tik sausose 

patalpose.

Å DraudĤiama atverti akumuliatorius ir bƹtina saugoti juos nuo 

sutrenkimƽ, karĢĽio ir ugnies. Sprogimo pavojus! 

Å Saugoti akumuliatorius sausoje apĢildomoje vietoje. Aplinkos 

temperatƹra neturi virĢyti 60 ÁC ir turi bƹti ne ĤemesnƎ kaip -20ÁC.

Å DraudĤiama naudoti apgadintus akumuliatorius, jie turi bƹti 

utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus.

3.1 Saugos reikalavimai akumuliatoriams 

ir Ơkrovikliui

Pastaba!

Å Apsaugoti kroviklio kiĢtukń ir ErgoPack sistemń nuo sńlyĽio su 

nesusijusiais objektais ir terĢalais.

Netinkamai elgiantis su liĽio jonƽ akumuliatoriais, jie gali nukristi, 

sprogti ir nudegti. LaikykitƎs saugos instrukcijƽ 3.1-3.1.6 punktƽ, kad 

sumaĤintumƎte rizikń.
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3.1.1 Bendrieji liĽio jonƽ akumuliatoriƽ saugos nurodymai

Å PrieĢ gabendami ar sandƎliuodami iĢtraukite akumuliatoriƽ iĢ dirĤƽ 

tvirtinimo sistemos. NetyĽia Ơjungus sistemń kyla pavojus susiĤeisti. 

Å Akumuliatoriƽ ir priedus naudokite tik tada, kai jie yra 

nepriekaiĢtingos bƹklƎs. 

Å Nenaudokite sugedusio ar paĤeisto akumuliatoriaus. 

Å Naudokite tik jƹsƽ sistemoms patvirtintus akumuliatorius (originalius 

"ErgoPack" akumuliatorius). 

Å Asmenys, kuriƽ fizinƎs, jutiminƎs ar protinƎs galimybƎs yra ribotos 

arba kuriems trƹksta patirties ir Ĥiniƽ, negali naudotis 

akumuliatoriumi ir Ơkrovikliu, nebent juos priĤiƹrƎtƽ arba nurodymus 

duotƽ asmuo, atsakingas uĤ jƽ saugumń.

Å NeuĤdarykite trumpojo jungimo su akumuliatoriumi. 

Å Nedarykite akumuliatoriui mechaniniƽ smƹgiƽ. 

Å NeatidarinƎkite ir neardykite akumuliatoriaus. 

Å Venkite dideliƽ temperatƹros pokyĽiƽ. 

Å Saugokite akumuliatoriƽ nuo didesnio nei 60 ÁC karĢĽio ir ugnies. 

DƎl per aukĢtos temperatƹros iĢ akumuliatoriaus gali iĢtekƎti skystis 

ir paĤeisti akumuliatoriaus korpusń. Venkite sńlyĽio su skysĽiu. 

Å Nemerkite akumuliatoriaus Ơ skysĽius. 

Å Nenaudokite akumuliatoriaus su sugedusiu jungiamuoju kabeliu 

arba sugedusiais kontaktais. 

Å DƎl akumuliatoriaus Ģalinimo Ĥr. 2.6 skyriƽ.

3.1.2 Bendrieji saugos nurodymai Ɵkroviklis

Å PrieĢ naudodami Ơkroviklio korpusń, kabelius ir kiĢtukus patikrinkite, 

ar jie nƎra paĤeisti (pvz., Ơtrƹkimai, kiĢtukƽ metaliniƽ pavirĢiƽ pokyĽiai 

arba deformacijos). Nenaudokite Ơkroviklio, jei jis yra paĤeistas.

Å ƟkroviklƠ prijunkite tik prie tinkamƽ elektros tinklo lizdƽ.

Å Neatidarykite Ơkroviklio, nesiekite Ơkroviklio vidaus Ơrankiais ir nieko 

neƠkiĢkite Ơ ƠkroviklƠ.

LT (Li)-17-



3.1.4 Akumuliatoriaus ir Ơkrovikliovalymo saugos instrukcijos

Å Akumuliatoriƽ ir kontaktus laikykite Ģvarius ir sausus. NeĢvarius 

kontaktus valykite sausa Ģluoste.

Å Nevalykite akumuliatoriaus tirpikliais (t. y. skiedikliu, alkoholiu, alyva, 

apsaugos nuo korozijos priemonƎmis) ar valikliais.

Å Nevalykite akumuliatoriaus vandens srove, aukĢto slƎgio valytuvu ar 

garƽ valytuvu.

Å Laikykite ƠkroviklƠ Ģvarƽ ir sausń. PrieĢ valydami ƠkroviklƠ atjunkite 

visus kiĢtukus. ƟkroviklƠ valykite sausa arba daugiausia drƎgna 

Ģluoste.

3.1.3 Ɵkrovimosaugos instrukcijos

Å PrieĢ Ơkraudami perskaitykite Ơkroviklio instrukcijas.

Å ƟkroviklƠ naudokite tik uĤdarose, vƎdinamose, sausose ir nedulkƎtose 

patalpose. NeuĤdenkite Ơrenginio.

Å Ɵsitikinkite, kad Ơkrovimo srovƎ ir Ơtampa tinka jƹsƽ akumuliatoriui. 

ġiń informacijń rasite tipo plokĢtelƎse arba pateiktuose 

dokumentuose.

Å PrieĢ naudodami akumuliatoriƽ Ơkraukite.

Å Ɵkraukite tik liĽio jonƽ akumuliatorius. NeƠkraukite Ģvino rƹgĢtiniƽ, 

NiCd, NiMh arba neƠkraunamƽ akumuliatoriƽ.

Å Ɵkrovimo metu priĤiƹrƎkite akumuliatoriƽ ir ƠkroviklƠ.

Å NeƠkraukite perkaitusiƽ akumuliatoriƽ. Nutraukite Ơkrovimń, jei 

akumuliatorius tampa per karĢtas (>60 ÁC). PrieĢ Ơkrovimń 

akumuliatoriƽ reikia atvƎsinti iki aplinkos temperatƹros. Jei 

jauĽiamas dƹmƽ kvapas ar dƹmai arba jei akumuliatorius yra per 

karĢtas, kad jƠ bƹtƽ galima liesti, nedelsdami nutraukite Ơkrovimń ir 

kreipkitƎs Ơ akumuliatoriaus gamintojń. 

Å Baigŉ Ơkrovimń, atjunkite elektros tinklo kiĢtukń ir Ơkrovimo kiĢtukń.
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3.1.5 LiĽio jonƽ akumuliatoriaus laikymo saugos instrukcijos

Å Kai nenaudojate akumuliatoriaus, iĢimkite jƠ iĢ dirĤƽ tvirtinimo 

sistemos arba atjunkite nuo Ơkroviklio.

Å Akumuliatoriƽ laikykite sausoje, gerai vƎdinamoje vietoje, atokiau 

nuo liepsnos ir maisto produktƽ.

Å Nelaikykite akumuliatoriaus Ģalia Ģildymo prietaisƽ ir saugokite jƠ 

nuo tiesioginiƽ saulƎs spinduliƽ.

Å Nelaikykite akumuliatoriaus Ģalia karĢtƽ ar degiƽ daiktƽ. Kyla 

sprogimo pavojus. 

Å MaĤus metalinius daiktus laikykite atokiau nuo akumuliatoriaus. Kyla 

trumpojo jungimo pavojus.

Å Temperatƹra: nuo -20 iki 60 ÁC

3.1.6 Saugos instrukcijos implantƽ naudotojams

Å DƎl techniniƽ prieĤasĽiƽ prie elektros kabeliƽ sklinda 

elektromagnetinƎ (nejonizuojanĽioji) spinduliuotƎ. Implantƽ 

neĢiotojai neturi bƹti tiesioginƎje spinduliuotƎs kaimynystƎje.

LT (Li)-19-



4.1 Konstrukcija

Valdymo skydelis

Apsauginis pjoviklis

Juostos stabdis 

Valdymo monitorius

Juostos Ơtempimo ir sulydymo Ơtaisas

Slankus langas su apsauginiu jungikliu

Darbo instrukcijos

Ɵrankio kƎliklis

Akumuliatoriƽ sekcijos apdanga

6. pav.

5. pav.

7. pav.

4. pav.

4. ApraĢymas
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4.2 ApriĢimo sistemos valdymo skydelis

Pagrindinis jungiklis (srovƎs tiekimas 0/1)

IġJG. (OFF) jungiklis (iĢjungia srovƎs 

tiekimń)

SvirtelƎ(tiksliu greiĽio valdymu iĢslenka ir 

Ơtraukia grandininƠ ieĢmń)

Atstatos jungiklis (veiksmo patikra 

Ơjungiant ir trukdĤiƽ patvirtinimas) 

AVARINIO STOP jungiklis (apriĢimo 

sistemos stabdymas)

4.3 ApriĢimo sistemos lytƎjimo monitorius

8. pav.

Funkciniai klaviĢai F1 ðF4:

ÅF2 Juostos ritƎs keitimo reĤimas

ÅF3 Meniu

9. pav.

LytƎjimo monitoriusskirtas visƽ 

apriĢimo sistemos parametrƽ, tokiƽ 

kaip padƎklƽ plotis, nustatymui.
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4.4 Sulydymo Ơtaiso valdymo skydelis

10. pav.

1 ăFavoritasò

2 ăSuvirinimo laikasò

3 ăDarbo reĤimasò

4 ăPlius ir klaviatƹros blokuotƎò

5 ăƟtempimo jƎgaò

6 ăMinusas ir Ģvelnus Ơtempimasò

a Indikacija ăInformaciniai simboliaiò

b Bƹsenos indikatoriaus juosta 

ăƟtempimas / suvirinimasò

c Indikacija ăPraneĢimaiò

Ɵrankio gedimas: statinƎ sistemos klaida, paĢalinti klaidń. 

Jei klaida negali bƹti iĢtaisyta  -> ErgoPack serviso 

partneris

Monitorius suĤadintas.

Suvirinimo procesas baigtas, Ơrankis gali bƹti paĢalintas

Programos klaida: laikinoji sistemos klaida gali bƹti 

iĢtaisyta operatoriaus
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11. pav.

4.5.1 Bendras vaizdas liĽio jonƽ akumuliatorius

4.5 liĽio jonƽ akumuliatorius

1. "Ɵkrovimoir iĢkrovimolizdas"

2. "Lipdukas"

3. "Apsaugos nuo sukimoƠtaisas"

4. "ƟkrovimobƹsenosLED ekranassuƠjungimo/ iĢjungimomygtuku"
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12. pav.

4.5.2 LED ekranas liĽio jonƽ akumuliatorius

ƟkrovimobƹsenosLED ekranas

(Rodoma paspaudusƠjungimo/iĢjungimomygtukń.)

Simbolis ReikĢmƎ

Ɵjungtas Ģviesos diodas

IĢjungtas Ģviesos diodas

ẘ LED mirksi (50 % Ơjungta, 50 % iĢjungta)

LED 1, 2, 3, 4, 5 ǰkrovimo bȊklǟ

100ê84%

83...68%

67...51%

50ê34%

33ê16%

ẘ 15ê0%

Ɵkraukite ne vƎliau kaip po dviejƽ dienƽ, 

kad iĢvengtumƎte ilgalaikƎs Ĥalos.

ẘẘẘẘẘ
Sugedŉs akumuliatorius. KreipkitƎs Ơ 

"ErgoPack" aptarnavimo partnerƠ.

Simboliƽ paaiĢkinimas LED ekranas
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13. pav.

1

2

3

4

5

4.6 liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimo 

stoties / Ơkroviklio indikacija ir 

paleidimas

1. Maitinimo tinklo jungiklis

2.ģalias Ģviesos diodas

3.Raudonas Ģviesos diodas

4.Ɵkrovimo lygio indikatorius

5.Kanalas, skirtas liĽio jonƽ akumuliatoriui su apsauga nuo sukimosi

4.6.1 Bendras liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimo stoties vaizdas
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1

2

3

4

14. pav.

4.6.2 Bendras liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkroviklio vaizdas

1. Maitinimo  tinklo  jungiklis

2.ģalias Ģviesos diodas

3. Raudonas Ģviesos diodas

4.Ɵkrovimo lygio indikatorius
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"ErgoPack Li-ion" Ơkrovimo stotelƎ ir (arba) Ơkroviklis naudojami 

"ErgoPack" liĽio jonƽ akumuliatoriui Ơkrauti. 

ģalias arba raudonas liĽio jonƽ Ơkroviklio LED ekranas rodo Ơvairias 

Ơkroviklio veikimo bƹsenas ir liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimo bƹklŉ. 

1) Maitinimo laidń ƠkiĢkite Ơ liĽio jonƽ ƠkroviklƠ ir Ơ elektros lizdń tiek, 

kiek telpa.

2a)  Atsargiai ƠdƎkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ Ơ liĽio jonƽ Ơkrovimo stotelŉ 

(neleiskite akumuliatoriui nukristi Ơ Ģachtń)!

2b)  ƟkiĢkite Ơkrovimo laidń Ơ liĽio jonƽ baterijos Ơkrovimo lizdń iki galo.

3) ƟjunkiteƠkrovikliotinklo jungiklƠ.

a PradedamasƠkrovimoprocesas.

4) Kai tik akumuliatorius visiĢkaiƠkraunamas, ƠkroviklisautomatiĢkai

nutraukiaƠkrovimoprocesń.

aġviesosdiodasĢvieĽiaĤaliai.

5) PrieĢ iĢimdami Ơkrautń liĽio jonƽ akumuliatoriƽ, iĢjunkite Ơkroviklio 

maitinimo tinklo jungiklƠ.

LED Statusas

Ư Ư Ư Ư Ĥalias ParuoĢta

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ Ĥalias Akumuliatoriaus Ơkrovos

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮĤalias Akumuliatorius visiĢkai uĤpildytas

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ raudona Akumuliatoriaus gedimas

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮraudona Ɵkroviklio veikimo sutrikimas

iĢ Neveikia

Simboliƽ paaiĢkinimas LED ekranas

4.6.3 LiĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimo stoties / Ơkroviklio 

paleidimas
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5.1 ApriĢimo sistema

5. Techniniai duomenys

Matmenys (visƽ tipƽ)

Ilgis   665 mm

Plotis   770 mm

AukĢtis 1200 mm

MasƎ (be papildomos Ơrangos):

ErgoPack 700X-Li(su liĽio jonƽ akumuliatoriumi)95 kg 

ErgoPack 713X-Li(su liĽio jonƽ akumuliatoriumi)103 kg

ErgoPack 726X-Li/745X-Li(su liĽio jonƽ akumuliatoriumi)104 kg

Maksimalus grandinƎs greitis:

LƎtas apriĢimas

IĢslinkimas horizontaliai:27 m/min

IĢslinkimas vertikaliai: 53 m/min

Ɵtraukimas vertikaliai: 52 m/min

Ɵtraukimas horizontaliai: 39 m/min

ApriĢimas vidutiniu greiĽiu

IĢslinkimas horizontaliai:29 m/min

IĢslinkimas vertikaliai: 58 m/min

Ɵtraukimas vertikaliai: 57 m/min

Ɵtraukimas horizontaliai: 45 m/min

Spartus apriĢimas

IĢlinkimas horizontaliai: 66 m/min

IĢslinkimas vertikaliai: 78 m/min

Ɵtraukimas vertikaliai: 76 m/min

Ɵtraukimas horizontaliai: 65 m/min

Juostos keitimas: nustatymas/juostos Ơvedimas

IĢslenkant iĢorƎn: 10 m/min

Ɵtraukiant: 8 m/min

Maksimalus grandinƎs Ơtempimas:                310 N
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5.2 Juostos Ơtempimo ir sulydymo Ơtaisas

Plastiko juosta

Juostos kokybƎ Polipropilenas (PP)

Poliesteris (PET)

Juostos plotis

713X, Reguliuojamas 9-10 mm / 12-13 mm

726X, Reguliuojamas 12-13 mm / 15-16 mm

745X, Reguliuojamas 15-16 mm / 18-19 mm

Juostos storis

713X 0,40-0,80 mm (PET)

0,50-0,80 mm (PP)

726X 0,50-1,00 mm (PET/PP)

745X 0,80-1,30 mm (PET/PP)

MasƎ: 3,8 ð4,3 kg*

(su spiraliniu kabeliu)

Matmenys: Ilgis 335 mm

(su spiraliniu kabeliu) Plotis 140 mm

AukĢtis 180 mm

Ɵtempimas

713X 150-1200 N

726X 400-2500 N

745X 400-4500 N

ApriĢimo greitis 290 mm/s (713X)

220 mm/s (726X)

120 mm/s (745X)

Sulydymas suvirinimas trintimi

* priklausomai nuo naudojamo tipo
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IĢmatuotas ir Ơvertintas

TriukĢmo emisijos lygis

(EN ISO 11202) (EN 60745-1/2:2009) 

713X LpA 79 dB (A) LpAeq 77 dB (A)

726X LpA 78 dB (A) LpAeq 82 dB (A)

745X LpA 79 dB (A) LpAeq 81 dB (A)

Garso galios lygis vidutiniĢkai

(EN 60745 -1/2:2009) 

713X LWAeq 88 dB (A)

726X LWAeq 93 dB (A)

745X LWAeq 92 dB (A)

Matavimƽ nuokrypos K

713X 3,0 dB (A) 

726X 3,0 dB (A) 

745X 3,0 dB (A) 

Rankoms perduodama vibracija be Ơrankio kƎliklio panaudojimo

(EN 60745-1/2:2009)

713X a 2,4 ms-2

726X a 2,4 ms-2

745X a 2,3 ms-2

Matavimƽ nuokrypos K

713X 1,5 ms-2

726X 1,5 ms-2

745X 1,5 ms-2
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5.3 liĽio jonƽ akumuliatorius 

Tipas: liĽio jonƽ akumuliatoriai

Svoris: apie 5,0 kg

Matmenys: Ilgis 225 mm

 Plotis 156 mm

AukĢtis 69 mm

CelƎs sujungimas: 10S7P

Ɵtampa (nominali): 36,3 V

Talpa (vardinƎ): 24,15 Ah

Energija: 877 Wh

IĢkrovimo srovƎ (vardinƎ): Ó 35 A

Ɵkrovimo srovƎ (maks.): 14 A

Ɵkrovimo pabaigos Ơtampa: 42 V

DarbinƎ temperatƹra: 0...40ÁC
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5.4 liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimas 

stotis / Ơkroviklis

Tipas: Platus Ơkroviklis

Svoris: Ɵkroviklis 1,7 kg 

(su Ơkrovimo stotele) (8,8 kg)

Matmenys:  Ilgis 225 mm

 Plotis 156 mm

 AukĢtis  69 mm

DarbinƎ Ơtampa: 100...240 V

50/60 Hz

Nominalus suvartojamos galios kiekis: iki maĤdaug 650 W

Ɵkrovimo srovƎ (nominali): iki maĤdaug 10 A

GalutinƎ Ơkrovimo Ơtampa: Ó58,8 V

Apsaugos klasƎ: IP20

DarbinƎ temperatƹra: 0...40ÁC
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6. Panaudojimas pagal paskirtƠ

Juostƽ riĢimo sistema skirta padƎklams suriĢti juostomis (maĢininis 

rankinis riĢimas). Ji suprojektuota ir pagaminta taip, kad juostƽ 

klijavimas bƹtƽ saugus ir ergonomiĢkas. 

Juostƽ riĢimo sistema tinka tik plastikinƎms juostoms (polipropileno PP 

ir poliesterio PET) riĢti. Su Ģia juostƽ riĢimo sistema negalima riĢti 

plieninƎmis juostomis.

Juostƽ riĢimo sistema neskirta atviriems ir neiĢpakuotiems maisto 

produktams riĢti. 

Degiƽ produktƽ (labai degiƽ, sprogiƽ, Ĥr. pavojingƽ medĤiagƽ lentelŉ) 

apjuosimas juostomis galimas tik tinkamoje iĢorinƎje pakuotƎje.

Nustatyta Ơtempimo jƎga turi atitikti supakuotus gaminius, kuriuos reikia 

apriĢti. Konstruojant dirĤƽ tvirtinimo sistemń nebuvo atsiĤvelgta Ơ 

pavojƽ, susijusƠ su pavojingƽ produktƽ ar jƽ pakuoĽiƽ paĤeidimu.

Juostƽ riĢimo sistema neskirta riĢti sprogioje aplinkoje (ATEX zonose).

Juostƽ klijavimas sukuria elektrostatinius krƹvius. ġiuos krƹvius galima 

sumaĤinti, jei santykinƎ oro drƎgmƎ yra didesnƎ nei 45 % ir jei grindys 

yra laidĤios arba elektrostatiĢkai iĢsklaidytos (iĢsklaidymo varĤa maĤesnƎ 

nei 109Ǻ). 

DirĤƽ tvirtinimo sistema netinka naudoti asmenims su implantais, 

pavyzdĤiui, Ģirdies stimuliatoriais ar defibriliatoriais.
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7.1 liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ơkrovimo 

stotis / Ơkroviklis
Tinklo Ơtampa turi atitikti maĢinos tipo Ĥenklinimo lentelƎje pateiktus 

duomenis.

Li-ion akumuliatoriaus Ơkrovimo stotelƎ ir (arba) Ơkroviklis tinka tik 

tiekiamam originaliam "ErgoPack" liĽio jonƽ akumuliatoriui, gaminio 

numeris EP103110, Ơkrauti.

7.2 Li-ion akumuliatoriaus Ơkrovimas
1.) Prijungti ƠkroviklƠ prie srovƎs tiekimo tinklo.

2.) Atverti akumuliatoriƽ sekcijń (patraukiant uĤ iĢoriniƽ apdangos 

kampƽ, kaip parodyta paveiksle).

15. pav.

DƎmesio!

PrieĢ pirmńjƠ apriĢimo sistemos panaudojimń, bƹtina atlikti vizualiń 

patikrń galimiems iĢoriniams apgadinimams.

7. Perdavimas eksploatuoti
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16. pav.

18. pav.

17. pav.

19. pav.

DƎmesio!

Dedant liĽio jonƽ akumuliatoriƽ Ơ 

apriĢimo sistemń, apsaugos nuo 

susukimo Ơtaisas turi bƹti 

nukreiptas Ơ virĢƽ!

6.) Ɵkrautń liĽio jonƽ akumuliatoriƽ 

atsargiai ƠkiĢkite Ơ akumuliatoriaus 

skyriƽ iki galo.

4a.) Kai naudojate liĽio jonƽ 

Ơkrovimo stotelŉ, liĽio jonƽ 

akumuliatoriƽ ƠdƎkite Ơ liĽio jonƽ 

Ơkrovimo stotelŉ ir atsargiai 

Ơstatykite Ơ vietń. Tada uĤdarykite 

liĽio jonƽ Ơkroviklio maitinimo 

jungiklƠ Nustatykite ƠkroviklƠ Ơ 

padƎtƠ "I".

4b.) Kai Ơkraunate be liĽio jonƽ 

Ơkrovimo stotelƎs, ƠkiĢkite 

Ơkrovimo laidń Ơ liĽio jonƽ 

akumuliatoriaus lizdń. Tada 

nuspauskite liĽio jonƽ Ơkroviklio 

tinklo jungiklƠ Ơ "I" padƎtƠ.

5.) PrieĢ iĢimdami Ơkrautń liĽio jonƽ 

akumuliatoriƽ, iĢjunkite Ơkroviklio 

maitinimo tinklo jungiklƠ.

3.) IĢimkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ iĢ 

tvirtinimo sistemos jƠ iĢtraukdami.
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DƎmesio! 

Ɵkrovimo trukmƎ - maĤdaug 3 valandos. Li-ion akumuliatorius visiĢkai 

Ơkrautas tik tada, kai visi 5 liĽio jonƽ akumuliatoriaus Ģviesos diodai 

nuolat ĢvieĽia Ĥaliai!

Ɵkrovimo metu liĽio jonƽ akumuliatoriƽ ir liĽio jonƽ ƠkroviklƠ reikia 

priĤiƹrƎti.

NeƠkraukite perkaitusio liĽio jonƽ akumuliatoriaus. Jei liĽio jonƽ 

akumuliatorius per daug Ơkaista (>60 ÁC), Ơkrovimo procesas turi bƹti 

nutrauktas. PrieĢ tolesnƠ Ơkrovimń liĽio jonƽ akumuliatoriƽ reikia atvƎsinti 

iki aplinkos temperatƹros. Jei jauĽiamas dƹmƽ kvapas, dƹmai arba liĽio 

jonƽ akumuliatorius yra per karĢtas, kad jƠ bƹtƽ galima liesti, Ơkrovimo 

procesas turi bƹti nedelsiant nutrauktas ir apie tai informuotas 

"ErgoPack" aptarnavimo partneris.

Pastaba !

Jei liĽio jonƽ akumuliatorius laikomas (nenaudojamas) ilgesnƠ laikń, jis 

turƎtƽ bƹti Ơkrautas maĤdaug 50 % ir, jei reikia, Ơkraunamas maĤdaug kas 

3 mƎnesius.

ƟspƎjimas!

PaĤeisti liĽio jonƽ akumuliatoriai gali sudegti arba sprogti.

¤ Niekada nenaudokite nukritusiƽ ar paĤeistƽ liĽio jonƽ akumuliatoriƽ.

¤ Pamestas liĽio jonƽ baterijas laikykite nedegioje talpykloje.

¤ IĢmestas liĽio jonƽ baterijas siƽskite "ErgoPack" aptarnavimo 

partneriui. DƎl siuntimo Ĥr. 2.7 skyriƽ.
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7.3 Juostos ploĽio nustatymas Ơtempimo ir 

sulydymo Ơtaise

Ɵtempimo ir sulydymo Ơtaise gali bƹti naudojama Ơvairiƽ ploĽiƽ juostos:

ErgoPack 713X: 9-10 mm arba 12-13 mm

ErgoPack 726X 12-13 mm arba 15-16 mm

ErgoPack 745X 15-16 mm arba 18-19 mm

Juostos ploĽio nustatymas paaiĢkintas, naudojant modelio 726X 

pavyzdƠ.

Juostos ploĽio nustatymai modeliams 713X nuo 9-10 mm iki 11-13 mm

ir 745X nuo 15-16 mm iki 18-19 mm atliekami analogiĢku bƹdu. 

21. pav.

20. pav.

1
2

3
4

10
9

8

7
6

5

a) Juostos ploĽio keitimas iĢ 12-13 mm Ơ 15-16 mm

- IĢjungti pagrindinƠ jungiklƠ

- Atpalaiduoti tris cilindrinius varĤtus su ĢeĢiakampe 

Ơduba galvutƎje (6). Pakelti balansinŉ svirtelŉ link 

rankenƎlƎs, atpalaiduoti cilindrinƠ varĤtń su ĢeĢiakampe 

Ơduba galvutƎje (7) ir nuimti 13 mm uĤpakalinŉ juostos 

kreipianĽińjń (8).

- Nuimti ĢoninƠ dangtelƠ (5).

- Atpalaiduoti varĤtń su ĢeĢiakampe Ơduba galvutƎje (2) ir 

nuimti 13 mm priekinŉ juostos kreipianĽińjń (1).

- Atpalaiduoti varĤtń su ĢeĢiakampe Ơduba galvutƎje (4) ir 

nuimti 13 mm priekinŉ juostos kreipianĽińjń (3).

- Atpalaiduoti varĤtń su ĢeĢiakampe Ơduba galvutƎje (10) 

ir nuimti 13 mm uĤpakalinŉ juostos kreipianĽińjń (9).

- UĤdƎti ĢoninƠ dangtelƠ (5) (cilindrinius varĤtus sutepti 

klijais "Loctite 222"). Sumontuoti 16 mm uĤpakalinŉ 

juostos kreipianĽińjń (8).

b) Juostos ploĽio keitimas iĢ 15-16 mm  Ơ 12-13mm

- IĢjungti pagrindinƠ jungiklƠ

- Atpalaiduoti tris cilindrinius varĤtus su ĢeĢiakampe 

Ơduba galvutƎje (6). Pakelti balansinŉ svirtelŉ 

link rankenƎlƎs, atpalaiduoti varĤtń su 

ĢeĢiakampe Ơduba galvutƎje (7) ir nuimti 

16 mm uĤpakalinŉ juostos kreipianĽińjń (8).

- Nuimti ĢoninƠ dangtelƠ (5).

- Sumontuoti 13 mm priekinŉ juostos 

kreipianĽińjń (1) (sutepti varĤtus klijais ăLoctite 222ò).

- Sumontuoti 13 mm priekinŉ juostos kreipianĽińjń (3) 

(sutepti varĤtus klijais ăLoctite222ò).

- Sumontuoti 13 mm uĤpakalinŉ juostos kreipianĽińjń (9) 

(sutepti varĤtus klijais ăLoctite222ò).

- UĤdƎti ĢoninƠ dangtelƠ (5) (sutepti varĤtus klijais ăLoctite

222ò). Sumontuoti 13 mm uĤpakalinŉ juostos 

kreipianĽińjń (8).
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7.4 ApriĢimo sistemos Ơjungimas

Instrukcijos:

- Ɵkrauti akumuliatoriƽ blokń kaip apraĢyta 7.2 skirsnyje.

- Atsargiai Ơstumkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ Ơ dirĤƽ tvirtinimo 

sistemos akumuliatoriaus skyriƽ tiek, kiek jis telpa. LaikykitƎs 

apsaugos nuo susisukimo Ơtaiso montavimo padƎties.

- UĤdaryti akumuliatoriƽ sekcijos dangtƠ.

- Patikrinti ar nenuspaustas AVARINIO STOP mygtukas (23a), jei taip, 

atpalaiduoti jƠ pasukimu.

- Pasukti pagrindinƠ jungiklƠ (23d) deĢinƎn Ơ darbinŉ padƎtƠ ăIò ir 

iĢlaikyti Ģioje padƎtyje apie 2 sekundes.

- Vykdyti monitoriuje pateikiamas instrukcijas po ăErgoPackò 

logotipo iĢnykimo (apytikriai po 45 sekundĤiƽ).

23b 23c 23d
22. pav. 23. pav.

23a
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24. pav.

25. pav.

DƎmesio! 

Datńir laikńgali nustatyti tik apmokyti ir instruktuoti darbuotojai . Jƹs

reikiamńprieigos kodńgalite gauti iĢ"ErgoPack" aptarnavimo partnerio.

1. ģingsnis

Patikrinkite laikń ekrane

pagrindiniame meniu virĢuje 

kairƎje.

2. ģingsnis

Paspauskitemygtukń"F3" (1) ant

ir kelis kartus paspauskite

mygtukń"Next" (2), kol pasirodys

8 meniu puslapis (3).

7.5 Datos ir laiko nustatymas

3. ģingsnis

Paspauskitemygtukń"Laikrodis" 

(4)

meniueilutŉò31.)ó.

4. ģingsnis

Atrakinkite spynńnaudodami atitinkamńprieigoskodń.
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27. pav.

26. pav.

6. ģingsnis

Patikrinkitelaikń.

Valandńir minutŉgalima nustatyti

mygtuku "+/ -".

Tada patvirtinkite laikńmygtuku

"Store" (saugoti).

Jei laiko nustatyti nereikia, datos ir

laikonustatymńgalimaiĢsaugoti

paspaudusmygtukń"Store" 

(saugoti).

5. ģingsnis

Patikrinkite datń.

Metus, mƎnesƠ ir dienń galima 

nustatyti mygtuku "+/ -".

Tada nustatytoji data patvirtinama 

mygtuku "Store" (saugoti).

Jei datos nustatyti nereikia, galite 

pereiti prie laiko nustatymo 

paspausdami mygtukń "Store" 

(saugoti).

Paspauskite mygtukń "24h/12h", kad perjungtumƎte 24 arba 12 valandƽ 

formatń.
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7.6 Juostos Ơtempimo ribƽ nustatymas 

Ơtempimo ir sulydymo Ơtaise
Juostos Ơtempimo ir sulydymo Ơtaise galima uĤduoti 2 juostos Ơtempimo 

variantus:

NORMALUS (NORMAL) =  standartinis Ơtempimas PET (poliesterio) 

juostai

713X = 400-1200 N

726X = 900-2500 N

745X = 1300-4500 N   

ġVELNUS (SOFT) = PP (polipropileno)juostƽ ăĢvelnusò Ơtempimas

713X = 150-750 N

726X = 400-1360 N

745X = 400-1600 N      

DƎmesio! 

ġvelnaus (SOFT) Ơtempimo reĤime, juostos Ơtempimo ratuko lƎtesnio 

ƠsibƎgƎjimo dƎka, uĤkertamas kelias jo virĢnorminiam uĤterĢtumui, 

naudojant PP-juostń.

Dirbant su PP- juosta visada naudoti ăĢvelnƽò Ơtempimo reĤimń!

a

b

c

d

28. pav.

Nuspausti mygtukń ăSOFTò (a). 

ġvelnus reĤimas iĢjungiamas, kai 

"SOFT" rodmuo (b) keiĽia padƎtƠ ir 

parodomas kontƹriniu vaizdu.

Nuspausti ăSOFTò mygtukń (a). 

ġvelnus reĤimasƠjungiamas, kai 

ăSOFTò rodmuo (c) keiĽia padƎtƠ ir 

parodomas paryĢkintas.

Atitinkamai sumaĤƎja parodoma 

Ơtempimo jƎga.

KairƎje po Ơtempimo jƎga 

papildomai pasirodo simbolis ăSò 

(d).
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7.7 Juostos Ơtempimo jƎgos nustatymas,

Ơtempimo ir sulydymo Ơtaise

29. pav.

DarbinƎs parengties bƹklƎje bus pastoviai parodoma nustatyta juostos 

Ơtempimo jƎga.

- Nuspauskite mygtukń ăƟtempimo jƎgaò (2).

ÅNustatyta Ơtempimo jƎga blyksi 5 sekundes.

ÅPasirodys mygtukai + (1) ir - (3).

ÅNepanaudoti simboliai iĢnyksta.

- Nuspausti mygtukń + (1) arba - (3), iki pasirodys pageidaujama 

Ơtempimo jƎga.

ÅBƹklƎs indikacinƎje juostoje (4) parodoma nustatyta Ơtempimo 

jƎga, Ơvertinant galimń didĤiausiń vertŉ.

- IĢsaugoti atmintinƎje: nuspausti mygtukń "Ɵtempimo jƎga" (2) arba 

palaukti 5 sekundes.

Pastaba !

ÅPerjungimui tarp ăNò ir ălbfò rodmenƽ: nuspausti ir iĢlaikyti 2 

sekundes blyksintƠ ăƟtempimo jƎgosò mygtukń (2)

ÅKiekvienas mygtuko nuspaudimas patvirtinamas garsiniu signalu.

ÅƟtempimo jƎga pastoviai rodoma, Ơrankio veiksmo metu.

Åġvelnaus Ơtempimo nustatymas (7.5 skirsnis). 
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713X

Standartinis N* 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

lbf* 90 110 135 155 180 200 225 250 270

ġvelnus N 150 225 300 375 450 525 600 675 750

lbf 33 50 67 85 100 120 135 150 165

726X

Standartinis          N* 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

lbf* 200 250 290 340 380 430 470 520 560

ġvelnus           N 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360

lbf 90 115 145 170 200 225 250 280 305

745X

Standartinis          N* 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 4100 4500

lbf* 290 380 470 560 650 740 830 920 1000

ġvelnus           N 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600

lbf 90 120 160 190 225 260 290 325 360

(suapvalintos reikĢmƎs)

* N = Niutonai, lbf = jƎgos svarai Ơ kvadratinƠ colƠ

ƟspƎjimas!

Sureguliuota juostos Ơtempimo jƎga turi atitikti apriĢamose pakuotƎse 

sudƎtƽprekiƽ savybes. Galimi pavojai kylantys dƎl pavojingƽ medĤiagƽ 

ar jƽ pakuoĽiƽ apgadinimo nƎra Ơvertinti Ģios apriĢimo sistemos 

konstrukcijoje.
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Nuspausti ăDarbo reĤimoò mygtukń (1).

ÅNepanaudoti simboliai iĢnyksta.

ÅEsamu metu nustatytas darbo reĤimas blyksi 5 sekundes

ÅPasirodys + ir - .

Nuspausti mygtukus + (2) arba - (3), kol pasirodys norimas darbo 

reĤimas.

7.8 Darbo reĤimƽ nustatymai

30. pav.

3 2

1

Å MAN = Rankinis apriĢimas:

IĢlaikyti mygtukń nuspaustu tol, kol bus pasiektas norimas juostos 

Ơtempimas. Tada trumpai nuspausti suvirinimo mygtukń, juostƽ 

suvirinimui ir virĢutinƎs juostos nukirpimui.

Å SEMI = Pusiau automatinis apriĢimas (standartinis / gamyklinis 

nustatymas)

Nuspausti ir iĢlaikyti mygtukń iki bus pasiekta nustatyto Ơtempimo 

jƎga. Tada juostos automatiĢkai suvirinamos, o virĢutinƎ juosta 

nupjauta. Taip pat galima bet kuriuo metu nuspaudus suvirinimo 

mygtukń,suvirinti rankiniu bƹdu.

MAN/ SEMI/ AUTO

Nuspaudus mygtukń "Darbo reĤimas" (1) arba palaukus 5 sekundes, 

nustatytas reĤimas bus iĢsaugotas. Kiekvienń darbo reĤimń taip pat 

galima pasirinkti ăġvelnaus Ơtempimoò Ơtempimo diapazonui (7.6

skirsnis).
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7.9 Favorito* parinkimas
Funkcija ăfavoritasò suĤadina antrńjƠ nustatymƽ lygmenƠ, kurio 

parametrai gali bƹti uĤduodami laisvai, panaĢiai kaip pagrindiniame 

lygmenyje. 

Tai leidĤia operatoriui skubiai pereiti nuo vienos nuostatos Ơ kitń.

Å AUTO = Automatinis apriĢimas *

Trumpu Ơtempimo mygtuko nuspaudimu (palietimu), bus paleistas 

Ơtempimo procesas. Pasiekus nustatyto Ơtempimo jƎgń, juostos 

automatiĢkai suvirinamos ir virĢutinƎ juosta nukerpama.

* ġis darbo reĤimasAUTO = pilnai automatinis apriĢimas, uĤblokuotas gamykloje! Jo suĤadinimń gali 

atlikti tik Ơgaliotas ErgoPack serviso partneris.

ƟspƎjimas!

Juostos Ơtempimas arba apriĢimas kelia prispaudimo ir sutraiĢkymo 

pavojƽ.

Niekada nedƎkite rankƽ ar kitƽ kƹno daliƽ tarp juostos ir prekiƽ 

pakuotƎs apriĢimo proceso metu. UĤtikrinti, kad pavojingoje zonoje 

nebƹtƽ jokiƽ paĢaliniƽ asmenƽ.

Avarinio STOP panaudojimas pavojaus atveju (prispaustas Ĥmogus):

Juostos atpalaidavimui (prieĢ suvirinant), patraukti balansavimo svirtƠ. 

Darbo reĤime AUTO, taip pat gali bƹti vƎl nuspaudĤiami Ơtempimo arba 

suvirinimo mygtukai. Po suvirinimo nupjauti juostń pjovimo Ơrankiu 

(juostos pjoviklis).

Funkcijos ăfavoritasò iĢjungimas:

Å Nuspausti mygtukń ăfavoritasò (1). 

ģvaigĤdƎ (2) iĢ ryĢkiai juodos 

tampa kontƹrine. Visi parametrai 

keiĽiasi Ơ anksĽiau uĤduotas Ģio 

nuostatƽ lygmens reikĢmes. 

Funkcijos ăfavoritasò suĤadinimas:

Å Nuspausti ăfavoritoò mygtukń (1). 

ģvaigĤdƎ (3) tampa ryĢkiai juoda. 

Visi parametrai keiĽiasi Ơ Ģiam 

nuostatƽ lygmeniui uĤduotas 

reikĢmes. 

2

1
2

3

30b pav.

30a pav.

* Darbo reĤimas ăfavoritasò uĤblokuotas gamykloje! SuĤadinimń gali atlikti tik jƹsƽ ErgoPack serviso 

partneris.
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7.10 Sulydymo laiko nustatymas

Nustatytas suvirinimo laikas nuolat rodomas uĤpildytais taĢkais, kai 

sistema yra paruoĢta naudoti.

- nuspausti mygtukń 

ăsuvirinimo laikasò (2)

ÅNepanaudoti simboliai iĢnyksta.

ÅUĤpildyti taĢko srovƎs nustatyto 

suvirinimo laiko taĢkai blyksi 5 

sekundes.

ÅPasirodys + ir -.

- Nuspausti mygtukń + (1) arba - (3), kol 

pasirodys pageidaujamas suvirinimo laikas.

- IĢsaugoti: nuspausti mygtukń "suvirinimo laikas" (2) arba palaukti 5 

sekundes.

3 2 1

31. pav.
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Ɵjungti apriĢimo sistemń, kaip 

apraĢyta 7.4 skirsnyje. 

Juostos ritƎs keitimui, 

nuspausti ăF2ò mygtukń (32a) 

ir vykdyti monitoriuje 

pateikiamas instrukcijas. 

7.11 Juostos ritƎs keitimas

1. ģingsnis

Nuspaudus mygtukń ăGrandininio ieĢmo nustatymasò, grandinƎ 

automatiĢkai pasieks reikiamń padƎtƠ taip, kad raudona grandinƎs 

grandis sustotƽ slankaus lango viduryje.

ġiam veiksmui, slankus langas turi bƹti uĤdarytas!

Grandininiam ieĢmui pasiekus reikiamń padƎtƠ, automatiĢkai pasirodys 

2. ģingsnis.

32a

32. pav.

Pastaba !

Juostos ritƎs keitimo reĤimń galima stabdyti bet kuriuo metu, 

nuspaudĤiant ăStopò mygtukń ir jƹs galƎsite grƠĤti atgal Ơ pagrindinƠ 

meniu.

Nuspaudus mygtukń ăkitasò, monitoriuje pasirodys 1. ģingsnis.
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33. pav.

2. ģingsnis

Atverti slankƽ langń (33a). Po jo 

atvƎrimo bus automatiĢkai 

pateiktas 3. ģingsnis.

3. ģingsnis

Atlenkti Ĥemyn iki atramos 

pasukamń rankenń su raudonu 

apskritu disku.

34 .pav.

35. pav.

33a

UĤdƎti ant apskrito disko naujń 

juostos ritŉ, kurios juosta 

iĢvyniojama prieĢ laikrodĤio 

rodyklŉ, pastaĽius ant disko.

Pastaba !

Dar nenuimti dirĤeliƽ arba lipniƽ juosteliƽ,fiksuojanĽiƽ juostń prie ritƎs!
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Pakelti pasukamń 

rankenń su juostos rite 

link jos vertikalios 

padƎties kaip parodyta 

paveiksle.

Dabar nukirpti apkabos 

dirĤelius arba lipnias 

juostas fiksuojanĽias 

juostń prie ritƎs.

36. pav.

37. pav.

DƎmesio! 

Pilnai paĢalinkite lipnias juosteles nuo juostos ritƎs.  Lipnƹs likuĽiai ant 

juostos ritƎs gali uĤstrigti apriĢimo sistemos viduje ir sukelti jos 

veiksmo sutrikimus.
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Pakelti juostos Ơvado balto ritinƎlio 

gaubtń ir pervesti juostń per U-formos 

varĤtń ê

êir virĢ balto ritinƎlio Ơ vidƽ. 

Pakui vƎl atlenkti gaubtelƠ 

Ĥemyn.

LytƎjimo monitoriuje nuspaudus 

ăKitasò bus uĤbaigtas 3. ģingsnis ir 

pateiktas 4. ģingsnis. 

38. pav.

39. pav.

40. pav.

41. pav.
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4. ģingsnis

IĢ kairƎs rankos pusƎs 

nuspausti metalinƠ 

apkabos uĤraktń 

raudonoje grandinƎs 

grandyjeê

êpaskui perslinkti 

juostń iĢ deĢinƎs kairƎn 

per iĢpjovń apkabos 

uĤrakte.

42. pav.

43. pav.

44. pav.

4. ģingsnio uĤbaigimui, 

uĤdaryti slankƽ langń.

45. pav.
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5. ģingsnis

Nuspausti mygtukń ăGrandininio 

ieĢmo nustatymasò iki jis 

automatiĢkai sustos ir pasirodys 6. 

ģingsnis.

46. pav.

47. pav.

 ƟspƎjimas, suĤalojimƽ rizika!

Niekada nekaiĢiokite pirĢtƽ tarp grandinƎs grandĤiƽ.
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6. ģingsnis

IĢtraukti juostń iĢ raudonos 

grandinƎs grandies apkabos 

uĤrakto ir laikyti jń tiesiai aukĢtyn 

kaip parodyta (50. pav.).

Paskui,nuspausti mygtukń ăƟtraukti 

grandinŉò iki grandininio ieĢmo 

sustojimo ir pasirodys 7. ģingsnis. 
48. pav.

49. pav.

50. pav.

 ƟspƎjimas, suĤalojimƽ rizika!

Niekada nekaiĢiokite pirĢtƽ tarp grandinƎs grandĤiƽ.
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7. ģingsnis

Atverti ekscentrinƠ fiksatoriƽ 

grandininio ieĢmo raudonos 

galvutƎs elemente pirĢtu 

nuspaudĤiant jƠ vidun. (ģiƹr. 49. 

pav.)

Pervesti juostń per grandininio 

ieĢmo galvutƎs elementń iĢ 

uĤpakalinƎs pusƎs (kaip 

parodyta paveiksle).

Juosta turi bƹti pervesta tarp 

dviejƽ aliuminio ekscentrikƽ.
52. pav.

51. pav.

 ƟspƎjimas, suĤalojimƽ rizika!

Niekada nekaiĢiokite pirĢtƽ tarp grandinƎs grandĤiƽ.
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Nuspaudus mygtukń ăƟtraukti 

grandininƠ ieĢmńò pilnai 

perslinkti atgal apgrńĤos 

kreipianĽińjń.

Paskui galite grƠĤti Ơ 

pagrindinƠ meniu.

Kilpos pagalba pervesti 

uĤkloties juostń per maĤń 

iĢpjovń iĢ kairƎs rankos 

pusƎs (kaip parodyta 

paveiksle).

53. pav.

54. pav.

DƎmesio! 

UĤtikrinti pastovƽ juostos 

Ơtempimń, perslenkant atgal 

grandininƠ ieĢmń, taip 

iĢvengiant juostos Ơstƹmimo Ơ 

apriĢimo sistemń.

LT (Li)-55-



1. ģingsnis:

UĤduodant tinkamń padƎklo 

plotƠ, pagrindiniame meniu 

nuspausti mygtukń ăPadƎklo 

plotisò (ăPallet widthò).

2. ģingsnis:

Reikiamń apriĢamo padƎklo plotƠ 

galima pasirinkti iĢ pateikiamo 

gamyklinio padƎklƽ ploĽiƽ 

sńraĢo.

Jei sńraĢe nƎra reikiamo padƎklo 

ploĽio, tai galima paderinti 

atitinkamƽ mygtukƽ pagalba.

Reikiamo padƎklo ploĽio keitimń 

atlikti Ģia mygtukƽ nuspaudimo 

seka:

Nuspausti ir iĢlaikyti apie 3 sek. 

keitimo mygtukń. PloĽio keitimń 

galima atlikti 10 cm Ĥingsniais 

(55. pav.). Mygtuko ăOKò 

nuspaudimu patvirtinus padƎklo 

ploĽio pasirinkimń, jis bus 

iĢsaugotas uĤduotƽ padƎklƽ 

ploĽiƽ rinkinyje.

Jƹsƽ ErgoPack jau paruoĢtas apriĢimo veiksmui.

55. pav.

56. pav.

57, pav.

7.12 PadƎklo ploĽio nuostatos
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1. ģingsnis

Nustatyti ErgoPack 

apie 30 cm (D) atstumu 

prieĢ apriĢamń 

padƎklń.

Jei jƹsƽ sistema 

aprƹpinta 

pasirinktiniu linijiniu 

lazeriu:

Nustatyti ErgoPack 

lygiagreĽiai padƎklui 

taip, kad lazerio 

spindulys bƹtƽ 

nukreiptas iĢilgai 

padƎklo kraĢto.

2. ģingsnis

IĢslinkti grandininƠ 

ieĢmń, pervedant 

svirtelŉ ăiĢslinktiò 

(ămove outò) kryptimi.

ApgrńĤos kreipianĽioji 

perves juostń po 

padƎklo apaĽia ...

8.1 ApriĢimas

58. pav.

59. pav.

8. Darbo eiga

LT (Li)-57-



... ir aukĢtyn pagal 

prieĢingń padƎklo 

Ģonń.

Tinkamai nustaĽius 

padƎklo plotƠ ir 

apriĢimo sistemos 

padƎtƠ, atstumas tarp 

padƎklo ir grandinƎs 

bus apie 10 cm.

61. pav.

60. pav.

DƎmesio! 

Pervesti svirtelŉ iki grandininis ieĢmas pasirodys iĢ prieĢingos padƎklo 

pusƎs ir atsilenks link jƹsƽ.

Atpalaiduoti svirtelŉ, kad ji grƠĤtƽ Ơ neutraliń padƎtƠ (centrinƎ padƎtis) ir 

stabdytƽ tolesnƠ grandininio ieĢmo judesƠ.

Sugriebti grandininƠ ieĢmń uĤ raudonos galvutƎs, kaip parodyta 

paveiksle. Neleisti grandininio ieĢmo kritimo ant pakuotƎs! 
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... pilnai pervesti 

grandininƠ ieĢmń atgal, 

perslenkant svirtelŉ 

ăƠtrauktiò (ămove inò) 

kryptimi.

3. ģingsnis

Kairińja ranka laikyti 

juostń kaip parodyta 

paveiksle, tiesiogiai 

sugriebus uĤ 

grandininio ieĢmo 

galvutƎs ê

62. pav.

63. pav.

DƎmesio! 

GrńĤinant atgal grandininƠ ieĢmń, iĢlaikyti lengvń juostos Ơtempimń, taip 

iĢvengiant jos kilpƽ susidarymo ant apgrńĤos kreipianĽiosios. Kilpos 

gali sukelti maĢinos darbo trukdĤius, atliekant grƠĤtamńjƠ grandininio 

ieĢmo judesƠ.

LT (Li)-59-



4. ģingsnis

ApgrńĤos kreipianĽiajai slenkant atgal Ơ apriĢimo sistemń, automatiĢkai 

pakyla juostos kƎliklis.

Dabar reikalinga sumaĤinti juostos Ơtempimń kairińja ranka; 

prieĢingu atveju negalƎs pakilti juostos kƎliklis.

64. pav.

DƎmesio! 

Kylant juostos kƎlikliui aukĢtyn, atitinkamai atpalaiduokite juostos 

sulaikymń rankoje.

ApriĢimo sistema automatiĢkai iĢsijungs, iĢvengiant apgadinimƽ, jei jƹs 

neatpalaiduosite juostos, jos kƎlikliui kylant aukĢtyn. Juostos kƎliklis 

galƎs vƎl pajudƎti aukĢtyn, du kartus stumtelƎjus svirtelŉ ăƠslinktiò 

(ămove inò) kryptimi.

Juostos kƎliklis pakelia antrńjƠ juostos galń iki darbinio aukĢĽio taip, kad 

galƎtumƎte sugriebti juostń be pasilenkimo.

IĢlaikykite perslinktń svirtelŉ iki juostos kƎliklis pilnai pasieks virĢutinŉ 

padƎtƠ.

Laikas, kiek ilgai juostos kƎliklis turi iĢlikti virĢutinƎje padƎtyje, gali bƹti 

uĤduodamas meniu 3 lape.
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Jei juostos sulydymui 

patraukiate papildomń jos 

atkarpń iĢ apriĢimo 

sistemos, jokiu bƹdu 

netraukite juostos 

tiesiogiai nuo kƎliklio, ê

...o sugriebti apytikriai 10 

cm Ĥemiau juostos 

kƎliklio. Sugriebti juostń 

visa rankń ir patraukti iĢ 

apriĢimo sistemos.

Tuo paĽiu metu, leiskite 

juostos galui slysti per 

kitń rankń!

Jei jƹsƽ sistema su 

pasirinktiniu juostos 

stabdĤio atpalaidavimu:

PrieĢ patraukiant juostń, 

nuspausti kojinƠ pedalń 

kairƎje pusƎje.

Tai sumaĤins juostos ritƎs 

stabdymo jƎgń ir 

palengvins juostos 

iĢtraukimń.

66. pav.

67. pav.

65. pav.

O
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2. ģingsnis

Perdengti juostas taip, kad juostos 

galas bƹtƽ apaĽioje.

8.2 AukĢtesniƽ kaip 70 cm padƎklƽ 

apriĢimas ir juostos sulydymas

3. ģingsnis

Sugriebti abi juostas deĢine ranka, 

kaip parodyta paveiksle.

Juostos galas turi bƹti jƹsƽ rankoje, 

be iĢsikiĢimo!

68. pav.

69. pav.

1. ģingsnis

ApriĢti padƎklń kaip nurodyta 8.1 skirsnyje. 
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4. ģingsnis

Kairińja ranka paslinkti 

sulydymo galvutŉ link padƎklo 

ir tuo p aĽiu metu palenkti jń 

pirmyn taip , kad sulydymo 

galvutƎ bƹtƽ lygiagreti 

pakuotei.

Patraukti balansavimo svirtƠ 

sulydymo galvutƎs apkabos 

atvƎrimui.

DeĢinińja ranka galite perslinkti 

juostń iĢ virĢaus Ĥemyn pro 

sulydymo galvutƎs iĢpjovń 

(panaĢiai kaip kreditinŉ 

kortelŉ).

Dabar galima atpalaiduoti 

balansavimo svirtƠ.

70. pav.

71. pav.

72. pav.
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5.3 Automatinis Ơtempimas ir suvirinimas*

Vienu trumpu Ơtempimo mygtuko 

nuspaudimu (palieĽiant), bus suĤadintas 

sandarinimo procesas (Ơtempimas ir suvirinimas). Pasiekus uĤduotń 

Ơtempimo jƎgń, juostos automatiĢkai suvirinamos ir nukerpama virĢutinƎ 

juosta. 

* ġis darbo reĤimas AUTO = pilnai automatinis apriĢimas, uĤblokuotas gamykloje! Jo 

suĤadinimń gali atlikti tik jƹsƽ ErgoPack serviso partneris.

5. ģingsnis

Juostos Ơtempimas ir sulydymas skirtingas, 

priklausomai nuo uĤduoto reĤimo (rankinis, 

pusiau automatinis arba automatinis 

reĤimas) (Ĥiƹr. taip pat 7.8skirsnƠ.).

5.1 Rankinis Ơtempimas ir sulydymas

Nuspausti Ơtempimo mygtukń (73. pav.) iki 

bus pasiekta reikalaujama Ơtempimo jƎga 

(Ĥiƹr. taip pat 7.7skirsnƠ).

Paskui, nuspausti apvalƽ suvirinimo mygtukń 

(74. pav.) abiejƽ juostƽ suvirinimui ir 

virĢutinƎs atkirpimui. 

5.2 Pusiau automatinis Ơtempimas ir 

sulydymas

Nuspausti Ơtempimo mygtukń (73. pav.) iki 

bus pasiekta uĤduota Ơtempimo jƎga. Paskui, 

abi juostos bus automatiĢkai suvirintos ir 

nukirpta virĢutinƎ juosta. Taip pat galite bet 

kuriuo metu suvirinti juostas rankiniu bƹdu, 

nuspaudĤiant suvirinimo mygtukń, net jei 

nepasiekta uĤduota Ơtempimo jƎga.

73. pav.

74. pav.

ƟspƎjimas!

Juostos Ơtempimas arba apriĢimas kelia prispaudimo ir 

sutraiĢkymo pavojƽ!
Jokiu bƹdu, apriĢimo metu nekaiĢioti rankƽ ar kitƽ kƹno daliƽ tarp juostos ir 

pakuoĽiƽ. UĤtikrinti, kad pavojingoje zonoje nebƹtƽ jokiƽ paĢaliniƽ Ĥmoniƽ.

Atliekant avarinƠ stabdymń pavojaus atveju (prispaustas asmuo):
Juostos atpalaidavimui (prieĢ suvirinimń), suĤadinti balansavimo svirtƠ, Ơtempimo 

arba suvirinimo mygtukus. Po suvirinimo, nupjauti juostń pjovimo Ơrankiu.
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6. ģingsnis

Kai tik baigsis atgalinƎ laiko atskaita ir 

nuskambƎs garsinis signalas galima 

patraukti balansavimo svirtƠ link 

rankenos.

7. ģingsnis

Dabar paslinkti sulydymo galvutŉ

kairƎn,kartu iĢlaikant nuspaustń

balansavimo svirtelŉ.

78. pav.

77. pav.

Ɵtempimo procesas bus uĤbaigtas, pilnai 

uĤpildĤius indikatoriaus juostń.

76. pav.

75. pav.

Suvirinimo procesas baigiamas, pilnai 

uĤpildĤius indikatoriaus juostń (1). 

AuĢinimo pradĤia (2). AtvƎsus, pasigirs 

garsinis signalas ir monitoriuje uĤsiĤiebs 

Ĥalia Ģviesa.

DƎmesio! 

Jei po suvirinimo mygtuko 

nuspaudimo, nebus paleistas 

suvirinimo procesas, o sulydymo 

galvutƎ perduoda garsinƠ signalń, tai 

reikĢ, kad nebuvo nuspaustas 

Ơtempimo mygtukas.

DƎmesio! 

Rekomenduojama reguliariai valyti 

sulydymo galvutŉ (ne reĽiau kaip 

kasdien), jei susidaro plƎvelƎs atliekƽ. 

Privaloma tikrinti Ơtempimo ratukń ir 

dantukƽ plokĢtŉ apgadinimams ir 

palaikyti juos Ģvarius. ģiƹr. 10.10 

skirsnƠ.
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8.3 Sulydymo efektyvumas

Vizualios gairƎs sulydymo trukmei : Sulydymo laikas turi bƹti 

patikrintas pagal 7.10punktń ir pakeistas, jeigu reikia, jei matome, kad 

juosta blogai sulydoma.

1

2 3
79. pav.

1 Geras sulydymas: visiĢkai hermetiĢkas pavirĢius buvo Ģvariai 

sulydytas, be jokiƽ iĢsikiĢusiƽ papildomƽ medĤiagƽ.

2 Trumpas sulydymas: pavirĢius buvo netolygiai sulydytas, 

pasirinktas sulydymo laikas yra per trumpas.

3 Ilgas sulydymas: atliekama medĤiaga yra iĢstumta Ơ Ģonń, 

pasirinktas sulydymo laikas yra per ilgas.

ƟspƎjimas!

Defektinio sulydymo apriĢimas negali uĤtikrinti apkrovos ir gali sukelti 

suĤalojimus. Niekada neveĤkite ir neperkraukite supakuotƽ prekiƽ, 

esant nepatikimam trinties sulydymui. 
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8.4 ģemesniƽ nei 70 cm padƎklƽ apriĢimo 

juostos Ơtempimas ir sulydymas

1. ģingsnis

Patraukti juodo blokuotƎs 

kaiĢĽio galvelŉ. Paskui, 

patraukti sulydymo galvutŉ 

iĢ laikiklio ir perkelti ant 

apriĢamospakuotƎs.

80. pav.

81. pav.

82. pav.

3. ģingsnis

UĤkloti juostas vienń ant 

kitos taip, kad juostos 

pradĤia bƹtƽ paklota 

apaĽioje.

Patraukti balansavimo svirtƠ, 

sulydymo galvutƎs apkabos 

atvƎrimui.

2. ģingsnis

ApriĢti pakuotŉ tiksliai kaip 

apraĢyta 8.1 punkte.
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84. pav.

85. pav.

4. ģingsnis

Juostos Ơtempimas ir 

sulydymas skiriasi 

priklausomai nuo uĤduoto 

reĤimo (rankinis / pusiau 

automatinis arba 

automatinis reĤimas, Ĥiƹr. 7.8

punktas).

83. pav.

Dabar, deĢine ranka 

perslinkti juostń per 

sulydymo galvutƎs 

kreipiamńjń link savŉs.
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Jei jƹsƽ apriĢimo sistema 

aprƹpinta pasirinktiniu 

trigubu Ơrankio kƎlikliu:

Patraukti sulydymo galvutŉ 

horizontaliai, pasukti jń 90Ü 

kampu Ơ horizontaliń padƎtƠ ir 

pastatyti ant padƎklo virĢaus. 

Juostos Ơtempimas ir 

sulydymas atliekamas tiksliai 

taip kaip apraĢyta 

ankstesniuose Ĥingsniuose.87. pav.

86. pav.

5. ģingsnis

Kai tik nuskambƎs garsinis 

signalas ir Ĥaliai suĢvis 

ekranƎlis, patraukti 

balansavimo svirtƠ link 

rankenos bei perslinkti 

sulydymo galvutŉ kairƎn nuo 

juostos.
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9. Galimi rizikos faktoriai

DƎmesio: lazerio spindulys!

Tiesioginis akiƽ kontaktas su lazerio spinduliu arba atspindĤio

radiacija gali sukelti ilgalaikius akiƽ paĤeidimus. 

DraudĤiama Ĥvelgti tiesiogiai Ơ lazerio spindulƠ.

Lazerio kategorija: 2 Galia:   10 mW

DIN EN 60825-1:2015-07 Bangos ilgis:   635 nm

ƟspƎjimas: 

Prispaudimo arba sutraiĢkymo pavojus juostos Ơtempimo 

arba apriĢimo metu.

ApriĢimo proceso metu, jokiu bƹdu nekaiĢioti rankƽ ar kitƽ 

kƹno daliƽ tarp juostos ir pakuotƎs. UĤtikrinti, kad pavojingoje 

zonoje nebƹtƽ jokiƽ paĢaliniƽ Ĥmoniƽ.

Avarinis stabdymas pavojaus atveju (asmens 

prispaudimas):

Å Ɵtempimo atpalaidavimui (prieĢ suvirinimń), atverti 

balansavimo svirtƠ. 

Å Po suvirinimo, tinkamu Ơrankiu (juostos pjoviklis) nupjauti 

juostń.

ƟspƎjimas!

ToliauiĢvardytipavojai gali sukelti sunkiussuĤalojimusarba

mirtƠ.

Sprogimui pavojingos zonos, sprogimo rizika

DraudĤiama naudoti apriĢimo sistemas sprogios atmosferos 

aplinkoje.

Sprogimo arba gaisro pavojus, jei liĽio jonƽ 

akumuliatorius paĤeistas

PaĤeistas akumuliatorius gali uĤsidegti arba sprogti. Niekada 

nenaudokite nukritusiƽ ar paĤeistƽ akumuliatoriƽ.

Elektros smƹgis

Juostos sukuria elektrostatinƠ krƹvƠ. Jie gali iĢsikrauti per 

naudotojń. TodƎl dirĤƽ sistema netinka naudoti asmenims su 

implantais, pavyzdĤiui, Ģirdies stimuliatoriais ar 

defibriliatoriais.
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ƟspƎjimas! 

ġie pavojai gali sukelti sunkius suĤalojimus:

Grandininis ieĢmas, sutrenkimƽ rizika

Grandininiam ieĢmui kylant aukĢtyn iĢ prieĢingos pakuotƎs 

pusƎs, jis visu savo svoriu krenta link operatoriaus. 

Neapdairiai naudojant, grandininis ieĢmas gali atsitrenkti 

Ơ operatoriaus galvń, sukeldamas suĤalojimus. Dirbdami su 

maĢina bƹkite atidƹs ir susikaupŉ, sugriebkite grandininƠ 

ieĢmń jam krentant ant pakuotƎs virĢaus.

Nepatikimas juostƽ suvirinimas gali neiĢlaikyti apkrovos 

ir sukelti suĤalojimus.

Niekada negabenti ir neperkelti apriĢto padƎklo su 

nepatikimai suvirinta juosta.

SuĤalojimo rizika, nutrƹkus juostai

Ɵtempimo metu juosta gali nutrƹkti arba ƠplyĢti. DraudĤiama 

stovƎti vienoje linijoje su juosta, bƹtina naudoti akiƽ apsaugń.

SuĤalojimo rizika atĢokanĽiais juostos galais

Nupjaunant juostń, laikyti jos virĢutinŉ dalƠ ir pasitraukti Ơ 

Ģonń. DraudĤiama stovƎti vienoje linijoje su juosta, bƹtina 

naudoti akiƽ apsaugń.

Sutrenkimo grandininiu ieĢmu rizika

PastaĽius apriĢimo sistemń, bƹtina Ơsitikinti ar grandininis 

ieĢmas pilnai Ơtrauktas. Neturi kyĢoti apgrńĤos kreipianĽioji.

Paslydimo rizika ant juostos atliekƽ

UĤtikrinti greitń juostos atliekƽ ar atraiĤƽ paĢalinimń nuo 

darbo vietos grindƽ.

SutraiĢkymo rizika, naudojant sulydymo galvutŉ ir 

grandininƠ ieĢmń

Jokiu bƹdu nekaiĢioti pirĢtƽ Ơ sulydymo galvutƎs Ơtempimo 

ratuko zonń bei Ơ grandininƠ ieĢmń.

SutraiĢkymo rizika apgrńĤos kreipianĽińja

Padidinta prispaudimo rizika, ypaĽ aplink visń apgrńĤos 

kreipianĽińjń.
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ƟspƎjimas! 

ġie pavojai gali sukelti rimtus suĤalojimus:

Pavojaus zona, sutraiĢkymo ir suĤalojimƽ rizika

PrieĢ kiekvienń apriĢimo ciklń bƹtina Ơsitikinti ar pavojaus 

zonoje (ypaĽ grandininio ieĢmo) nƎra jokio Ĥmogaus ir niekas 

negali patekti Ơ Ģiń zonń. Tai svarbu ypaĽ riboto ar blogo 

matomumo zonoms prieĢingoje padƎklo pusƎje. ApriĢimo 

metu jokiu bƹdu nekaiĢioti rankƽ ar kitƽ kƹno daliƽ tarp 

juostos ir pakuotƎs.

Energijos Ģaltinis, suĤalojimo rizika

PrieĢ atliekant techninƎs prieĤiƹros ar remonto darbus:

IĢjungti apriĢimo sistemń, nuspaudĤiant ăOFFò jungiklƠ, reikia 

iĢimti raktń iĢ pagrindinio jungiklio ir liĽio jonƽ akumuliatoriƽ 

iĢ tvirtinimo sistemos.

Atsargumas!

ġie pavojai gali sukelti maĤus arba vidutinius suĤalojimus:

Juostos ritƎ, suĤalojimo rizika

KeiĽiant juostos ritŉ, jei ritƎs masƎ 20 kg arba daugiau, jos 

gabenimui ir pakƎlimui reikalingi 2 ĤmonƎs.

Virtimo pavojus

PadƎklƽ apriĢimas, kiek tai Ơmanoma, turi bƹti atliekamas ant 

lygaus pagrindo pavirĢiaus. Naudojant apriĢimo sistemń ant 

nuoĤulniƽ pavirĢiƽ, pastaĽius maĢinń ir prieĢ pradedant 

apriĢimń bƹtina nuspausti jos ratukƽ stabdĤius.
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DƎmesio! 

IĢvengti apriĢimo sistemos apgadinimƽ:

Vandens poveikio sukelti apgadinimai

DraudĤiama valyti apriĢimo sistemń vandeniu arba garo 

srautu.

Vizuali patikra

PrieĢ pirmńjƠ apriĢimo sistemos panaudojimń turi bƹti atlikta 

jos vizuali patikra iĢoriniams apgadinimams.

Naudoti tik originalias ErgoPack atsargines dalis!

Panaudojus kitokias nei ErgoPack atsargines dalis, 

panaikinamos gamintojo garantijos ir atsakomybƎ.

9.1 Skubios pagalbos informacija

9.1.1 Pirmosios pagalbos priemonƎs

DƎl degimo dujƽ ar nutekƎjusiƽ skysĽiƽ sukeltƽ simptomƽ reikia kreiptis 

Ơ gydytojń.

Po ƠkvƎpimo

Nedelsiant palikite teritorijń. Eikite Ơ grynń orń. KreipkitƎs Ơ gydytojń.

Po sńlyĽiosu oda

Nedelsdami paĢalinkite kietńsias daleles. PaĤeistas vietas plaukite 

dideliu kiekiu vandens bent 15 minuĽiƽ. Tada Ģvelniai patepkite paveiktń 

odos plotń, netrinkite sausai. Nedelsdami nusivilkite uĤterĢtus 

drabuĤius. Atsiradus paraudimui ar pakitimams, kreipkitƎs Ơ gydytojń.

Po akiƽ kontakto

Atsargiai plaukite akis dideliu kiekiu vandens bent 15 minuĽiƽ. 

Apsaugokite nepaveiktń akƠ. KreipkitƎs Ơ gydytojń.

Nurijus

Gerkite daug pieno arba vandens ir sukelkite vƎmimń. KreipkitƎs Ơ 

gydytojń.
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9.1.2 Gaisro gesinimo priemonǟs

1. Jei Ơmanoma, atsargiai iĢimkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ iĢ tvirtinimo 

sistemos.

2. Evakuokite visus asmenis iĢ artimiausios gaisro zonos.

3. Gaisrui gesinti naudokite daug vandens arba D degumo klasƎs 

gesintuvus.

4. Jei gaisro nepavyksta uĤgesinti patiems arba jis tampa 

nekontroliuojamas, ƠspƎkite ugniagesius.

ƟspƎjimas!

ƟkvƎpus garƽ galima apsinuodyti.

¤ PadƎkite ant tos ugnies pusƎs, iĢ kurios puĽia vƎjas

¤ Jei Ơmanoma, naudokite kvƎpavimo takƽ apsaugń.
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Jƹsƽ ErgoPack pagaminta iĢ dengto galvaninƎmis, miltelinƎmis 

dangomis arba nerƹdijanĽio plieno, o taip pat padidinto atsparumo 

trinĽiai plastikƽ, dƎlto Ģi maĢina iĢ esmƎs nereikalauja techninƎs 

prieĤiƹros.

Valyti iĢorinius ErgoPack pavirĢius drƎgnu skudurƎliu, tik jos padidinto 

uĤterĢtumo atveju.

10.1 Grandininio ieĢmo valymas

Valyti alyva uĤterĢtń grandininƠ ieĢmń acetonu arba Ĥibalu. Privaloma 

naudoti atitinkamas apsaugos priemones.

10. PrieĤiƹra ir remontas

DƎmesio! 

DraudĤiama panardinti grandininƠ ieĢmń Ơ valiklƠ.

Niekada nenaudoti tepimo medĤiagƽ tokiƽ kaip tepalai arba alyva!

ƟspƎjimas!

PrieĢ pradedant visus techninƎs prieĤiƹros ir remonto darbus, 

privaloma iĢjungti apriĢimo sistemń, nuspaudĤiant ăOFFò jungiklƠ, reikia 

iĢimti raktń iĢ pagrindinio jungiklio ir liĽio jonƽ akumuliatoriƽ iĢ 

tvirtinimo sistemos.
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10.2 Grandininio ieĢmo keitimas

1. ģingsnis

Nukirpti juostń balto ritinƎlio 

priekyje ir lipnia juosta fiksuot i prie 

ritƎs. IĢtraukti apriĢimo sistemoje 

likusiń juostos atkarpń per 

grandininio ieĢmo galvutŉ ir 

perduoti utilizavimui.

2. ģingsnis

(Galimi 2 pasirinkimai)

1 pasirinkimas

ApriĢimo sistemos monitoriuje 

uĤduoti 1 m padƎklo plotƠ ir 

iĢslinkti grandininƠ ieĢmń iki 

apgrńĤos kreipianĽioji atsilenks 

aukĢtyn ir bus uĤfiksuota Ģioje 

padƎtyje. 

88. pav.

89. pav.
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Paskui mygtuko ăOFFò 

nuspaudimu iĢjungti apriĢimo 

sistemń ir iĢimkite liĽio jonƽ 

akumuliatoriƽ iĢ tvirtinimo 

sistemos. ġiam tikslui bƹtina 

atidaryti akumuliatoriƽ sekcijos 

dangtƠ (patraukiant uĤ ratukƽ 

apdangƽ). (ģiƹr. 90. pav.)

90. pav.

2 pasirinktis

Mygtuko ăOFFò nuspaudimu 

iĢjungti apriĢimo sistemń ir 

iĢimkite liĽio jonƽ akumuliatoriƽ iĢ 

tvirtinimo sistemos. ġiam tikslui 

bƹtina atidaryti akumuliatoriƽ 

sekcijos dangtƠ (patraukiant uĤ 

ratukƽ apdangƽ). (Ĥiƹr. 90. pav.)

Antrasis asmuo nuspaudĤia 

Ĥemyn blokuotƎs Ơtaiso (92a) 

balansavimo svirtƠ, kuri sujungta 

magnetiniu uĤraktu per atlenkimo 

spyruoklƎs varĤtń. Tuo paĽiu metu 

kitas asmuo patraukia apgrńĤos 

kreipianĽińjń iĢ apriĢimo sistemos, 

kaip parodyta 93. pav.

91. pav.

92. pav.

91a

LT (Li)-77-



Dabar patraukti 

apgrńĤos kreipianĽińjń 

apie 1 m ir atlenkti 

sandƹrń. (Ĥiƹr. 94. pav.)

93. pav.

3. ģingsnis

Patraukti grandinŉ iĢ 

apriĢimo sistemos ir jń 

suvynioti kaip parodyta 

paveiksle.

94. pav.
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4. ģngsnis

AtvirkĢtine tvarka iĢtraukimui, 

Ơvesti Ơ maĢinń naujń grandinŉ.

93. pav.

Ɵslenkant grandinƎs galinƠ 

elementń Ơ sistemń galiniai 

elementai apkraunami 

spyruoklƎs poveikiu (Ĥiƹr. 96. 

pav.) ir turi bƹti atitinkamai 

iĢlyginami (Ĥiƹr. 97. pav.). 

PirĢtais nuspausti grandinƎs 

grandis ir perstumti Ơ apriĢimo 

sistemń ê

94. pav.

95. pav.
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5. ģingsnis

Paleisti apriĢimo sistemń veiksmui kaip apraĢyta 7 skyriuje.

GrandinƎs kanalas

ê taip, kad grandinƎs galas 

galƎtƽ  bƹti Ơslinktas Ơ 

grandinƎs kanalń centrinƎje 

apriĢimo sistemos  dalyje (Ĥiƹr. 

100. pav.) kartu Ơ grandinƎs 

Ơdubas Ơkabinant slankiklio 

dantukus (Ĥiƹr. 98. pav.).

98. pav.

99. pav.

100. pav.

DƎlto apkrautos grandinƎs 

grandys turi bƹti pirĢtais 

nuspaustos Ĥemyn (Ĥiƹr. 99. 

pav.). 
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10.3 ApgrńĤos kreipianĽiosios keitimas

êiki apytikriai 60 cm grandinƎs 

pakils Ơ vertikaliń padƎtƠ.

Tada iĢjungti apriĢimo sistemń 

mygtuko ăOFFò nuspaudimu ir 

atjungti srovƎs tiekimo kabelƠ 

nuo akumuliatoriƽ bloko.

2. ģingsnis

ApriĢimo sistemos monitoriuje 

uĤduoti padƎklo plotƠ 1 m ir 

iĢslinkti grandininƠ ieĢmńê

1. ģingsnis

Nukirpti juostń balto ritinƎlio 

priekyje ir lipnia juosta fiksuot i prie 

ritƎs. IĢtraukti apriĢimo sistemoje 

likusiń juostos atkarpń per 

grandininio ieĢmo galvutŉ ir 

perduoti utilizavimui.

101. pav.

102. pav.

103. pav.
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3. ģingsnis

Ɵstatyti 5,5 mm ploĽio atsuktuvń 

tarp dviejƽ grandinƎs grandĤiƽ 

sparnƽ ê

104. pav.

105. pav.

106. pav.

ê ir atsargiai pasukant atsuktuvń,

perslinkti grandinŉ Ơ Ģonń ê

ê iki pilno dviejƽ grandinƎs 

grandĤiƽ iĢskyrimo.
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4. ģingsnis

Ranka perslinkti grandinŉ 

atgal Ơ apriĢimo sistemń iki 

grandinƎ bus pilnai iĢslinkta iĢ 

apgrńĤos kreipianĽiosios.

5. ģingsnis

Nustatyti apgrńĤos 

kreipianĽińjń ant jos virĢaus 

kaip parodyta paveiksle ir 

atsuktuvu atsukti abu ilgio 

nustatymo dirĤo sraigtus.

6. ģingsnis

Naujos apgrńĤos kreipianĽiosios pastatymas atliekamas atvirkĢtine 

iĢardymui veiksmƽ seka.

107. pav.

108. pav.

DƎmesio! 

Abu ilgio nustatymo dirĤo sraigtai turi bƹti padengti vidutinio tvirtumo 

fiksavimo laku!
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LƹĤus atskiroms grandinƎs grandims, jń galima perskirti kaip apraĢyta 

10.2 skirsnyje, Ģiƽ defektiniƽ grandĤiƽ pakeitimui.

Taip pat yra galimybƎ laikinai paĢalinti defektinŉ grandƠ be naujos 

grandies sumontavimo. 

10.4 Atskirƽ grandinƎs grandĤiƽ keitimas

DƎmesio! 

PaĢalinus grandinƎs grandƠ, apriĢimo sistema turi bƹti paleista iĢ naujo. 

Po kiekvieno pakartotinio paleidimo, valdymo blokas automatiĢkai 

sureguliuos tinkamai nulinei padƎĽiai kaip nurodyta 8.4 skirsnyje.

Pastaba !

Jei naujas sutrumpintas grandinƎs ilgis lieka neĤinomas valdymo 

blokui, gali atsitikti taip, kad pilnai iĢslenkant grandinŉ, jos galas bus 

tinkamai neatpaĤintas ir grandininis ieĢmas bus perslinktas per pavaros 

krumpliaratƠ.

Tai gali sukelti trukdĤius. DƎlto trƹkstamos grandinƎs grandys turi bƹti 

pakeistos kaip galint greiĽiau.

LT (Li)-84-



10.5 Juostos ilgio nustatymo dirĤo keitimas

1. ģingsnis (iĢardymas)

Atlikti 1 ð5 Ĥingsnius apraĢytus 10.3 skirsnyje ir toliau tŉsti 2.Ĥingsniu.

2. ģingsnis

Atidaryti ăakumuliatoriƽ 

sekcijosòdangtƠ kaip apraĢyta 

7.2 skirsnyje ăakumuliatoriƽ 

bloko Ơkrovimasò. 

Paskui atpalaiduoti rutulinƠ 

uĤrakto kaiĢtƠ, nuspaudĤiant 

atpalaidavimo mygtukń ir 

iĢtraukti jƠ iĢ atraminƎs 

plokĢtƎs.
109. pav.

110. pav.

3. ģingsnis

Antrasis asmuo nuspaudĤia 

Ĥemyn uĤrakto Ơtaiso 

balansavimo svirtƠ, kuri per 

atlenkimo spyruoklƎs varĤtń 

sujungta su magnetiniu 

uĤraktu. Tuo paĽiu metu kitas 

asmuo patraukia ilgio 

nustatymo dirĤń iĢ apriĢimo 

sistemos.
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4. ģingsnis (sumontavimas)

Pilnai Ơslinkti grandininƠ ieĢmń atgal Ơ apriĢimo sistemń taip, kad jƹs 

galƎtumƎte matyti ilgio nustatymo dirĤo kanalń.

5. ģingsnis

Ɵslinkti naujń ilgio nustatymo dirĤń Ơ maĤń kanalń Ĥemiau grandininio 

ieĢmo kanalo.

6. ģingsnis

Tolesnis montavimas atliekamas atvirkĢtine iĢardymui veiksmƽ seka.

111. pav. 112. pav.

DƎmesio! 

Ɵsitikinti ar ilgio nustatymo dirĤas Ơstatytas Ơ apatinƠ kanalń ir, kad jis 

negalƎtƽ Ơslinkti Ơ virĢutinƠ grandininio ieĢmo kanalń.
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10.6 Ɵtempimo ir sulydymo Ơtaiso keitimas

114. pav.

2. ģingsnis

Sugriebti apdangń uĤ esamƽ 

angƽ rankenƎlƎms ir jń nuimti, 

patraukiant ƠstriĤai Ĥemyn.

(Apdanga fiksuota magnetais). 

1. ģingsnis

IĢtraukti Ơrankio kƎliklƠ pirmyn 

taip, kad bƹtƽ galima iĢmontuoti 

monitoriaus apdangń.

1113 pav.

ƟspƎjimas!

Netinkamai elgiantis su elektroniniais komponentais, gali atsirasti 

defektƽ arba sutrikti juostƽ tvirtinimo sistemos veikimas.

1. Kad atliekant techninƎs prieĤiƹros darbus elektroniniai 

komponentai neperkaistƽ nuo Ơtampos, techninŉ prieĤiƹrń 

atliekantis asmuo turi iĢsikrauti (pvz., paliesdamas vandens vamzdƠ).

2. LaikykitƎs surinkimo ir iĢardymo sekos, kad galƎtumƎte saugiai 

iĢkrauti elektrostatinƠ krƹvƠ.
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4. ģingsnis

Atsukti ir iĢimti spiralinio 

kabelio laikiklio raudono 

metalinio dangtelio 4 

fiksavimo sraigtus.

3. ģingsnis

Atpalaiduoti raudonń uĤrakto 

Ĥiedń ant sandarinimo 

galvutƎs kabelio kiĢtuko, 

pasukant jƠ prieĢ laikrodĤio 

rodyklŉ. IĢtraukti kabelio 

kiĢtukń.

115. pav.

116. pav.

5. ģingsnis

Patraukti kabelƠ su kiĢtuku per 

spiralinio kabelio laikiklio angń.

117. pav.
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7. ģingsnis

Sulydymo galvutƎs montavimas atliekamas atvirkĢtine veiksmƽ seka 

iĢardymui. Montuojant monitoriaus apdangń, pirmiausia jń Ơkabinti iĢ 

monitoriaus pusƎs, o paskui iĢilgai atraminƎs plokĢtƎs kanalo.

6. ģingsnis

Patraukti uĤrakto varĤtń 

sulydymo galvutƎs 

atpalaidavimui ir jń nuimti.

118. pav.

Jei jƹsƽ apriĢimo sistema 

aprƹpinta pasirinktiniu trijƽ 

sluoksniƽ Ơrankio kƎlikliu:

Atsukti ir iĢimti abu sraigtus M5

(4 mm ĢeĢiakampiu galiniu 

raktu). ġie sraigtai fiksuoti 

specialiais perpjautais 

spyruokliniais Ĥiedais 

(spyruokliniai Ĥiedai gali bƹti 

pakartotinai panaudoti).

119. pav.

DƎmesio! 

Montuojant sulydymo galvutŉ 

atkreipti dƎmesƠ, kad  dviejƽ uĤraktiniƽ

Ĥiedƽ dantukai bƹtƽ nukreipti vienas 

prieĢ kitń ( 120. pav.).
120. pav.

grubus

smulkus

(iĢorƎn)

1 Ĥiedas2 Ĥiedas

smulkus smulkus

grubus

(vidun)
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10.7 Valdymo svirtelƎs bloko keitimas

122. pav.

2. ģingsnis

Atlenkti Ĥemyn pasukamń rankenń.

121. pav.

1. ģingsnis

Nupjauti juostń balto ritinƎlio priekyje 

ir jń uĤfiksuoti lipnia juostele prie ritƎs. 

Per grandininio ieĢmo galvutŉ iĢtraukti 

apriĢimo sistemoje likusiń juostos dalƠ 

ir jń utilizuoti.

ƟspƎjimas!

Netinkamai elgiantis su elektroniniais komponentais, gali atsirasti 

defektƽ arba sutrikti juostƽ tvirtinimo sistemos veikimas.

1. Kad atliekant techninƎs prieĤiƹros darbus elektroniniai 

komponentai neperkaistƽ nuo Ơtampos, techninŉ prieĤiƹrń 

atliekantis asmuo turi iĢsikrauti (pvz., paliesdamas vandens vamzdƠ).

2. LaikykitƎs surinkimo ir iĢardymo sekos, kad galƎtumƎte saugiai 

iĢkrauti elektrostatinƠ krƹvƠ.
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123. pav.

3. ģingsnis

Nuimti valdymo svirtelƎs 

apdangń, patraukiant uĤ 

rankenƎlƎs angƽ, apatinƎje 

apdangos dalyje (apdanga 

fiksuota magnetais).

4. ģingsnis

VƎl pakelti aukĢtyn pasukamń 

rankenń.

124. pav.
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