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Declaraˮiede conformitate a UE

(conform directivei UE 2006/42/EG  pentru echipamente industriale )

Noi, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen

Declarłmprin aceasta, cłSistemeleErgonomice de legare a paleˮilorcu bandłstrap 

tip  "ErgoPack 700X, 713X, 726X, 745Xò, pentru care aceasta declaraˮie face referire,

respectłcerinˮelerelevanteɼide bazłprivind słnłtateaɼisiguranˮaînmuncłale

directivelor europene, prin concept, tip de construcˮieɼimodelul introdus înpiaˮł.

Aceastłdeclaraˮie´ɼipierde validitatea în cazul în care au loc modificłriale 

sistemului, fłrłaprobareanoastrł.

Directive UE: Directiva UE pentru echipamente (2006/42/EG)

Ghid UE despre compatibilitatea electromagneticł.

(2014/30/EU)

Standarde aplicate EN 12100: 2010
EN 415-1: 2014

  EN 415-8: 2008
  EN 61000-4-3: 2006  
  EN 55011: 2016 

De la sistemul: 0421HXXX/11505
Din anul: 2021

De la sistemul: EP1015XXXX
Din anul: 2022

Lauingen, 27 aprilie, 2021

_________________________________
Karlheinz Arker

 Director tehnic

Reprezentantautorizat pentru publicare de documentaˮietehnicł:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Declaraˮie de conformitate
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UK Declaration of Conformity 

We, ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -SchleyerStr. 21

89415 Lauingen, Germany

hereby declare, that the  Ergonomic Pallet Strapping Systems type "ErgoPack 700X-

Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Liò, to which this declaration refers, comply with the 

respective relevant and basic health and safety requirements of the United Kingdom

directives because of their concept, type of construction and the strapping systems 

we have brought on to the market.

This declaration loses its validity if a change is made to the system without our 

permission.

Respective United 

Kingdome directives: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

(UK SI 2008 No. 1597)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

(UK SI 2016 No. 1091)

Applied standards BS EN ISO 12100: 2010
BS EN 415-1: 2014 

 BS EN 415-8: 2008

 BS EN 61000-4-3: 2006 

  BS EN 55011: 2016 

  

Since strapping system: EP1015XXXX
Since year of manufacture:2022

Lauingen, 5th of April, 2022

_________________________________
Karlheinz Arker

 Technical Director

Authorised representative  for publishing technical documentation:

ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin -Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen

Declaration of conformity
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Aceste instrucˮiunide operare sunt explicate folosind

echipamentul ErgoPack 726X-Li ca ɼiexemplu .

Toate punctele din acesteinstrucˮiunicare se referłla operarea

unitłˮiide sigilare nu se aplicłpentru modelul ErgoPack 700X-Li.

Aceste instrucˮiunide operare sunt valabile pentru urmłtoarele

modele : 

  

ErgoPack 700X-Li

Unitate de legarebandłcu comandłelectronicłprin intermediul unei

manete joystick, fłrłunitate de sigilare.

ErgoPack 713X-Li

Unitate de legarebandłcu comandłelectronicłprin intermediul unei

manete joystick, cu unitate de sigilarebandłcu lłˮimeade  9 ð13 mm 

ɼitensiunemaximłde 1200N

ErgoPack 726X-Li

Unitate de legarebandłcu comandłelectronicłprin intermediul unei

manete joystick, cu unitate de sigilare pentru benzi cu lłˮimeacuprinsł

între 12 ɼi16 mm ɼio tensiunemaximłde 2500N.

ErgoPack 745X-Li

Unitate de legarebandłcu comandłelectronicłprin intermediul unei

manete joystick, cu unitate de sigilare pentru benzi cu lłˮimeacuprinsł

între 15 ɼi19 mm ɼio tensiunemaximłde 4500N.

1. Validarea condiˮiilor de operare
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2. General

Dupłparcareasistemului trebuie blocate frânele celor douaroˮi(Fig.1a) 

de pe partea cu banda strap, pentru a evita deplasareaaccidentalła 

sistemului. 

Fig. 1

Sistemul poate fi împins din poziˮieverticalł, cu celedoułmânere

pentru mâini (Fig.1). Pentrumiɼcareaacestuia trebuie saeliberaˮi

frânele celordoułroˮide direcˮiede pe partea cu banda strap (Fig.1a).

2.2 Parcareasistemului

2.1 Miɼcareasistemului

Instrucˮiunide operare

Roˮide ghidare

cu frâne

Mânere

Fig. 1a
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1,10 m

0,30 m

2.3 Cerinˮespaˮiude lucru

2.4 Condiˮiide mediu

Sistemul trebuie folosit doar înspaˮiiacoperite, uscate. În caz contrar, 

nu poate fi evitat riscul de ɼocelectric. 

Temperaturaambientalł, în timpul operłriinu trebuie słdepłɼeeascł

50ÁC ɼisłnu scadłsub 0ÁC. Este recomandatłpodea conductivł

electric.

Fig. 2

Pentru operarea însiguranˮła sistemului, acestatrebuie poziˮionatcorect

înfaˮapaletului. Aɼadar, estenecesarło distanˮłde celpuˮin1,10 m 

lłˮimeînfaˮapaletului ce va fi legat.
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2.5 ċncłrcłtor/baterie Li-ion

*legare standard:
Pachetbaterie: 100 cicluri´ncłrcare/descłrcare

Bandł: 13mm PET (bobina strap completł)

Cap de sigiliare: 726X, forˮłtensiune 900N fłrłsetareamodului Soft, 

timp de sudare treapta 2

Pallet: lłˮime palet 0,8 m, ´nłlˮime palet 1,15 m

Videtzłde legare: rapidł

Temperaturłcamerł: 20ÁC

ċncłrcłtor Li-ion  ´ncłrcłtor cu gamł largł

Tensiunea de operare: 100-240 V 

 50/60 Hz  

Consumul de putere nominalł: p©nł la aprox. 650W

Curent de ´ncłrcare (nominal): p©nł la 10A

Baterie  Li-ion

Greutate: approx 5,0 kg

Timp de ´ncłrcare: approx 3,5 hours

Tensiune (nominalł): 36,3 V

Capacitate (nominalł): 24,15 Ah

Intervale de temperaturł: 0ÁC la 40ÁC

Numłr de ległturi: P©nł la 1200 ległri cu 

 ległri standard*

Duratł de viaˮł: aprox. 80% capacitate rezidualł 

dupł aprox. 1000 de cicluri de 

 ´ncłrcare
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În fabricarea acestui dispozitiv nu au fost folosite materiale fizice sau

chimice care pot afectasłnłtateapersonalului operator.

Cu ocaziareciclłrii, trebuiesc respectate regulile în vigoare. Aveˮigrijłsł

aruncaˮiambalajele, produsul ´nsuɼiɼipiesele în zone ɼi/saucłtre

centre de colectarecorespunzłtoare.

2.6 Note pentru protecˮia mediului 

´nconjurłtor

Fig. 3

2.6.1 Eliminarea bateriei Li-ion

Nu aruncaˮibateria Li-ion la gunoiul menajer. Aceastatrebuie słfie 

eliminatłîn mod corespunzłtorɼiîntr-un mod ecologic de cłtreo 

companie de eliminare a deɼeurilor. Eliminareapoate varia de la o 

regiune la alta sau poate face obiectul unor reglementłrispecifice

fiecłreiˮłri. Pentru a evita scurtcircuitele, descłrcaˮicomplet bateriaɼi

fixaˮibornele cu bandładezivł.

Dacłbateriare´ncłrcabilłnu esteeliminatłîn mod corespunzłtor, 

aceastapoate provoca un incendiuɼiscurgeri de substanˮepericuloase

pentru słnłtateɼimediu.
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2.7 Note privind transportul

2.7.1 Expedierea bateriei Li-ion

Bateria Li-ion esteconsideratłmarfłpericuloasłɼipoate fi ambalatłɼi

expediatłnumai de cłtrepersoane instruite. Vłrugłmsłcontactaˮi

partenerul dumneavoastrłde service ErgoPackîn acest sens.

2.7.2 Transportul bateriei Li-ion pe drum

Utilizatorii privaˮipot transporta bateria pe ɼoseafłrłnicio restricˮie.

Utilizatorii comerciali saupłrˮileterˮecare efectueazłtransporturi

trebuie słrespectecerinˮelerelevante privind młrfurilepericuloase

pentru bateriile Li-ion.
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2.8 Semnificaˮiasimbolurilor de 

avertizare, convenˮiide prezentare

Semn general de avertizare

Avertizare de explozieɼiincendiu cauzatede scurtcircuit, 

supra´ncłlziresau alteutilizłrielectrice/mecanice

necorespunzłtoare

Avertisment împotriva radiaˮiilor laser

Avertizarea asupra pericolelor de strivire

Fłrłflacłrłdeschisłsaucłldurłmare. Pericol de 

explozieɼide incendiu.

Nu operaˮipentru persoanele cu stimulatoare cardiace

sau defibrilatoare implantate.

În conformitate cu directivele europene relevante

Simbol pentru bateriile litiu -ion

(conˮinematerial reciclabil)

2.8.1 Explicaˮia simbolurilor

-13- RO (Li)



Nu aruncaˮiîndeɼeurilemenajere

Urmaˮi instrucˮiunile

2.8.2 Explicaˮia reprezentłrii siguranˮei

-14-

Avertizare !

Indicłun pericol cu risc moderat.

Dacłnu este evitat, poate duce la deces sauvłtłmłrigrave.

Prudenˮł!

Indicłun pericol cu risc minor.

Dacłnu este evitat, poate provoca un prejudiciu minor sau

moderat.

Atenşie!

Se indica o situaˮiecare trebuie luatłîn considerare.

Dacłnu esteluatłîn considerare, poate duce la daune

materiale sau rezultate slabe de operare.

Reˮineˮi!

Indicłinformaˮiiutile, suplimentare.
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Instrucˮiunilede operare te vor ajutasł́nˮelegisistemul de legare cu 

bandłstrap ɼicum słîlfoloseɼticonform regulilor de utilizare. 

Instrucˮiunilede operareconˮinnote importante despre cum sł

foloseɼtisistemul însiguranˮł, corespunzłtorɼieconomic.

Parcurgereaɼirespectareaacestorinformaˮiite vor ajutasłeviˮi

pericolele, reparaˮiileɼiopririle de linie. De asemenea, respectarea

acestoravacreɼtefiabilitatea ɼidurata de viaˮła sistemului.

3.Recomandłripentru młsuride

precauˮie

Pe l©ngłinstrucˮiilede operareɼiregulile de siguranˮłaplicabile înˮara

în care este folosit , estenecesarłrespectareaɼiaplicarea regulilor

specialede operare conform standardelor profesionaleɼide 

performanˮł.

Pentru a proteja sistemul de legare împotriva accesuluineautorizat, se 

recomandłsłscoateˮicheia de la comutatorul principal ɼisłscoateˮi

bateria Li-ion din sistemul de legare.

Cheiaar trebui ˮinutłastfel încâtsłfie evitat accesulneautorizat.

Reˮineˮi!

Instrucˮiilede operare trebuie słfie disponibile înlocaˮiaîn care 

sistemul este folosit (sub fereastraglisantł, Fig. 1).

Înainte de a folosi sistemul pentru prima datł,  trebuie citite

instrucˮiunilede utilizare, ́ nˮeleseɼiaplicate de cłtreoperatori . 

Activitłˮilespecifice se referłla operare, ́ ntreˮinereɼireparaˮii! Vezi

capitolele 8 ɼi10.
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Å Verificaˮiɼtecherulɼicablul înainte de fiecare utilizareɼicereˮi

înlocuirea lor de cłtreun specialist dacłacesteasunt deteriorate.

Å ċncłrcłtoruleste destinat numai bateriilor furnizate´mpreunłcu 

sistemul de legare. Nu ´ncłrcaˮibaterii de la alˮiproducłtori, utilizaˮi

numai piese de schimb originale.

Å Protejaˮi´ncłrcłtorulɼiLi-ion bateria împotriva umezelii; operaˮi-le 

numai în´ncłperiuscate.

Å Nu deschideˮi Li-ion bateriaɼiprotejaˮi-o de ɼoc, cłldurłɼifoc. 

Pericol de explozie! 

Å Depozitaˮibateriile într-un loc uscat împotriva ´ngheˮului. 

Temperaturaambiantłnu trebuie słdepłɼeascł+60ÁC ɼinu trebuie

słscadłsub -20ÁC.

Å Bateriile deteriorate nu pot fi refolosite ɼitrebuie eliminate în mod 

corespunzłtor.

3.1 Reguli de siguranˮłpentru baterieɼi

´ncłrcłtor

Reˮineˮi!

Å Płstraˮimufa de conectare a ́ ncłrcłtoruluiɼia sistemului ErgoPack

departe de obiecte nepotrivite ɼide murdłrie.

Bateriile litiu -ion pot, de exemplu, słcadł, słexplodezeɼisłse ardł

dacłsunt manipulate necorespunzłtor. Respectaˮiinstrucˮiunilede 

siguranˮłde la punctul 3.1 p©nłla 3.1.6 pentru a minimiza riscul.
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3.1.1 Instrucˮiunigenerale de siguranˮłpentru bateriile Li-ion

Å Scoateˮibateria din sistemul de legare înainte de a-l transporta sau

depozita. Existłriscul de rłnireîn cazul în care sistemul este activat

în mod neintenˮionat. 

Å Folosiˮibateriaɼiaccesoriilenumai atunci când acesteasunt în stare 

perfectł. 

Å Nu utilizaˮi o baterie defectł sau deterioratł.

Å Utilizaˮinumai baterii care sunt aprobate pentru sistemele

dumneavoastrł(bateriaoriginalłErgoPack). 

Å Persoanelecu capacitłˮifizice, senzorialesau mentale reduse sau cu 

lipsłde experienˮłɼicunoɼtinˮenu trebuie słutilizeze bateriaɼi

´ncłrcłtoruldecâtdacłsunt supravegheatesau instruite în acest

sensde cłtreo persoanłresponsabilłpentru siguranˮalor.

Å Nu scurtcircuitaˮibateria. 

Å Nu supuneˮibateria la ɼocurimecanice. 

Å Nu deschideˮiɼinu dezasamblaˮibateria. 

Å Evitaˮischimbłrilemari de temperaturł.

Å Protejaˮibateria împotriva cłlduriide peste 60 ÁC ɼia focului. 

Temperaturile excesivepot provoca scurgeri de lichid din baterieɼi

deteriorarea carcaseibateriei. Evitaˮicontactul cu lichidul. 

Å Nu scufundaˮibateria în lichide. 

Å Nu utilizaˮibateria cu un cablu de conectare defect sau cu contacte

defecte. 

Å Pentru eliminarea bateriei, consultaˮicapitolul 2.6.

3.1.2 Instrucˮiunigenerale de siguranˮłċncłrcłtor

Å Verificaˮicarcasa´ncłrcłtorului, cablurileɼifiɼelepentru a vedea

dacłsunt deteriorate (de exemplu, fisuri, modificłriale suprafeˮelor

metalice de pe fiɼesaudeformłri) înainte de a-l utiliza. Nu utilizaˮi

´ncłrcłtoruldacłeste deteriorat .

Å Conectaˮi´ncłrcłtorulnumai la prize de curent adecvate.

Å Nu deschideˮi´ncłrcłtorul, nu introduceˮiunelte în interiorul

´ncłrcłtoruluiɼinu introduceˮinimic în acesta.
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3.1.4 Instrucˮiunide siguranˮłpentru curłˮareabateriei ɼia 

´ncłrcłtorului

Å Płstraˮibateriaɼicontactele curate ɼiuscate. Curłˮaˮicontactele

murdare cu o c©rpłuscatł.

Å Nu curłˮaˮibateria cu solvenˮi(de exemplu, diluant , alcool, ulei, 

protecˮieîmpotriva coroziunii) sauagenˮide curłˮare.

Å Nu curłˮaˮibateria cu un jet de apł, cu un aparat de curłˮarede 

´naltłpresiune sau cu aburi.

Å Płstraˮi´ncłrcłtorulcuratɼiuscat. Deconectaˮitoate fiɼeleînainte

de a curłˮa´ncłrcłtorul. Curłˮaˮi´ncłrcłtorulcu o c©rpłuscatłsau

cel mult umedł.

3.1.3 Instrucˮiunide siguranˮłpentru ´ncłrcare

Å Citiˮiinstrucˮiunile´ncłrcłtoruluiînainte de ´ncłrcare.

Å Folosiˮi´ncłrcłtorulnumai înspaˮiiînchise, ventilate, uscateɼifłrł

praf. Nu acoperiˮiunitatea.

Å Asiguraˮi-vłcłcurentul ɼitensiunea de ´ncłrcaresunt adecvate

pentru bateriadumneavoastrł. Veˮigłsiacesteinformaˮiipe 

plłcuˮelede identificare sau îndocumentaˮiafurnizatł.

Å ċncłrcaˮi bateria ´nainte de utilizare.

Å ċncłrcaˮinumai baterii Li-ion. Nu ´ncłrcaˮibaterii plumb-acid, NiCd, 

NiMh sau baterii nere´ncłrcabile.

Å Supravegheaˮibateriaɼíncłrcłtorulîn timpul unei´ncłrcłri.

Å Nu ´ncłrcaˮibateriile supra´ncłlzite. Opriˮi´ncłrcareadacłbateria se 

´ncłlzeɼteprea tare (>60ÁC). Bateria trebuie rłcitłla temperatura

ambiantłînainte de a fi ´ncłrcatł. Dacłse simte un miros sau fum

saudacłbateria este prea fierbinte pentru a fi atinsł, opriˮiimediat

´ncłrcareaɼicontactaˮiproducłtorulbateriei. 

Å Dupłterminarea´ncłrcłrii, deconectaˮifiɼade reˮeaɼifiɼade 

´ncłrcare.
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3.1.5 Instrucˮiunide siguranˮłpentru depozitarea bateriei Li-ion

Å Scoateˮibateria din sistemul de legare saudeconectaˮi-o de la 

´ncłrcłtoratunci când nu o utilizaˮi.

Å Depozitaˮibateria într-un loc uscat, bine ventilat, departe de flłcłri

ɼialimente.

Å Nu depozitaˮibateria în apropierea aparatelor de ´ncłlzireɼi

protejaˮi-o de lumina directła soarelui.

Å Nu depozitaˮibateria în apropierea unor obiecte fierbinˮisau

inflamabile. Existłun risc de explozie. 

Å ˭ineˮiobiectele metalice mici la distanˮłde baterie. Pericol de 

scurtcircuit.

Å Temperatura: -20 p©nłla 60 ÁC

3.1.6 Instrucˮiunide siguranˮłpentru purtłtoriide implanturi

Å Din motive tehnice, la cablurile electrice se genereazłradiaˮii

electromagnetice (neionizante). Purtłtoriide implanturi nu trebuie

słse afle în apropiereadirectła radiaˮiilor.
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4.1 Design

Panou de control

Cutter de siguranˮł

Fr©nłbandł strap 

Display de control

Cap sigilare

Fereastra culisantł cu comutator de 

siguranˮł

Instrucˮiunioperare

Lift unealtł

Apłrłtoarebaterie

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

4. Descriere
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4.2 Unitatea de operare a sistemului

Contact (alimentareelectricł0/1)

Buton oprire (oprire alimentareelectricł)

Joystick (miɼcłlanˮulînafarłɼiîn interior 

cu precizieɼicontrol al vitezei)

Buton reset (funcˮia de verificare în timpul

pornirii ɼirecunoaɼtereadefecˮiunilor) 

Buton OPRIRE DE URGEN˭Ł           

(opreɼtesistemul)

4.3 Ecrantouch echipament

Fig. 8

FuncˮiiF1 ðF4:

Å F2 Mod schimbare

bobinłbandłstrap

Å F3 Meniu

Fig. 9

Ecran touch pentru setarea

parametrilor sistemului, cum ar fi 

lłˮime palet.

-21- RO (Li)



4.4 Panoul operator al capului de sigilare

1 ăFavorit ò

2 ăTimp de sudareò

3 ăMod de operareò

4 ăPlus & Blocaretaste ò

5 ăForˮade tensionareò

6 ăMinus & Tensiuneredusłò

a ăSimboluri de informare ò

b Bara indicator de stare ăTensionare/ 

sudurłò

c ăMesaje ò

Fig. 10

Afiɼajuleste activat.

Procesulde sigilare este terminat , unealta poate fi scoasł. 

Eroare de aplicaˮie: eroare temporarł de sistem, poate fi 

rectificatł de operator.

Erori de instrument: eroare de sistemstaticł, corectaˮieroarea. 

Dacłeroarea nu poate fi corectatł-> Partener Service ErgoPack
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1

2 3 4

Fig. 11

4.5.1 Vedere generalł Baterie  Li-ion

4.5 Baterie Li-ion

-23-

1. "Prizłde ´ncłrcareɼidescłrcare"

2. "Sticker"

3. "Dispozitiv anti-turnare"

4. "Afiɼajcu LED pentru starea de ´ncłrcarecu buton de pornire/oprire"
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Fig. 12

4.5.2 AfiɼajLED Baterie Li-ion

Afiɼajcu LED-uri pentru starea de ´ncłrcare

(Afiɼajdupłapłsareabutonului de pornire/oprire.)

Symbol Meaning

LED aprins

LED oprit

ẘ LED clipeɼte(50% pornit , 50% oprit )

LED 1, 2, 3, 4, 5 Starea de ´ncŁrcare

100ê84%

83...68%

67...51%

50ê34%

33ê16%

ẘ 15ê0%

Re´ncłrcaˮidupłcel mult doułzile

pentru a evita deteriorarea

permanentł.

ẘẘẘẘẘ
Baterie defectł. Vł rugłm sł 

contactaˮi partenerul de service 

ErgoPack.

Explicaˮiasimbolurilor AfiɼajulLED
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Fig. 13

1

2

3

4

5

4.6 Indicarea ɼipunerea înfuncˮiunea 

Staˮiede ´ncłrcarea bateriei Li-ion / 

´ncłrcłtor

1. Contact

2. LED-verde

3. LED-roɼu

4. Prezentaregeneralła indicatorului nivelului de ´ncłrcare

5. Canal pentru baterie Li-ion anti-întoarcere

4.6.1 Vedere generalłStaˮiede ´ncłrcarea bateriei Li-ion
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1

2

3

4

Fig. 14

4.6.2 Vedere generalłċncłrcłtorde baterii Li-ion

1. Contact

2. LED-verde

3. LED-roɼu

4. Prezentaregeneralła indicatorului nivelului de ´ncłrcare

-26- RO (Li)



Staˮiade ´ncłrcare/´ncłrcłtorErgoPackLi-ion esteutilizatłpentru a 

´ncłrcabateria ErgoPackLi-ion este´ncłrcatł. 

Afiɼajulcu LED verde sauroɼude pe ´ncłrcłtorulLi-ion indicłdiferite

stłride funcˮionarea ́ ncłrcłtoruluiɼistarea de ´ncłrcarea bateriei

Li-ion. 

1) Conectaˮicablul de alimentare la ´ncłrcłtorulLi-ion ɼila priza de 

alimentare p©nłla capłt.

2a) Introduceˮicu grijłbateria Li-ion înstaˮiade ´ncłrcareLi-ion.

(nu lłsaˮibateriasłcadłîn arbore)!

2b) Introduceˮicablul de ´ncłrcareîn priza de ´ncłrcarea bateriei Li-ion 

p©nłla capłt.

3) Porniˮi´ntrerupłtorulde reˮeaal ´ncłrcłtorului.

a Începe procesul de ´ncłrcare.

4) De ́ ndatłce bateria este complet ´ncłrcatł, ́ ncłrcłtorulîncheie

automat procesul de ´ncłrcare.

a LED-ul se aprinde în verde.

5) Înainte de a scoate bateria Li-ion ´ncłrcatł, opriˮi´ntrerupłtorulde 

reˮeade pe ´ncłrcłtor.

LED Status

Ư Ư Ư Ư verde Gata

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ verde ċncłrcarea bateriilor

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮverde Baterie plinł

Ʈ Ʈ Ʈ Ʈ roɼu Defecˮiune baterie

ƮƮƮƮƮƮƮƮƮroɼu Defecˮiune a ́ ncłrcłtorului

off Nu este în funcˮiune

Explicaˮiasimbolurilor AfiɼajulLED

4.6.3 Punerea în funcˮiunea staˮieide ´ncłrcarea bateriei Li-ion/ 

´ncłrcłtor
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5.1 Sistemul de legare cu bandłstrap

Dimensiuni (toate tipurile )

Lungime 665 mm

lłˮime770 mm

ċnłlˮime  1200 mm

Greutate (fłrłopˮionale):

ErgoPack 700X-Li (incl. Li-ion baterie) 95 kg 

ErgoPack 713X-Li (incl. Li-ion baterie) 103 kg

ErgoPack 726X-Li/745X-Li (incl. Li-ion baterie) 104 kg

Viteza maximła lanˮului:

Legare la vitezłredusł

Miɼcareexternłorizontalł: 27 m/min

Miɼcareexternłverticalł: 53 m/min

Miɼcareinternłverticalł: 52 m/min

Miɼcareinternłorizontalł: 39 m/min

Legare la vitezłmedie

Miɼcareexternłorizontalł: 29 m/min

Miɼcareexternłverticalł: 58 m/min

Miɼcareinternłverticalł: 57 m/min

Miɼcareinternłorizontalł: 45 m/min

Legare la vitezłrapidł

Miɼcareexternłorizontalł: 66 m/min

Miɼcareexternłverticalł: 78 m/min

Miɼcareinternłverticalł: 76 m/min

Miɼcareinternłorizontalł: 65 m/min

Schimbarea bandei strap: montarea benzii strap

Miɼcareexternł: 10 m/min

Miɼcareinternł: 8 m/min

Forˮłmaximłlanˮ: 310 N

5.Date tehnice

-28- RO (Li)



Bandłde plastic

Calitatebandł Polipropilenł(PP)

Poliester (PET)

Laˮimebandł

713X, reglabil la 9-10 mm / 12-13 mm

726X, reglabil la 12-13 mm / 15-16 mm

745X, reglabil la 15-16 mm / 18-19 mm

Grosimeabenzii

713X 0,40-0,80 mm (PET)

0,50-0,80 mm (PP)

726X 0,50-1,00 mm (PET/PP)

745X 0,80-1,30 mm (PET/PP)

5.2 Capul de sigilare

Greutate : 3,8 ð4,3 kg*

(incl. cablul spiralei)

Dimensiuni Lungime 335 mm

(incl. cablul spiralei) Lłˮime   140 mm

ċnłlˮime180 mm

Tensiune

713X 150-1200 N

726X 400-2500 N

745X 400-4500 N

Viteza de împachetare 290 mm/s (713X)

220 mm/s (726X)

120 mm/s (745X)

Sigilarea Sigilare prin sudurłcu fricˮiune

*înfuncˮiede tipul utilizat
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MłsuratA-gradat

Nivelul zgomotului emis

(EN ISO 11202) (EN 60745-1/2:2009) 

713X LpA 79 dB (A)  LpAeq 77 dB (A)

726X LpA 78 dB (A)  LpAeq 82 dB (A)

745X LpA 79 dB (A)  LpAeq 81 dB (A)

Nivelul de putere fonicł, ´n medie

(EN 60745 -1/2:2009) 

713X LWAeq 88 dB (A)

726X LWAeq 93 dB (A)

745X LWAeq 92 dB (A)

MłsurareainexactitłˮiiK 

713X 3,0 dB (A) 

726X 3,0 dB (A) 

745X 3,0 dB (A) 

Vibratiile bratului fłrłfolosirea liftului

(EN 60745-1/2:2009)

713X a 2,4 ms-2

726X a 2,4 ms-2

745X a 2,3 ms-2

MłsurareainexactitłˮiiK

713X 1,5 ms-2

726X 1,5 ms-2

745X 1,5 ms-2
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5.3 Baterie Li-ion 

Typ: Baterii Li-ion

Greutate : aprox. 5,0 kg

Dimensiuni : Lungime   393 mm

 Lłˮime   153 mm

 ċnłlˮime     82 mm

Interconectarea  celulelor : 10S7P

Tensiune (nominalł): 36,3 V

Capacitate  (nominalł): 24,15 Ah

Energie: 877 Wh

Curent  de descłrcare (nominal):  Ó 35 A

Curent  de ´ncłrcare (max.):  14 A

Tensiunea finalł de ´ncłrcare: 42 V

Temperatura  de funcˮionare: 0ê40ÁC
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5.4 Baterie Li-ion - ´ncłrcare staˮie de 

´ncłrcare/´ncłrcłtor

Typ: ċncłrcłtor cu gamł largł

Greutate :

ċncłrcłtor 1,7 kg 

(incl. staˮie de ´ncłrcare) (8,8 kg)

Dimensiuni :  Lungime   225 mm

 Lłˮime   156 mm

 ċnłlˮime     69 mm

Tensiunea de funcˮionare: 100ê240V

 50/60 Hz

Consumul  de putere  nominalł: p©nł la aprox. 650 W

Curent  de ´ncłrcare (nominal):   p©nł la aprox. 10 A

Tensiunea finalł de ´ncłrcare: Ó58,8 V

Protejarea  clasei: IP20

Temperatura  de funcˮionare: 0ê40ÁC

-32- RO (Li)



Sistemul de legare este conceput pentru legareapaleˮilor(legare

manualłasistatłde maɼinł). Acestaa fost proiectat ɼiconstruit pentru

o operaresigurłɼiergonomicłîn timpul legatului. 

Sistemul de legare este adecvat numai pentru legarea cu benzi de 

plastic (polipropilenłPP ɼipoliester PET). Legareacu benzi de oˮelnu 

esteposibilłcu acest sistem de legare.

Sistemul de legare nu este conceput pentru legarea produselor

alimentare deschiseɼineambalate. 

Legareacu chingi a produselor inflamabile (uɼorinflamabile, explozive, 

a se vedea tabelul de substanˮepericuloase) esteposibilłnumai în

ambalaje exterioare adecvate.

Forˮade tensionarestabilitłtrebuie słcorespundłproduselor ambalate

care urmeazła fi legate. În construirea sistemului de legare nu a fost

luat în calcul nici un risc determinat de deteriorarea produselor

periculoase sau a ambalajului acestora.

Sistemul de legare nu este conceput pentru legarea în zone cu 

atmosfere explozive (zone ATEX).

Legareacurelelorgenereazłsarcini electrostatice. Acesteapot fi reduse

printr -o umiditate relativłmai mare de 45% ɼiprintr -o podea

conductoare saudisipativłelectrostaticł(rezistenˮłde disipare mai

micłde 109Ǻ). 

Sistemul de chingi nu este adecvat pentru a fi utilizat de persoane cu 

implanturi , cum ar fi stimulatoare cardiace sau defibrilatoare .

6. Scopul pentru care este construit
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7.1 Staˮiede ´ncłrcarea bateriei Li-ion / 

´ncłrcłtor
Tensiuneaprincipalłtrebuie słrespecte detaliile de pe plłcuˮade 

identificare. Staˮiade ´ncłrcarea bateriei Li-ion / ´ncłrcłtoruleste

potrivitłnumai pentru ´ncłrcareabateriei Li-ion ErgoPackLi-ion 

originale furnizate, numłrde articol EP103110.

7.2 ċncłrcareabateriei Li-ion

1.) Conectaˮi´ncłrcłtorulla tensiuneaprincipalł

2.) Deschideˮicapacul carcaseibateriei Li-ion (trłg©ndde colˮurile

exterioareaɼacum se aratłmai jos).

Fig. 15

7. Punere ´n funcˮiune

Atenˮie!

Înainte de a folosi sistemul de legare cu bandłstrap pentru prima datł, 

trebuie efectuatło inspecˮievizualłpentru deteriorareaexterioarł.
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Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

Atenˮie!

Atunci cândintroduceˮibateria Li-

ion în sistemul de legare, 

dispozitivul anti-întoarcere trebuie

słfie îndreptat în sus!

6.) Introduceˮicu grijłbateria Li-

ion ´ncłrcatłîn compartimentul

bateriei p©nłla limita maximł.

4a.) Atunci cândutilizaˮi´ncłrcłtorul

Li-ion staˮiade ´ncłrcareLi-ion, 

bateria Li-ion înstaˮiade ´ncłrcare

Li-ion pentru a o ´ncłrcap©nłla 

oprire uɼorînpoziˮie. Apoi

´nchideˮi´ntrerupłtorulde 

alimentare de pe Li-ion Setaˮi

´ncłrcłtorulpe "I".

4b.) Atunci când se ́ ncarcłfłrłun 

staˮiede ´ncłrcareLi-ion, 

introduceˮicablul de ´ncłrcare

cablul de ´ncłrcareîn priza de 

bateriei Li-ion. Apoi apłsaˮi

comutatorul de reˮeade pe 

´ncłrcłtorulLi-ion pe "I".

5.) Înainte de a scoate bateria Li-ion 

´ncłrcatł, opriˮi´ntrerupłtorul

de reˮeade pe ´ncłrcłtor.

3.) Scoateˮiacumulatorul Li-ion din 

sistemul de legare, trłg©ndu-l în

afarł.
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Atenşie! 

Timpul de ´ncłrcareeste de aproximativ 3 ore. BateriaLi-ion este

complet ´ncłrcatłnumai atunci când toate cele 5 LED-uri de pe bateria

Li-ion se aprind continuu în verde!

Bateria Li-ion ɼíncłrcłtorulLi-ion trebuie słfie supravegheate în

timpul procesului de ´ncłrcare.

Nu ´ncłrcaˮio baterie Li-ion supra´ncłlzitł. Procesulde ´ncłrcaretrebuie

întrerupt dacłbateria Li-ion se ́ ncłlzeɼteprea mult (>60ÁC). BateriaLi-

ion trebuie rłcitłla temperatura ambiantłînainte de a continua 

´ncłrcarea. Dacłse simte un miros sau fum saudacłbateria Li-ion este

prea fierbinte pentru a fi atinsł, procesul de ´ncłrcaretrebuie întrerupt

imediat ɼitrebuie informat partenerul de service ErgoPack.

Reˮineˮi!

Dacłbateria Li-ion estedepozitatł(nefolositł) pentru o perioadłmai

lungłde timp , aceastatrebuie słfie stocatłcu un nivel de ´ncłrcarede 

aproximativ 50% ɼi, dacłeste necesar, re´ncłrcatłla aproximativ fiecare

3 luni.

Avertizare !

Bateriile Li-ion deteriorate pot arde sau exploda..

¤ Nu utilizaˮi niciodatł baterii Li-ion scłpate sau deteriorate.

¤ Depozitaˮi bateriile Li-ion aruncate într-un recipient neinflamabil.

¤ Trimiteˮibateriile Li-ion scłpatela partenerul de service ErgoPack. 

Pentru expediere, consultaˮicapitolul 2.7.
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7.3 Setarealłˮimiibenzii în capul de sigilare

a) Schimbaˮilłˮimeacurelei de la 12 -13mm la  

15-16mm
ÅOpriˮisistemul

ÅScoateˮitrei ɼuruburicilindrice Torx (6). Ridicaˮi

pârghia de rotire spre mânerscoateˮiɼurubul

cilindric Torx (7)  ɼibara de ghidare spate 13 mm (8).

ÅScoateˮicapacul lateral (5).

Åċndepłrtaˮiɼurubul´ncruciɼatTorx (2) ɼighidajul

pentru curea din faˮł13 mm (1). 

Åċndepłrtaˮiɼurubul´ncruciɼatTorx (4) ɼipartea

frontalła ghidajului 13 mm (3). 

ÅScoateˮiɼurubulcilindrului Torx (10) ɼibara de   

ghidare din spate 13 mm (9). 

ÅMontaˮicapacul lateral (5) (ɼurubcilindric securizat

cu Loctite 222). Montaˮighidajul pentru curea din  

spate 16 mm (8). 

b) Schimbaˮi lłˮimea benzii de la 15-16mm la    

12-13mm

ÅOpriˮi sistemul

ÅScoateˮi trei ɼuruburi cilindrice Torx (6). 

Ridicaˮi p©rghia de rotire spre m©ner                     

scoateˮi ɼurubul cilindric Torx (7) ɼi                      

ghidajul pentru curea din spate 16 mm (8). 

ÅScoateˮi capacul lateral (5). 

ÅMontaˮi ghidajul pentru curea din faˮł 13 mm (1) 

(ɼurub securizat cu Loctite 222). 

ÅMontaˮi ghidajul pentru curea din faˮł 13 mm (3) 

(ɼurub securizat cu Loctite 222) 

Capul de sigilare poate fi folosit cu diferite lłˮimide bandł:

ErgoPack 713X 9-10 mm sau 12-13 mm

ErgoPack 726X 12-13 mm sau 15-16 mm

ErgoPack 745X 15-16 mm sau 18-19 mm

Setarealłˮimiibenzii esteexplicatłfolosind exemplul modelului 726X.

Setarealłˮimiibenzii pentru modelele 713X de la  9-10mm la 12-13mm

ɼi745X de la 15-16mm la 18-19mm funcˮioneazłsimilar.   

ÅMontaˮi ghidajul pentru curea din spate 13 mm (9) (ɼurub cilindric securizat cu 

Loctite 222). 

ÅMontaˮi capacul lateral (5) (ɼurub cilindric securizat cu Loctite 222). Montaˮi 

ghidajul pentru curea din spate 13 mm (8). 

Fig. 21

Fig. 20

1
2

3
4

10
9

8

7
6

5
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7.4 Aprinderea sistemului

Instrucˮiuni:

- ċncłrcaˮi bateria conform descrierii de la punctul 7.2.

- ċmpingeˮi cu grijł bateria Li-ion în compartimentul pentru baterii al 

sistemului de legare p©nł la capłt. Respectaˮi poziˮia de instalare a 

dispozitivului anti -întoarcere.

- ċnchideˮi capacul carcasei bateriei Li-ion.

- Asiguraˮi-vł cł butonul OPRIRE DE URGEN˭Ł (23a) nu este apłsat. 

Dacł este necesar, deblocaˮi-l prin rotire.

- Rotiˮi ´ntrerupłtorul principal (23d) spre dreapta ´n modul de 

operare "1" ɼi ˮineˮi-l ´n aceastł poziˮie timp de aproximativ 2 

secunde.

- Urmaˮi instrucˮiunile afiɼatedupł ce logo-ul "ErgoPack" a dispłrut 

(dupł aproximativ 45 de secunde).

23b 23c 23d
Fig. 22 Fig. 23

23a
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Fig. 24

Fig. 25

Atenşie!

Data ɼi ora pot fi setate numai de cłtre personal instruit ɼi calificat. Vł 

rugłm sł accesaˮi puteˮi obˮine codul de acces necesar de la partenerul 

dumneavoastrł de service ErgoPack.

Pasul 1:

Verificaˮi ora de pe afiɼaj ´n

meniul principal din stânga sus.

Pasul 2:

Apłsaˮi butonul "F3" (1) de pe 

afiɼaj ɼi apłsaˮi ´n mod repetat   

pe "Next" (2) p©nł c©nd apare 

pagina de meniu 8 (3).

7.5 Reglarea datei ɼi a orei

Pasul 3:

Apłsaˮi butonul "Ceas" (4) din

linia de meniu ò31.)ó.

Pasul 4:

Deblocaˮi ´ncuietoarea cu ajutorul codului de acces 

corespunzłtor.
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Fig. 27

Fig. 26

Pasul 6:

Verificaˮi ora.

Ora ɼi minutele pot fi setate 

fiecarecu ajutorul butonului     

"+/ -".                                    

Confirmaˮi apoi ora cu ajutorul 

butonuluibutonul "Store" 

(Memorare).

În cazul în care nu este necesar   

ca ora sł fie setatł, se poate seta 

data/ora salvatł prin apłsarea 

butonului "Store"butonul "Store".

Pasul 5:

Verificaˮi data.

Anul, luna ɼi ziua pot fi 

fiecaresetatł cu ajutorul butonului 

"+/ -".Confirmaˮi apoi data setatł 

cu ajutorul butonuluibutonul 

"Store" (Memorare).

Dacł nu este necesar ca data sł 

fiesetatł, puteˮi trece la setarea 

datelorora prin apłsarea butonului 

"Store"butonul "Store".

Apłsaˮi butonul "24h/12h" pentru a comuta ´ntre 24 de ore sau 12 ore.

de 12 sau 12 ore.
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7.6 Setarea domeniului de tensionare a  

benzii din capul de sigilare

Pentru capul de sigilare pot fi setate 2 tipuri de tensiune:

NORMAL = tensiunea medie pentru banda PET

713X =   400 - 1200 N

726X =   900 - 2500 N

745X = 1300 - 4500 N   

SOFT        =tensiune micł pentru benzile PP

713X = 150 - 750 N

726X = 400 - 1360 N

745X = 400 - 1600 N 

Apłsaˮi butonul "Soft" (a).

Modul soft este dezactivat când

Afiɼajul "SOFT" (b) ´ɼi modificł 

poziˮia ɼi este prezentat ´n detaliu.

Apłsaˮi butonul "Soft" (a).

Modul soft este activat când

Afiɼajul "SOFT" (c) isi modificł 

poziˮia ɼi este indicat cu caractere 

aldine. Forˮa de tensionare afiɼatł 

este redusł ´n mod corespunzłtor.

ċn st©nga sub forˮa de ´ntindere    

un "Sò (d).

Atenşie!

C©nd lucraˮi cu banda PP ðutilizaˮi ´ntotdeauna modul ò Tensiune 

scłzutłó!

Operand ´n modul òTensiune scazutłó, cureaua de tensiune este mai 

uɼor acceleratł iar poluarea rezultatł ´n timpul folosirii benzii PP poate 

fi redusł.

a

b

c

d

Fig. 28

-41- RO (Li)



7.7 Setarea tensiunii benzii in capul de 

sigilare

Forˮa de tensionare stabilitł este afiɼatł continuu c©nd instrumentul este 

pregłtit pentru funcˮionare.

-Apłsaˮi butonul "Forˮa de tensionare" (2).

Å The set tension force flashes for 5 seconds.

Å The buttons + (1) and ð(3) appear.

Å Unused displays disappear.

-Apłsaˮi butonul + (1) sau - (3) p©nł c©nd se afiɼeazł forˮa de  

tensionare doritł.

Å Bara indicatorului de stare (4) aratł forˮa de tensionare     

stabilitł ´n raport cu valoarea maximł posibilł.

-Salvaˮi: Apłsaˮi butonul "Forˮa de tensionare" (2) sau aɼteptaˮi                

5 secunde.

Reˮineˮi!

Å Comutarea ´ntre afiɼaj ´n "N" sau "lbf": Apłsaˮi butonul "Forˮa de 

tensionare" (2) care clipeɼte timp de douł secunde.

Å De fiecare datł c©nd butonul este apłsat, semnalul acustic   

confirmł acˮiunea.

Å Forˮa de tensionare este afiɼatł continuu c©nd echipamentul 

funcˮioneazł.

Å Setarea tensiunii reduse (Secˮiunea 7.6).

Fig. 29
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713X

Standard N* 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

lbf* 90 110 135 155 180 200 225 250 270

Soft N 150 225 300 375 450 525 600 675 750

lbf 33 50 67 85 100 120 135 150 165

726X

Standard          N* 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

lbf* 200 250 290 340 380 430 470 520 560

Soft           N 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360

lbf 90 115 145 170 200 225 250 280 305

745X

Standard          N* 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 4100 4500

lbf* 290 380 470 560 650 740 830 920 1000

Soft           N 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600

lbf 90 120 160 190 225 260 290 325 360

(valori rotunjite)

* N = Newton, lbf = lira-forˮł pe inch płtrat

Avertizare!

Forˮa tensionatł ajustatł trebuie sł se refere la produsele ambalate care 

urmeazł a fi legate.

Nu sunt luate în calcul posibile accidente cauzate de deteriorarea 

bunurilor periculoase sau a ambalajului acestora.

-43- RO (Li)



Apłsaˮi butonul "Mod de funcˮionare" (1).

ÅAfiɼajele neutilizate dispar.

ÅModul de funcˮionare setat ´n mod curent clipeɼte timp de 5 

secunde.

Å+ ɼi - apar.

Apłsaˮi butonul + (2) sau - (3) p©nł c©nd se afiɼeazł modul de funcˮionare 

dorit.

7.8 Setarea modului de operare

Å MAN = Manual

Butonul de tensionare trebuie sł fie apłsat ɼi menˮinut p©nł c©nd  

se atinge tensiunea doritł. Apoi, butonul de sudare trebuie apłsat 

scurt, astfel ´nc©t benzile sł fie sudate ɼi cureaua superioarł sł fie 

´ntreruptł.

Å SEMI = Setare din fabrica (standard / setare din fabricł)

Butonul de tensionare trebuie sł fie apłsat ɼi menˮinut p©nł c©nd  

se atinge forˮa de tensionare stabilitł. Curelele sunt apoi sudate 

automat ɼi cureaua superioarł este tłiatł. Acesta poate fi sudat 

manual ´n orice moment prin apłsarea butonului de sudurł.

MAN/ SEMI/ AUTO

Prin apłsarea din nou a butonului "Mod de operare" (1) sau dupł ce 

aɼteptaˮi o perioadł de 5 secunde, modul de setare este salvat. Fiecare 

mod de operare poate fi, de asemenea, selectat pentru intervalul de 

tensiune "tensionare scłzutł" (secˮiunii 7.6).

Fig. 30

3 2

1
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7.9 Selectare funcˮie favourit*

Funcˮia ăfavoritò activeazł nivelul doi de setłri, ale cłror parametri pot 

fi lłsaˮi liberi, precum cei de nivel principal. 

Aceasta permite operatorului sł treacł rapid de la o setare la alta.

Å AUTO = Fixare complet automatł*

Butonul de ´ntindere trebuie apłsat numai scurt (atingeˮi). Acest 

lucru declanɼeazł procesul de tensionare. Odatł ce forˮa tensionatł 

a fost atinsł, curelele sunt sudate automat ɼi cureaua superioarł 

este tłiatł.

* Modul de operare AUTO = legarea automatł este blocatł din fabricł! Activarea este posibilł

numai prin partenerul de service ErgoPack.

Dezactivare funcˮie favorit:

Å Apłsaˮi butonulăfavouritò (1). Steaua 

(2) se schimbł din plin ´n conturat. 

Toˮi parametrii se schimbł la valorile 

pre-setate a acestui nivel de setłri. 

Activare funcˮia favourit:

Å Apłsaˮi butonul ăfavoritò(1). Steaua 

(3) se schimbł din conturat ´n plin. 

Toˮi parametrii se schimbł la valorile 

presetate a acestui nivel de setłri. 

* Modul de funcˮionare preferat este blocat din fabricł! Activarea este posibilł numai prin

partenerul de service ErgoPack.

Avertizare!

Tensionarea sau legarea cu bandł strap, pericol de blocare ɼi 

zdrobire

Nu puneˮi m©inile sau alte płrˮi ale corpului ´ntre curea ɼi produsele 

ambalate ´n timpul procesului de legare. Asiguraˮi-vł cł nu existł alte 

persoane în zona de pericol.

Pentru o oprire de urgenˮł ´n caz de pericol (persoanł prins):

Pentru a elibera tensiunea curelei (´nainte de sudare), trageˮi maneta   

de basculare. ċn modul de funcˮionare AUTO, poate fi apłsat din nou 

butonul de tensionare sau sudare. Dupł sudurł, tłiaˮi cureaua folosind 

o unealtł (tłietor pentru curele).

2

1
2

3

Fig. 30 b

Fig. 30 a
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7.10 Reglarea timpului de sudurł

Timpul de sudare stabilit este afiɼat continuu cu puncte pline c©nd 

sistemul este pregłtit pentru funcˮionare.

- apłsaˮi butonul "timp de sudare" (2).

Åafiɼajul neutilizat dispare.

ÅPunctele umplute ale vârfului                                                     

setat pentru sudare timp de                                                             

5 secunde.

Å+ ɼi - apar.

- apłsaˮi butonul + (1) sau - (3) p©nł c©nd apare timpul de sudare dorit

- Salvaˮi: Apłsaˮi butonul "timp de sudare" (2) sau aɼteptaˮi 5 secunde.
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Porniˮi sistemul de legare 

bandł strap conform secˮiunii 

7.4.

Pentru a schimba bobina de 

bandł, apłsaˮi butonul "F2" 

(32a) ɼi urmaˮi instrucˮiunile 

care apar pe afiɼaj. 

7.11 Schimbarea bobinei de bandł strap

Pasul 1

Prinapłsareabutonului óPoziˮionarelanˮó, lanˮulva ajunge automat în

poziˮiacorectłastfel încât inelul roɼusłse opreascłîn mijlocul ferestrei

glisante.

Pentru acest proces fereastra glisantłtrebuie słfie ´nchisł!

O datłcelanˮula ajuns înpoziˮacorectł, Pasul 2 apare automat.

Prin apłsarea butonului ănextò Pasul 1 apare pe ecran.

Reˮineˮi!

Prin apłsarea butonului ăStopò modul de schimbare bobinł strap poate 

fi oprit ´n orice moment ɼi vei fi direcˮionat cłtre meniu principal.

32a

Fig. 32
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Pasul 2

Deschide fereastraglisantł(33a). 

Dupłaceastłacˮiunevaapłrea

imediat Pasul 3.

Pasul 3

Rabataˮibraˮulpivot cu disculroɼu

circular p©nłla oprirea finalł.

Plasaˮi o bobinł nouł pe cilindrul 

roɼu circular, astfel ´nc©t cureaua sł 

se roteascł în sens invers acelor 

de ceasornic atunci c©nd priviˮi ´n 

jos pe role.

Reˮineˮi!

Nu ´ndepłrtaˮi ´ncł banda sau banda adezivł care fixeazł cureaua pe 

bobinł!

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

33a
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Rabataˮi braˮul cu 

bobina din nou în 

poziˮia sa verticalł, 

aɼa cum se aratł ´n 

imagine.

Acum, scoateˮi benzile 

sau benzile adezive   

care fixeazł banda       

de pe bobinł.

Atenˮie!

ċndepłrtaˮi complet benzile adezive din bobinł. Reziduurile adezive 

rłmase pe bobina de curea se pot lipi ´n interiorul sistemului de legare 

ɼi pot conduce la defecˮiuni.

Fig. 36

Fig. 37
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Rabataˮi capacul de pe ruloul alb 

pentru introducerea curelei, 

introduceˮi cureaua prin bolˮul U ...

... ɼi peste rola albł spre interior. 

Dupł aceea, ´mpingeˮi din nou 

capacul.

Dupł ce apłsaˮi pe "Next" de 

pe ecranul tactil veˮi termina 

pasul 3. ɼi ajungeˮi la pasul 4 .

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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Pasul 4

Apłsaˮidin parteast©ngł

a blocłriiclemei de metal 

situatłînległturaroɼiea 

lanˮului...

... apoi glisaˮi banda din 

dreapta spre stânga 

prin slotul din clema 

blocatł.

Pentru a termina pasul 4., 

fereastra glisantł trebuie 

´nchisł.

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

-51- RO (Li)



Pasul 5

Apłsaˮibutonul ăPoziˮionarelanˮ" 

p©nłcândlanˮulse opreɼte

automat ɼiapare pasul 6 .

Avertizare, risc de rłnire!

Nu puneˮi niciodatł degetele ´ntre ległturile lanˮului.

Fig. 46

Fig. 47
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Pasul 6

Scoateˮibanda din blocul de 

fixare a lanˮuluiroɼuɼi

menˮineˮi-o drept , în sus aɼa

cum estearłtat(figura 50). 

Dupłaceea, apłsaˮibutonul

ăRetragerelanˮ" p©nłcând

se opreɼtelanˮulɼiapare

pasul 7 . 

Avertizare, risc de rłnire!

Nu puneˮi niciodatł degetele ´ntre ległturile lanˮului.

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50
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Pasul 7

Deschideˮisistemul de blocare

tip excentric, din piesa cu cap 

roɼua lanˮuluiprin apłsarecu 

degetul spre interior.              

(vezi Fig. 51)

ċmpingeˮi banda din spate prin 

piesa capului ChainLance (dupł 

cum se aratł).

Banda trebuie sł treacł ´ntre 

cele douł excentrice de 

aluminiu.

Avertizare, risc de rłnire!

Nu puneˮi niciodatł degetele ´ntre ległturile lanˮului.

Fig. 52

Fig. 51
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Mutaˮi sania de mers ´napoi 

complet,  ´napoi apłsaˮi butonul 

ăRetragere lanˮ".

Dupł aceea, veˮi reveni la 

meniul principal .

Aɼezaˮi banda de 

suprapunere cu o buclł 

prin fanta micł aflatł sub 

mânerul din stânga    

(dupł cum se aratł).

Atenˮie!

Asiguraˮi-vł cł banda rłm©ne 

tensionatł ´n mod continuu ´n 

timp ce se deplaseazł ´napoi 

lanˮul, pentru a evita 

împingerea curelei în sistemul 

de legare.

Fig. 53

Fig. 54
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Pasul 1:

Pentru a seta lłˮimea corectł       

a paletului, apłsaˮi butonul 

"Lłˮimea paletului" din        

meniul principal.

Pasul 2:

Poˮi alege lłˮimea necesarł a 

paletului din dimensiunile folosite 

´n fabricł. n cazul ´n care lłˮimea 

necesarł a paleˮilor nu este listatł, 

puteˮi regla unul dintre aceste 

butoane la lłˮimea necesarł a 

paleˮilor.

Pentru a schimba unul dintre 

butoane la lłˮimea necesarł a 

paletului, procedaˮi dupł cum 

urmeazł:

Apłsaˮi ɼi ˮineˮi apłsat butonul de 

schimbat pentru aprox. 3 secunde. 

Dupł aceea, puteˮi seta lłˮimea 

necesarł a paletului ´n paɼi de 10 

cm (figura 57). De ´ndatł ce 

confirmaˮi setarea cu "OK",   

aceastł lłˮime nouł va fi salvatł ´n 

lłˮimile prestabilite ale paleˮilor.

Ergopack este gata de folosire.

7.12 Setarea lłˮimii paletului

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57
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Pasul 1

Plasaˮi ErgoPack la o 

distanˮł de aprox. 30 cm 

(D) ´n faˮa paletului care 

urmeazł sł fie legat.

Dacł sistemul dvs.   

este echipat cu laserul 

cu linie opˮionalł:

Aliniaˮi ErgoPack paralel 

cu paletul astfel încât 

linia laser sł ruleze 

alłturi de marginea 

paletului.

Pasul 2

Deplasaˮi lanˮul 

apłs©nd pe joystick    

´n direcˮia "miɼcare     

în exterior".

Sania conduce banda 

pe de desubt ɼi pe 

deasupra paletului ...

8.1 Legare cu bandł strap

8. Operare

Fig. 58

Fig. 59
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... ɼi ´napoi din nou 

pe partea opusł.

Dacł setarea lłˮimii 

paleˮilor ɼi poziˮionarea 

sistemului de legare 

sunt corecte, distanˮa 

dintre lanˮ ɼi palet este 

de aproximativ 10 cm.

Atenˮie!

ċmpingeˮi joystick-ul p©nł c©nd lanˮul apare pe cealaltł parte ɼi cade ´n 

direcˮia operatorului.

Eliberaˮi joystick-ul, astfel ´nc©t acesta sł revinł ´n poziˮia neutrł (poziˮia 

centralł) ɼi sł opreascł continuarea operaˮiei lanˮului.

Prindeˮi lanˮul aɼa cum se aratł la capul roɼu. Nu lłsaˮi lanˮul sł cadł pe 

pachet! 

Fig. 61

Fig. 60
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... deplasaˮi complet 

lanˮul ´napoi 

împingând joystick-ul 

´n direcˮia "miɼcare 

spre interior".

Pasul 3

˭ineˮi banda cu m©na 

st©ngł, aɼa cum este 

arłtat, direct la capul 

Chainlance ...

Atenˮie!

Płstraˮi ´ntotdeauna banda uɼor tensionatł atunci c©nd deplasaˮi lanˮul 

spre spate, pentru a evita formarea unor bucle la sania de mers înapoi. 

Bucla poate duce la defecˮiuni ´n timp ce se deplaseazł ´napoi lanˮul.

Fig. 62

Fig. 63
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Pasul 4

Dispozitivul de ridicare a benzii vine automat când sania de mers înapoi 

se mutł ´napoi ´n sistemul de legare.

Acum trebuie sł reduceˮi tensiunea benzii din m©ina st©ngł; ´n caz 

contrar, liftul cu banda nu va putea sł revinł.

Liftul cu bandł ridicł cel de-al doilea capłt al curelei p©nł la ´nłlˮimea 

de lucru, astfel ´nc©t sł ´l luaˮi fłrł sł vł ´ndoiˮi.

˭ineˮi apłsat pe joystick p©nł c©nd dispozitivul de ridicare a benzii este 

complet ´n poziˮia superioarł.

Timpul, c©t trebuie sł rłm©nł ´n poziˮia superioarł dispozitivul de 

ridicare a benzii, poate fi setat în "pagina 3" a meniului.

Atenˮie!

Trebuie sł ˮineˮi banda ´n m©nł atunci c©nd liftul se ridicł.

Sistemul de legare se opreɼte automat pentru a preveni deteriorarea 

dacł nu dacł nu daˮi drumul benzii c©nd se ridicł liftul. Liftul poate fi 

ridicat din nou prin apłsarea joystick-ului ´n direcˮia "miɼcare ´n interior" 

de douł ori.

Fig. 64
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Dacł pentru lipirea benzii  

aveˮi nevoie de bandł 

suplimentarł din sistemul 

de legare, nu luaˮi 

cureaua direct la lift ê

... Ci de la aproximativ    

10 cm sub lift. ˭ineˮi 

banda cu toatł m©na ɼi 

scoateˮi-o din sistemul de 

legare. ċn acelaɼi timp, 

trebuie sł lłsaˮi capłtul 

benzii sł alunece prin 

cealaltł m©nł!

În cazul în care sistemul 

dvs. de legare este 

echipat cu opˮiunea de 

rupere opˮionalł a 

benzii:

Înainte de a trage banda, 

apłsaˮi pedala de picior 

´n partea st©ngł.

Acest lucru reduce forˮa 

de fr©nare a bobinei ɼi 

uɼureazł foarte mult 

tragerea benzii.

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 65

O
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Pasul 2

Suprapuneˮi benzile astfel ´ncat sfarɼitul 

benzii sł fie dedesubt.

8.2 Tensionarea si sigilarea pentru paleşii 

cu ´nłlşimi deasupra 70 cm

Pasul 3

˭ineˮi apoi ambele benzi aɼa cum 

este arłtat cu m©na dreaptł.

Sf©rɼitul benzii trebuie sa fie in 

m©na ta ɼi nu sub ea.

Pasul 1

Trageˮi paletul aɼa cum este descris ´n secˮiunea 8.1 

Fig. 68

Fig. 69
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Pasul 4

ċmpingeˮi capul de sigilare 

cłtre palet cu m©na st©ngł ɼi 

´nclinaˮi ´nainte ´n acelaɼi 

timp, astfel încat capul de 

sigilare sł fie paralel cu 

pachetul.

Trageˮi maneta pentru a 

deschide clema capului de 

sigilare.

Cu m©na ta dreaptł, poˮi 

alimenta banda de sus în jos 

prin slotul capului de sigilare 

(similar cu un card de credit).

Acum elibereazł maneta.

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72
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5.3 Automatically tensioning and welding*

Printr-o simpla apłsare (atingere) a butonului de tensionare o datł, 

procesul de sigilare (tensionare ɼi sigilare) va fi activat. Odatł ce forˮa 

tensionatł a fost atinsł, benzile sunt sudate automat si taiatł partea 

superioarł a benzii. 

Å Acest mod de operare auto = Banda complet automatł este blocata din fabricł! Activarea este 

posibilł numai prin partenerul de service Ergopack.

Pasul 5

Tensiunea ɼi sigilarea benzii sunt diferite ´n 

funcˮie de modul setat ( manual,  semi-

automat sau automat) (vezi ɼi sectiunea 7.8).

5.1 Tensiunea manualł ɼi sigilarea

Apasł butonul de tensionare (fig. 73) p©nł 

c©nd se atinge forˮa de tensionare necesarł 

(vezi ɼi secˮiunea 7.7).

Dupł aceea apasł butonul de sudare       

(fig. 74) pentru a suda ambele benzi ɼi 

pentru a o taia pe cea superioarł. 

5.2 SEMI-Semi-automatic tensioning and 

sealing

Pull the tensioning button (Fig. 73) until the 

pre-set tension force is reached. Afterwards, 

both straps will be automatically welded 

and the upper strap will be cut off. You can 

also weld the straps manually at any time by 

pressing the welding button even if the pre -

set tension force was not reached.

Atentie!

Tensiunea benzii este puternicł, poate cauza pericol de blocare sau 

zdrobire

Nu puneˮi mainile sau alte parti ale corpului ´ntre bandł si produsul 

ambalat în timpul procesului de legare.

Pentru opriri de urgenˮł ´n caz de pericol (persoanł blocatł):

Pentru a elibera tensiunea benzii (´naintea sudłrii), acˮioneazł maneta 

de rotire, butonul de tensionare sau de sudurł. Dupł sudare, tłiaˮi 

banda folosind o unealtł (taietor de bandł).

Fig. 73

Fig. 74

-64- RO (Li)



Pasul 6

Dupa ce se terminł numłrłtoarea 

inversa si se aude semnalul, trebuie sł 

trageˮi maneta spre m©ner.

Pasul 7

Acum mutaˮi capul de sigilare spre 

st©nga płstr©nd maneta apłsatł ê

Procesul de sudare este finalizat odatł ce 

bara indicatoare este complet umplutł (1.) 

ċncepe rłcirea (2.). Dupł rłcire existł un bip 

ɼi afiɼajul se aprinde ´n verde.

Procesul de tensionare este finalizat 

atunci când bara indicatoare este 

complet umplutł.

Atenˮie!

Dacł dupł apłsarea butonului de 

sudurł procesul de sudare nu 

porneɼte, dar capul de sigilare emite 

un beep, butonul de tensionare nu a 

fost apłsat mai ´ntai.

Atenˮie!

Se recomandł curaˮarea capului de 

sigilare regulat (cel putin zilnic), dacł 

existł deɼeuri din bandł. ċn special 

roata de tensiune ɼi placa dintelui 

trebuie sł fie verificate pentru daune 

si sł fie curaˮate.

Consultaˮi secˮiunea 10.10.

Fig. 78

Fig. 77

Fig. 76

Fig. 75
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8.3 Eficienˮa sigilłrii

Vizualizaˮi liniile pe timpul sudurii: Timpul de sudurł trebuie verificat 

conform instrucˮiunilor de la punctul 7.10 ɼi trebuie ajustat atunci c©nd 

este necesar ɼi c©nd banda este sudatł defectuos.

1 Sudura bunł:´ntreaga suprafaˮł de sigilare a fost sudatł curat fłrł 

ca surplusul de material sł fie scos ´n exterior.

2 Sudura scurtł: suprafaˮa a fost sudatł ´n mod inegal , timpul de 

sudurł selectat este prea scurt.

3 Supra sudurł: materialul în exces este scos în laterale, timpul selectat 

de sudurł este prea lung.

Avertizare!

Banda care are o sudurł defectuoasł nu poate asigura pachetul ɼi 

poate duce la rłnirea persoanelor din jur.

Niciodatł nu transportaˮi ɼi nu mutaˮi bunuri ambalate cu o sudurł a 

benzii care nu a fost sigilatł suficient (nu a fost atinsł o calitate bunł a 

sudurii).

1

2 3
Fig. 79
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8.4 Tensionarea si sigilarea pentru paleşii 

cu ´nłlşimi sub 70 cm cu dispozitivul 

ErgoPack de ridicare al benzii standard

Pasul 1

Scoateˮi butonul negru al 

ɼurubului de blocare.     

Dupa aceea, trage capul de 

sigilare ´n sus din suport ɼi 

pune-l pe produs pentru a fi 

legat. 

Pasul 3

Suprapuneˮi ambele benzi 

astfel încât începutul benzii 

sł se situeze dedesubt.

Trageˮi maneta pentru a 

deschide clema de sigilare.

Pasul 2

Legaˮi paletul exact aɼa cum 

este descris la punctul 8.1.

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 82
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Pasul 4

Tensiunea si sigilarea benzii 

este diferitł ´n funcˮie de 

modul de setare (manual / 

semi-automat sau mod 

automat, vezi punctul 7.8).

Acum, cu m©na dreaptł, 

prindeˮi banda prin  ghidarea 

capului de sigilare, trłg©ndu-l 

spre dumneavoastrł.

Fig. 84

Fig. 85

Fig. 83
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Dacł sistemul 

dumneavoastrł de legare 

este echipat cu opˮionalul 

Triplex Tool -Lift:

Trageˮi capul de sigilare 

orizontal, prindeˮi capul        

de sigilare 90Á́ n poziˮie 

orizontalł ɼi puneˮi-l pe 

partea superioarł a paletului. 

Tensionarea ɼi sigilarea se 

efectuezł aɼa cum este  

descris în etapele anterioare.

Pasul 5

De ´ndatł ce semnalul s-a 

auzit ɼi display-ul se aprinde 

´n verde, trageˮi maneta ´n 

direcˮia ei ɼi mutaˮi capul de 

sigilare spre stânga.

Fig. 87

Fig. 86
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9. Riscuri

Atenˮie: Raza laser!

Contactul direct cu raza laserului sau reflexia, poate provoca 

leziuni permanente ale ochilor.                                           

Niciodatł nu priviˮi direct cłtre laser.

Categorie laser 2 Puterea: 10 mW

DIN EN 60825-1:2015-07 Lungime de undł: 635 nm

Avertizare : 

Tensiunea benzii reprezintłun pericol de blocare ɼi

zdrobire .

Nu puneˮimâinile sau altepłrˮiale corpului întrebandłɼi

produsele ambalate în timpul procesului de ambalare. 

Asiguraˮi-vłcłnu existłalte persoane în zona periculoasł.

Pentru o oprire în caz de pericol ( persoanłprinsł):

Å Pentru a elibera tensiunea (înainte de sudare), deschideˮi

maneta.

Å Dupa sudare, tłiaˮibanda cu o unealtłpotrivitł(dispozitiv

de tłierea benzii).

Avertizare:

Urmłtoarele pericole pot duce la vłtłmłri grave sau la deces.

Pericol de explozie în zonele EX

Sistemul de chingi nu trebuie sł fie utilizat ´n zone ´n care un

poate apłrea o atmosferł explozivł.

Risc de explozie sau de incendiu dacł bateria Li-ion este 

deterioratł

Bateriile deteriorate pot arde sau exploda. Nu utilizaˮi 

niciodatł baterii scłpate sau baterii deteriorate.

ɻocelectric

Legareacurelelorcreeazłsarcini electrostatice. Acestease 

pot descłrcaprin intermediul utilizatorului . Prin urmare, 

sistemul de legare nu este adecvat pentru funcˮionareade 

cłtrepersoane cu implanturi , cum ar fi stimulatoare cardiace

sau defibrilatoare .
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Atenˮie!

Urmatoarele pericole pot provoca vłtłmłri grave:

Lanˮul, risc de rłnire

C©nd lancea cu lanˮ se miɼcł ´n sus, pe partea opusł a 

paletului, propria greutate o face sł cadł peste palet. spre 

operator. Dacł nu eɼti atent, lancea cu lanˮ poate cłdea pe 

capul operatorului ɼi poate provoca rłniri. ċntotdeauna fiˮi 

atenˮi ɼi concentraˮi ɼi prindeˮi lancea ´n lanˮ dacł aceasta 

cade. peste palet.

Chingile sudate incorect nu pot asigura ´ncłrcłtura ɼi 

poate duce, prin urmare, la vłtłmłri.

Nu transportaˮi sau nu deplasaˮi niciodatł un bun ambalat cu 

un dispozitiv incorect. sudurł executatł incorect.

Ruperea benzii, risc de rłnire

C©nd e tensionatł, banda se poate rupe si poate taia. Nu staˮi 

´n linie cu banda ɼi purtaˮi ochelari de protecˮie.

Cand se terminł banda, risc de rłnire

C©nd tłiaˮi banda, tineˮi partea superioarł ɼi vł daˮi la o 

parte. Nu staˮi in linie cu banda ɼi purtaˮi ochelari de 

protecˮie.

Lanˮul, risc de cłdere

C©nd parcaˮi sistemul de legare, lanˮul trebuie sł se afle 

complet ´n interior. Sania nu trebuie sł iasł.

Resturi de bandł, risc de cłdere

Asiguraˮi-va cł toate resturile de bandł sau bucłˮi de bandł 

care ar putea apłrea, vor fi ´ndepłrtate rapid de pe podea.

Capul de sigilare ɼi lanˮul, risc de strivire

Nu vł puneˮi degetele ´n zona de tensiune a capului de 

sigilare ɼi a lanˮului.

Inversarea saniei, risc de strivire

În special în jurul întregii împrejurimi a saniei de mers înapoi, 

existłriscul strivirii.
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Atenˮie!

Urmatoarele pericole pot provoca vłtłmłri grave:

Zonłpericuloasł, risc de strivire ɼirisc de rłnire

Asiguraˮi-va ca înainte de fiecare ciclu de reglare, nu existł

nici o persoanłîn zona pericoloasł(în special cea a lanˮului) 

ɼinimeni nu poate intra înaceastłzonł. Acest lucru se 

datoreazłîn special zonei limitate sau slab vizibile de pe locul

opus al paletului (vederea operatorului ). În timpul ległrii, nu 

trebuie słexiste mâini sau altepłrˮiale corpului între banda

ɼiproduse.

Sursł de alimentare, risc de rłnire

ċnainte de lucrłrile de ´ntreˮinere sau reparaˮii:

Opriˮi sistemul de legare prin apłsarea ´ntrerupłtorului "OFF", 

cheia trebuie scoasł de pe ´ntrerupłtorul principal, iar bateria 

Li-ion din sistemul de legare cu chingi.

Prudenˮł!

Urmłtoarele pericole pot duce la vłtłmłri minore sau 

moderate:

Bobina benzii, risc de rłnire

ċn timp ce schimbaˮi bobina benzii, 2 persoane trebuie sł o 

transporte ɼi sł o ridice, dacł greutatea rolei este de 20 kg 

sau mai mare.

Risc periculos

Legareapaleˮilortrebuie, pe cât este posibil, słaibłloc în

zone cu suprafeˮeuniforme. Atunci când se utilizeazłsistemul

de legare pe suprafeˮeînclinate, dupapoziˮionareɼiînainte

de legare, frâneleroˮilorde pe partea benzii trebuie słfie 

blocate.
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Atenˮie! 

Evitaˮi deteriorarea sistemului de legare:

Evitaˮi curłˮarea cu apł

Pentru curłˮarea sistemului de legare nu foloɼiˮi apa sau 

aburi.

Inspecˮie vizualł

ċnainte sł utilizaˮi sistemul de legare pentru prima datł, o 

inspecˮie vizualł pentru deteriorłri exterioare trebuie sł fie 

facutł.

Folosiˮi numai piese de schimb originale Ergopack!

Garanˮia ɼi rłspunderea devin invalide dacł sunt folosite alte 

piese de schimb decât cele originale Ergopack.

9.1 Informaˮii de urgenˮł

9.1.1 Młsuri de prim ajutor

Simptomele cauzatede gazele de ardere sau de scurgerile de lichide

necesitłasistenˮłmedicalł.

Dupłinhalare

Płrłsiˮiimediat zona. Mergeˮila aer curat. Consultaˮiun medic.

Dupłcontactul cu pielea

ċndepłrtaˮiimediat particulele solide. Clłtiˮizonele afectate cu mult

apłtimp de celpuˮin15 minute. Apoi tamponaˮiuɼorzona de piele

afectatł, nu frecaˮip©nłla uscare. ċndepłrtaˮiimediat ´mbrłcłmintea

contaminatł. În caz de roɼeaˮłsau anomalii, consultaˮiun medic.

Dupł contactul  vizual

Clłtiˮiochii cu prudenˮł, cu multłapł, timp de celpuˮin15 minute. 

Protejaˮiochiul neafectat. Consultaˮiun medic.

Dupł ingestie

Beˮimult lapte sauapłɼiprovocaˮivłrsłturi. Consultaˮiun medic.
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9.1.2 MŁsuri de combatere a incendiilor

1. Dacł este posibil, scoateˮi cu grijł bateria Li-ion din sistemul de 

legare.

2. Evacuaˮi toate persoanele din zona imediatł a incendiului.

3. Folosiˮi multł apł sau extinctoare de incendiu din clasa D pentru a 

combate incendiul.

4. Alertaˮi pompierii ´n cazul ´n care incendiul nu poate fi stins de 

dumneavoastrł sau scapł de sub control.

Avertizare!

Inhalarea vaporilor poate provoca otrłvire.

¤ Aɼezaˮi pe partea focului din care vine v©ntul

¤ Utilizaˮi protecˮie respiratorie, dacł este posibil.
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ErgoPack este fabricat din oˮel galvanizat, oˮel acoperit cu pulbere, oˮel 

inoxidabil ɼi material rezistent la uzurł ɼi este ´n mare parte lipsit de 

´ntreˮinere.

Curłˮaˮi partea exterioarł a Ergopack-ului cu o c©rpł umedł dacł este 

extrem de murdar.

10.1 Curłˮarea lanˮului

Curłˮaˮi lanˮul cu acetonł sau cu petrol dacł s-a murdłrit cu ulei. 

Purtaˮi ´ntotdeauna echipament de protecˮie adecvat.

10. Service ɼi reparaˮii

Avertizare!

ċn timpul tuturor lucrłrilor de ´ntreˮinere ɼi de service/reparaˮii, sistemul 

de legare trebuie oprit prin apłsarea ´ntrerupłtorului "OFF", cheia 

trebuie scoasł de pe ´ntrerupłtorul principal ɼi bateria Li-ion trebuie 

scoasł din sistemul de legare.

Atenˮie!

Nu aɼezaˮi lanˮul ´n curłˮłtor.

Nu folosiˮi lubrifianˮi cum ar fi unsoare sau ulei!
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10.2 ċnlocuilrea lanˮului

Pasul 1

Tłiaˮi banda din faˮa rolei albe ɼi 

fixaˮi-o cu o bandł adeziva pe 

bobinł. Scoateˮi restul benzii 

rłmase ´n sistemul de legare prin 

capul lanˮului ɼi aruncaˮi-o.

Pasul 2

(Aici sunt 2 opˮiuni)

Opˮiunea 1

Setaˮi lłˮimea paletului pe display 

pentru legarea paletului la 1m ɼi 

scateˮi lanˮul p©nł c©nd articulaˮia 

saniei de mers ´napoi se ´nclinł ɼi 

se blocheazł ´n aceastł poziˮie. 

Fig. 88

Fig. 89

-76- RO (Li)



Dupł aceea, opriˮi sistemul de 

legare prin apłsarea butonului 

OFF ɼi scoateˮi bateria Li-ion din 

sistemul de legare. În acest scop, 

trebuie deschis capacul 

compartimentului pentru bateria 

Li-ion (trłg©nd de capacele 

roˮilor). (vezi fig. 90)

Opˮiunea 2

Opriˮi sistemul de legare prin 

apłsarea butonului OFF ɼi 

scoateˮi bateria Li-ion din 

sistemul de legare. În acest 

scop, trebuie deschis capacul 

compartimentului pentru 

bateria Li-ion (trłg©nd de 

capacele roˮilor). (vezi fig. 90)

O a doua persoanł apasł pe 

balansierul  unitłˮii de blocare 

(91a), care este conectatł cu 

dispozitivul de blocare a 

magnetului prin ɼurubul arcului 

pliabil. ċn acelaɼi timp cealaltł 

persoanł trage sania ´napoi din 

sitemul de legare ca în figura 93.

Fig. 90

Fig. 92

91a

Fig. 91
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Acum, trageˮi afarł 

inversând sania circa 1m 

ɼi ´ndoiˮi articulaˮia (vezi 

fig. 94)

Pasul 3

Trageˮi lanˮul afarł din 

sistemul de legare asa cum 

este arłtat ɼi ´l rotiˮi.

Fig. 93

Fig. 94
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Pasul 4

ċmpingeˮi lanˮul ´n ordinea 

inversł a ´ndepłrtłrii.

ċmping©nd piesa de capłt a 

lanˮului de lanˮ ´n sistem, 

piesele de capłt pretensionate 

de un resort (Fig. 96) trebuie 

sł fie aliniate drept (Fig. 97). 

Apłsaˮi cu degetul ległturile 

lanˮului ´n jos ɼi ´mpingeˮi-le în 

sistemul de legare cu bandł ê

Fig. 95

Fig. 96

Fig. 97
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Pasul 5

Puneˮi sistemul de legare ´n funcˮiune ´n conformitate cu secˮiunea 7.

Canelura lancei cu lanˮ

... Astfel ´nc©t capłtul lanˮului 

sł poatł fi introdus ´n canelura 

lanˮului (vezi fig. 100) ´n partea 

centralł a sistemului de legare 

(vezi fig. 98).

De asemenea, ległturile 

lanˮului pre´ncłrcat trebuie 

apłsate cu degetul         

(vezi Fig. 99). 

Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100
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10.3 Înlocuirea saniei

ê p©nł c©nd 60 cm de lanˮ stau 

într-o poziˮie ridicatł.

Apoi, opriˮi sistemul de legare 

prin apłsarea butonului OFF ɼi 

scoateˮi bateria Li-ion din 

sistem.

Pasul 2

Setaˮi lłˮimea paletului la 

distanˮa de 1 m faˮł de sistem 

ɼi scoateˮi lanˮul ...

Pasul 1

Tłiaˮi banda din faˮa rolei albe ɼi 

fixaˮi-o cu o bandł adeziva pe 

bobinł. Scoateˮi restul benzii 

rłmase ´n sistemul de legare prin 

capul lanˮului ɼi aruncaˮi-o.

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 103
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Pasul 3

ċmpingeˮi o ɼurubelniˮł (lłˮimea 

lamei 5,5 mm) ´ntre  aripile a douł 

ległturi de lanˮ ...

ê ɼi lłsaˮi lanˮul ´n lateral prin rotirea 

cu atenˮie a ɼurubelniˮei ê

ê p©nł c©nd cele douł ległturi 

ale lanˮului se desprind.

Fig. 104

Fig. 105

Fig. 106
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Pasul 4

ċmpingeˮi lanˮul ´napoi manual 

´n sistemul de legare p©nł 

când acesta s-a mutat complet 

din sania de mers înapoi.

Pasul 5

Aɼezaˮi sania de mers ´napoi, 

aɼa cum este ilustrat ɼi utilizaˮi 

o ɼurubelniˮł pentru a 

deɼuruba ambele ɼuruburi ale 

centurii de reglare a lungimii.

Pasul 6

Montarea saniei de mers ´napoi se face ´n ordinea inversł a 

dezmembrłrii.

Atenˮie!

Ambele ɼuruburi ale curelei de reglare a lungimii trebuie protejate cu un 

ɼurub de fixare!

Fig. 107

Fig. 108
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ċn cazul ´n care ległturile individuale sunt rupte, lanˮul poate fi deschis 

aɼa cum este descris la punctul 10.2 pentru a ´nlocui aceste ległturi 

defecte de lanˮ.

Este posibil, de asemenea, temporar sł eliminaˮi o ległturł de lanˮ 

defectł fłrł a fi nevoie sł introduceˮi o nouł ległturł ´n lanˮ. 

10.4 ċnlocuirea ległturilor individuale a 

lanˮului

Atenˮie!

Dupł ´ndepłrtarea ległturii lanˮului, sistemul de legare trebuie reluat. 

Dupł fiecare repornire, unitatea de comandł se regleazł automat la 

poziˮia zero corectł, ´n conformitate cu punctul 8.4.

Reˮineˮi!

Deoarece noua lungime a lanˮului nu este cunoscutł de unitatea de 

comandł, se poate ´nt©mpla ca atunci c©nd lanˮul sł se desprindł 

complet, capłtul lanˮului sł nu mai fierecunoscut corect ɼi lanˮul va fi 

împins peste roata de antrenare.

Acest lucru poate cauza o defecˮiune. Prin urmare, ległturile de lanˮ 

care lipsesc trebuie înlocuite cât mai curând posibil.
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10.5 Înlocuirea centurii de reglare a 

lungimii

Pasul 1 (dezmembrare)

Efectuaˮi paɼii 1 p©nł la 5 enumeraˮi la punctul 10.3 ɼi continuaˮi cu 

pasul 2.

Pasul 2

Deschideˮi capacul 

compartimentului pentru       

Li-ion baterii conform 

descrierii de la punctul 7.2 

"ċncłrcarea acumulatorului". 

Acum, deblocaˮi ɼtiftul de 

blocare  prin apłsarea 

butonului de eliberare ɼi 

scoateˮi-l din placa de 

depozitare.

Pasul 3

O a doua persoanł apasł ´n 

jos "balansierul" unitłˮii de 

blocare care este conectatł   

cu dispozitivul de blocare a 

magnetului prin ɼurubul 

arcului pliabil. ċn acelaɼi timp, 

cealaltł persoanł trage 

cureaua de ajustare a lungimii 

din sistemul de legare.

Fig. 109

Fig. 110
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Pasul 4 (instalare)

ċmpingeˮi lanˮul complet ´napoi ´n sistemul de legare, astfel ´nc©t sł puteˮi 

vedea canelura centurii de ajustare a lungimii.

Pasul 5

ċmpingeˮi noua centurł de ajustare a lungimii ´n canelura micł de sub 

canelura pentru lanˮ.

Pasul 6

Instalarea ulterioarł se face ´n ordinea inversł a dezmembrłrii.

Atenˮie!

Asiguraˮi-vł cł centura de ajustare a lungimii este introdusł ´n canelura 

inferioarł ɼi cł aceasta nu alunecł ´n canalul superior al lanˮului.

Fig. 111 Fig. 112
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10.6 Înlocuirea capului de sigilare

Pasul 1

Ridicaˮi dispozitivul de ridicare a 

lanˮului astfel ´nc©t capacul de sub 

ecranul de afiɼare sł poatł fi 

dezasamblat.

Fig. 113

Avertizare !

Manipularea necorespunzłtoare a componentelor electronice poate 

duce la defecte sau funcˮionare defectuoasł a sistemului de legare.

1. Pentru a preveni apariˮia unei explozii de tensiune la componentele 

electronice ´n timpul lucrłrilor de ´ntreˮinere, persoana care 

efectueazł ´ntreˮinerea trebuie sł se descarce (de exemplu, 

ating©nd o conductł de apł).

2. Respectaˮi secvenˮa de asamblare ɼi dezasamblare pentru a putea 

descłrca ´n siguranˮł sarcinile electrostatice.

Fig. 114

Pasul 2

Scoateˮi capacul ecranului de 

afiɼare trag©nd ´n jos de orificiile 

prevłzute cu m©nerul ´n diagonalł.

(Capacul este fixat de magneˮi). 
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Pasul 4

Scoateˮi cele 4 ɼuruburi ale 

capacului metalic roɼu din 

suportul cablului spiralat.

Pasul 3

Deblocaˮi inelul de blocare 

roɼu de pe fiɼa cablului 

capului de etanɼare, rotindu-l 

în sens invers acelor de 

ceasornic. Acum, scoateˮi fiɼa.

Fig. 115

Fig. 116

Pasul 5

Trageˮi cablul cu conector prin 

deschiderea din suportul 

cablului spiralat.

Fig. 117
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Pasul 7

Montarea capului de sigilare se face ´n ordine inversł a demontłrii. 

C©nd montaˮi  capacul "afiɼajul", aveˮi grijł sł ´l cuplaˮi mai ´nt©i pe 

ecran ɼi apoi pe toatł lungimea canalului plłcii de depozitare.

Fig. 120

Saiba cu

dinti mari

Saiba cu

dinti fini

suport 1 suport 2

Saiba cu

dinti fini
Saiba cu

dinti mari

Saiba cu

dinti fini

Atenˮie!

C©nd montaˮi capul de sigilare din 

nou asiguraˮi-vł cł sistemul dinˮat, 

dur din cele douł ɼaibe de blocare cu 

panł sunt ´ndreptate spre exterior

reciproc (figura 120).

Pasul 6

Scoateˮi ɼurubul de blocare 

pentru deblocarea capului de 

sigilare ɼi scoateˮi capul de 

ɼigilare.

Fig. 118

Dacł sistemul dvs. de legare 

este echipat cu dispozitivul 

Triplex Tool -Lift opˮional:

Scoateˮi ambele ɼuruburi M5

(Cheie hexagonalł de 4 mm). 

Aceste ɼuruburi sunt fixate cu 

ɼaibe speciale (ɼaibele de blocare 

cu panł pot fi reutilizate).

Fig. 119

-89- RO (Li)



10.7 Schimbarea unitłˮii joystick-ului din 

caseta de control

Fig. 121

Pasul 1

Tłiaˮi banda din faˮa ruloului alb ɼi 

fixaˮi-o cu o bandł adezivł pe 

bobinł. Scoateˮi restul benzii 

rłmase ´n sistemul de legare prin 

piesa de capłt a lanˮului ɼi 

aruncaˮi-o.

Pasul 2

Rabataˮi ´n jos braˮul pivot.

Fig. 122

Avertizare !

Manipularea necorespunzłtoare a componentelor electronice poate 

duce la defecte sau funcˮionare defectuoasł a sistemului de legare.

1. Pentru a preveni apariˮia unei explozii de tensiune la componentele 

electronice ´n timpul lucrłrilor de ´ntreˮinere, persoana care 

efectueazł ´ntreˮinerea trebuie sł se descarce (de exemplu, 

ating©nd o conductł de apł).

2. Respectaˮi secvenˮa de asamblare ɼi dezasamblare pentru a putea 

descłrca ´n siguranˮł sarcinile electrostatice.
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